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1. Projektové podklady
Jako podklad jsou pouzity podklady pfedané objednavatelem, zejména projekt AZS vcCetné
dispozice zavlahového systému.

2. Rozsah projektovaného zafizeni
Projekt FeSi novou pfipojku automatického zavlahového systému v ramci obnovy NolCova
parku v Praze — Hornich Pocernicich mezi ulicemi Nachodska, Ve Zlibku a TfebeSovska.

3. Pouzité predpisy a normy .
Projekt venkovniho osvétleni je zpracovan na zakladé platnych pfedpist a norem CSN. Jako
hlavni jsou uvazovany tyto normy:

33 2000-4-41 33 2000-4-43 33 2000-4-45 33 2000-5-51
33 2000-5-523 33 2000-5-54 EN 50341-1 33 2000-5-52
EN 62305-1-4 73 60 05 EN 13201-1-4

4. Udaje o provoznich podminkach

4.1 Napét'ova soustava

3 PEN, 50Hz, 400V - TN-C - el. pfipojka
3+N+PE, 400/230V, 50Hz - TN-C-S - rozvadéc zavlahy
3+N+PE, 400/230V, 50Hz - TN-S - kab. rozvody k ¢erpadlum

4.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim
4.2.1 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych &asti
- zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezZivych €asti u zafizeni do
1000V st. je provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN/S podle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &lanek 411.4., 411.4.1. az 411.4.5.

Kombinovana s doplfiujicim ochrannym pospojovanim &l. 415.2 (CSN 33 2000-
4-41 ed. 2).

4.2.2 Ochrana pred bleskem: dle CSN EN 62305-1-4 ed. 2

4.2.3 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych Casti je provedena krytim
a izolaci.

4.3. Instalovany vykon

4.3.2 Instalovany vykon
Instalovany vykon nového zafizeni je Pi 2280W.
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5.1

5.2

Popis technického reseni

Zavlahovy systém

Zdrojem vody pro zavlahovy systém je retenéni nadrZz o objemu 20m3. Nadrz je umisténa
v severovychodni ¢asti Nol¢ova parku. Vedle nadrze bude umisténa kruhova cerpaci
Sachta s technologickou sestavou zavlahy. Nadrz bude za nepfiznivych destovych
podminek dopousténa ze stavajici studny.

V retencni nadrzi bude umisténé Cerpadlo NAUTI VN 5/7 a 2 sondy pro snimani min. a
max. hladiny. Toto Cerpadlo bude zasobovat zavlahovy systém. Ovladani Cerpadla bude
v mistné automatickém rezimu z rozvadéce zavlahy RMz pomoci snimace hladiny MAVE
2S-2 od max. a min. hladiny v nadrzi. Dale bude &erpadlo v retencni nadrzi nezavisle
spinano podle potfeby vody pro zavlahu tlakovym spinaem PT12. Spina¢ bude umistény
v tlakové nadobé v kruhové Cerpaci Sachté a jeho kontakty budou rozepinat silovy obvod
Cerpadla.

Ve studni bude umisténé dalsi Cerpadlo NAUTI VN 3/4 pro dopousténi reten¢ni nadrze. Ve
studni budou dale 2 sondy pro snimani min. a max. hladiny. DalSi tfeti sonda pro ovladani
Cerpadla ve studni bude umisténa v retenéni nadrzi a bude hlidat max. hladinu kvuli jejimu
dopousténi. Ovladani tohoto Cerpadla bude v mistné automatickém rezimu z rozvadéce
zavlahy RMz, kde bude osazen snima¢ hladiny MAVE 2S-3. Snima¢ bude spoustét
Cerpadlo podle stavu hladiny ve studni a pomoci tfeti sondy bude blokovat chod Cerpadla
pfi pIné retencni nadrzi.

Dale bude z rozvadéce zavlahy RMz pfipojena ovladaci jednotka zavlahy ESP-LXME, ktera
bude osazena ve spoleéném pilifi s rozvadé€em RMz. Z této jednotky bude ovladana
technologie vlastni zavlahy — solenoidové ventily a rozpraSovace. Z jednotky budou vedeny
ovladaci kabely do prostoru parku.

Rozvadé¢ zavlahy RMz v€etné pfivodu el. energie bude dodavkou silnoproudu,
komponenty zavlahového systému véetné kabelaze zrozvadéfe RMz k jednotlivym
Cerpadlim a sondam pro snimani hladiny budou dodavkou AZS.

Pripojka el. energie

Na kfizovatce ulic Nachodskéa a Ve Zlibku se v levém hornim rohu parku nachazi stavajici
pripojkova skfii PREdi. Z této skfiné bude provedena pfipojka pro zavlahovy systém
pomoci kabelu CYKY-J 4x16. Vedle pFipojkové skiiné bude osazen elektromérovy
rozvadéC s pilifem typu ER513/PKP7P v provedeni pro PRE. Hlavni jisti€ pred
elektromérem bude B25A/3. Z elektromérového rozvadéce ER povede kabel v zemi CYKY-
J 4x10 do rozvadéce silnoproudu pro zavlahu RMz, ktery bude osazeny v prostoru parku.
Rozvadéc bude v oceloplechovém provedeni, se zamkem FAB a bude ve spole¢ném pilifi
s ovladaci jednotkou zavlahy ESP-LXME, ktera bude dodavkou ATS. Dodavkou ATS budou
dale snimace hladin MAVE v rozvadéci RMz.

Pfivodni kabel do rozvadéce zavlahy RMz bude vedeny pfevazné v soubéhu s kabelem
vefejného osvétleni podél parkovych chodnikd.

V terénu podél parkovych chodnik( bude kabel NN ulozen ve vykopu 500x800mm s min.
krytim 700mm a shora kryt betonovou deskou.

Pres pfechod parkovych chodniki bude kabel NN uloZen do chrani¢ky PVC 100mm.
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