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Nazev zat : ELEKTROMER CERPADLO SONDY—HLADINA CERPADLO SONDY=HLADINA| | SONDY-HLADINA OVL. JEDNOTKA
Oznagent : ER &1 S1,2 62 S1 S2,3 ESP—-LXME
Typ kabelu : CYKY—J 4x10 CYKY—J  5x2,5 CYKY=J  5x1,5 CYKY-J  5x2,5 CYKY=J  5x1,5 CYKY=J  5x1,5 CYKY=J  3x1,5
Ozn.kabelu : WL-01 WLO1 WS02 WL03 WS04 WS05 WL0S
Pi [kw] : 2,28 1,5 0,55 0,23
In[A] : 8.8 33 45 1,0
Sekce :
Nézev mist.: PARK NADRZ NADRZ STUDNA NADRZ STUDNA PARK
C.mistnosti :
Kabelové rozvody v&. Cerpadel, sond a tlak. spinade jsou dodavkou AZS.
Snimate hladiny MAVE a ovl. jednotka v rozvadé&i jsou rovnéZ dodavkou AZS.
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SCHEMA ZAPOJENI CERPADLA V NADRZI
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SCHEMA ZAPOJENI CERPADLA VE STUDNI

L1 KAI-MAVE 25-3 N
Fo S S2,3
9
F2.1 PS—LT1100 SO v
l = Za 8
1 2 ‘7
| KM2
i/ S1
12
J/ \ X A2 CHOD
11
\£
10 ! HL2
VA _ SIGNAL.
CERPADLO ZAP.
ZE
\\\ \
13 14
MX2.1
X:1 x2.1:1 | 1
SONDA S1 T\J vl v BLOK. CHODU CERPADLA STUDNY
HORNI I__u_\w_”_w_mw S X:2 X2.1:2 | 2 PRI PLNE NADRZI
\\ \\\ \\\
MX2.2
_‘x&l/ X2.1:3 | 3
SONDA S2 . 7\ : p , pZ
HORNI HLADINA | S2 x4 X2.1:4 4
STUDNA 7 L S
| x5 [ X215 | 5
SONDA S3 z 7 7 g
SPODNI HLADINA | S3 X:6 : X2.1:6 - 6
STUDNA S /7 7

AKCE: AREALOVA PRIPOJKA EL. ENERGIE PRO AZS Nazev: Rozvadét RMz List: 3/4




POPIS:

OCELOPLECHOVY ROZVADEC TYPU NP66—0606025-V OSAZENY
DO PILIRE Z CIHEL

VEETNE KRYC DESKY, MONTAZ PRISTROJU NA DIN LISTU,
OSAZENY SVORKOVYMI BLOKY PE A N, ZAMEK FAB

VCETNE VNITRNIHO VYDRATOVANI A POMOCNEHO MATERIALU

KRYT: IP66
NAPISY A POPISY: CERNE
BARVA; RAL7035

ROZMERY (5. x v. x h.): 600 x 600 x 210mm
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