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1 Identifika éni udaje

Akce: Obnova Nolcova parku

Misto: Praha 9 - Horni Pocernice, Nachodska, Ve Zlibku
Katastralni Uzemi: Horni Pocernice 643777, pozemek k.C. 275/1
Termin zpracovani: prosinec 2017

Investor: Urad méstské ¢asti Praha 20

Jivanska 647
193 21 Praha 9 - Horni PoCernice
Ceska republika

ICO: 00240192
DIC: CZ00240192

Zpracovatel terra florida, v.o.s.
Graficka 831/20, 150 00, Praha 5 — Smichov
tel.: 603155202, e-mail: wagner@terraflorida.cz, www.terraflorida.cz
IC: 27880770
DIC: (CZ27880770
Zastoupeny: Ing. Antoninem Wagnerem, Ing.Arch. Lucii Vogelovou
autorizace ¢. 03 857
Zastoupeny: Ing. Antoninem Wagnerem,
Ing.Arch. Lucii Vogelovou
Autorizace CKA ¢. 03 857

Vypracoval: Ing. Antonin Wagner
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2  Centralni prvek

Koncepéni pristup

S ohledem na historicky vyvoj a obecné stirani hodnot v nasi spolecnosti, navrhujeme vyuzit jako
nosnou myslenku parku osobu Ing. Slavoje NolCe resp. jeho odkazu, jenz ma nakonec park i ve svém
nazvu. S dnesni dobou kontrastujici hodnoty, jez vyznavali osobnosti své doby a za které byly ochotni
nasadit i sv{j vlastni Zivot, jsme se pokusili vtisknout do srdce parku jimz vnimame centralni kfizovatku
hlavnich pésich tahd. Navrhovanou formou je rozctvrtit masivni kamenny blok, jako by jednotlivymi
cestami a umistit je do jednotlivych rohl kfiZzovatky. Myslena je tim paralela s lidskym jednanim i
déjinnymi skute¢nostmi, jez rozdéluji spolecnost na jednotlivé skupiny a soucasné i nuti samotného
clovéka volit z nabizenych cest tu, ktera je snazsi ¢i obtiznéjsi, avsak vedouci k odlisSnym cillim.

Na fezné plochy kamen( budou vytesany Gryvky z archivnich dokumentd, které budou dokladem ducha
doby. Vybér textl bude predmétem spoluprace s potomky Gcastnikd, jenz se aktivné podileli na
protifaSistickém odboji.

Popis prvku
Kamenny ,menhir" rozfezany, na vysku, na 4 shodné ¢asti.

Materidlové provedeni a kotveni

Vzhledem k vyznamnosti prvku a skutecnosti, Ze se v podstaté jedna o pfirodni umélecké dilo, bude
kdmen vybran u dodavatele ¢i v lomu jako solitéra s patinou. Navrhovanym druhem je Bozanovsky
piskovec, jenz vynika vysokou odolnosti vici zvétravani. Pokud vsak bude k dispozici jiny druh kamene
s vySe uvedenymi vlastnostmi je mozné jej poutzit.

Pred roziezanim, resp. pred dodanim na stavbu bude konkrétni kamen schvalen architektem a
investorem.

Tesané pismo v poctu cca 6500 znakd, vysky min. 5 cm.

Vykop pro zaloZeni bude cca o 30 cm prevySovat obrys ¢asti zapusténé pod Uroven terénu, do hloubky
cca 1 m, kamen bude uloZzen do betonového loZe na drenaznich vrstvy z kameniva 32-64 a 16-32 a to
ve vrstvach po 150 mm.

Rozméry (m) 3,5x 3,5x 3,5




3 Herni prvky

Herni prvky budou spliiovat kritéria bezpeénosti a kvality definované normou CSN EN 1176 -Détska
hfisté. Dodavatel ve své nabidce predlozi platny typovy certifikat vyrobku vydany autorizovanou
osobou dle vySe uvedeného.

Dopadové plochy budou splfiovat kritéria bezpeénosti a kvality definované normou s CSN EN 1177 -
Povrch htisté tlumici naraz — bezpecnostni poZzadavky a zkuSebni metody

Materidlové provedeni a kotveni

Nosné kdly konstrukce z akatovych kil @140 - 180 mm, forma opracovani viz specifikace u hernich prvkd.
Drevéné Casti jsou opatieny 2 natéry tenkovrstvé lazury. Kotveni je provedeno zabetonovanim akatovych
stojin.

D.4.4 SVAHOVA SKLUZAVKA

Popis prvku
svahova skluzavka s nastupni plosinou

Nosné stojky z akatovych kélG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych
tvarl — prlifezd, plochy fezu budou tvofit v profilu . =
6-12 Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu I f

budou po celé délce killu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan pfirodni vzhled. Nerezova skluzavka.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,2x 0,7 x 3,1
Potfebna plocha (m) 3,7 x 6,7
Max. vyska padu (m) 0,95

ilustracni vizualizace

D.4.5 HOUPACI KOS

Popis prvku ! 2400 PR B *
zavéseny houpaci kos pr. 1,2 m. - .

E i

o

Nosné stojiny z opracovanych akatovych &)
mimostfedovych prisem 100 x 100-150 mm se ' /N
zachovanym charakterem pfirozené rostlé

akatové kulatiny z jedné strany, zbylé tfi 2
strany jsou rovné. Ocelové obloukové madlo ¥




@42,4 mm, povrchova Uprava zarovy zinek. Plastové krytky spoj(i.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 1,3x4,9x 1,6
Max. vyska padu (m) 0,95
Pocet uZivatell 6

D.4.6 PROLEZACI KOS

Popis prvku
ruckovaci obrug, lezeci sit’ s pozitivnim inegativnim sklonem, sit'ovy houpaci "rukav"

Nosné stojiny z opracovanych akatovych mimostfedovych prisem 100 x 100-150 mm se zachovanym
charakterem ptirozené rostlé akatové kulatiny z jedné strany, zbylé tfi strany jsou rovné. Ruckovaci
obruc¢ ocelova trubka @42,4 mm zarové zinkovana. Sit’' z lana @ 16 mm, ocelové zinkované 6-ti
pramenné, kazdy pramen oplastén cca 6mm polyesterovou pfizi, pro spojeni jsou pouzity hlinikové
spojky. Lezedi sit’ je k obruci upevnéna pres spojky z hlinikové slitiny.

Vékova skupina 3 - 14

Rozméry (m) 4,2 x 3,6 x 2,5

Max. vyska padu (m) 2,3 g m—
Pocet uZivatell 9 § ‘

D.4.7 PROLEZACKA SE SITEMI

Popis prvku

plastvova sit’ trojuhelnikového tvaru, horizontalni mezi tfemi stojnami, plastvova sit’ trojuhelnikového
tvaru vertikalni mezi dvéma stojnami, 2x kladiny, 1x Sikma kladina, horizontalni lano a kladina
horizontalné nad sebou

Nosné stojky z akatovych kdlG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan pfirodni vzhled. Lanové sité z lan @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy
pramen oplastén cca 6mm polyesterovou pfizi, hlinikové lanové spojky. Plastové krytky spojd.
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Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 8,8 x 8,2 x 3,3
Max. vyska padu (m) 2,5
Pocet uZivatell 10

g

R

D.4.8 PROLEZACKA S LANY 1

Popis prvku
balan¢ni lanova prolézacka

Nosné stojky z akatovych kélG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan prirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,0 x 0,2 x 2,5
Max. vySka padu (m) do 0,6
Pocet uZivateld 2

D.4.9 PROLEZACKA S LANY 2

Popis prvku
Balancni lano vypnuté mezi dvéma stojnami

Nosné stojky z akatovych kdlG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
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Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan pfirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,0 x 0,2 x 2,5
Max. vyska padu (m) do 0,6
Pocet uZivatell 2
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D.4.10 PROLEZACKA S LANY 3

Popis prvku
vertikalni sit’

Nosné stojky a rahno z akatovych kal& @ min. 160 mm opracovanych specifickym orezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan pfirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,0 x 0,2 x 2,5
Max. vySka padu (m) 2,2
PocCet uZivatell 4
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D.4.11 PROLEZACKA S LANY 4

Popis prvku
dva lanové pravouhlé trojuhelniky vypnuté od stfedu na obé strany k dfevénym stojnam
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Nosné stojky z akatovych kdlG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan prirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,0 x 0,2 x 2,5
Max. vySka padu (m) do 0,6
Pocet uZivateld 2

1500 1 3000 1500 \

D.4.12 PROLEZACKA S LANY 5

Popis prvku
lanovy balan¢ni most

Nosné stojky z akatovych kélG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
Uhelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan prirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14
Rozméry (m) 3,0 x 1,0 x 2,5
Max. vySka padu (m) do 0,6
Pocet uZivateld 2

D.4.13 PROLEZACKA S LANY 6

Popis prvku
balan¢ni horizontalni zebrik
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Nosné stojky z akatovych kdlG @ min. 160 mm opracovanych specifickym ofezem, klly budou
opracovany fetézovou pilou do nepravidelnych tvarll — priifezd, plochy fezu budou tvorit v profilu 6-12
thelnik, (ne jen rostla kulatina), na povrchu budou po celé délce kllu nepravidelné zarezy pilou,
zachovan prirodni vzhled. Lana @ 16 mm, lano ocelové zinkované 6-ti pramenné, kazdy pramen
oplastén cca 6mm polyesterovou prizi. Plastové krytky spojd.

Vékova skupina 3-14

Rozméry (m) 3,0 x 0,4 x 2,5

Max. vySka padu (m) do 0,6

Pocet uzivatel 3 _ - - .

D.4.14 ZVUKOVY HERNI PRVEK

Popis prvku
dvojice nerezovych naslouchadel spojenych podzemnim zvukovodem

Vékova skupina 2 - 14
Rozméry (m) 8,0 x 0,4 x 0,9
Pocet uzivatell 2

~ 8000
~ S 1!

D.4.15-DOPADOVA PLOCHA KACIREK

Povrch tlumici pad - kacirek kopany a prany fr. 2/8, resp. 4/8 mm.
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Vrstva kacirku dle €SN 1176 -01, tj. dle maximalni vy$ky padu z herniho prvku. vy$ka padu < 2000 mm
- tloustka kacirku 300 mm, vySka padu < 3000 mm - tloustka kacirku 400 mm, bude provedeno
prehutnéni zakladové plané - zeminové desky na hodnotu modulu pretvarnosti ro = 40-60 mpa.
Rozprostfeni kacirku v dopadové plose bude provedeno az po instalaci herniho prvku

4  Mobilia ¥

Popis

Mobiliaf bude zahrnovat lavicky a odpadkové kose. Lavicky jsou do parku navrzeny ve dvou typech prvnim
typem jsou klasické parkové lavicky pro pohodiné posezeni napf. typ Miela v délkach 1,8 a 3 m a druhym
typem jsou jednoduché prirodni lavicky vytvorené z masivnich kmen(.

VSechny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle podkladd vyrobce, v opacném
pfipadé hrozi pfi neopatrném uZivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese vyrobce Zadnou
odpovédnost.

D.4.17-PARKOVA LAVICKA
Lavicka s opéradlem délky 1,8 m - 3 m — design viz. Ilustracni foto

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliniku spojené dfevénymi deskami pomoci Sroubovych spojli z

nerezu.

Povrchova Uprava: odlitky bocnic se dodavaji bud’ bez dalsi povrchové Upravy nebo se na prani
opatfuji praskovym vypalovacim lakem.

Nosna kostra: odlitky ze slitiny hliniku.

Sedak: 3 desky z masivniho dieva obdélnikového prirezu (120x33 mm) délky 1800
mm.

Opéradlo: 2 desky z masivniho dreva obdélnikového prifezu (120x33mm) délky 1800
mm. 1 deska z masivniho dfeva obdélnikového prlifezu (95%33 mm) délky 1800
mm.

Barevnost: Cerny polyesterovy praskovy lak v jemné struktufe mat

Kotveni: kotveni pod dlaZzbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyci M8.

Povrch pod lavickou bude vydlazdén zulovou kostkou 100x100x100 mm do Stérkového loze 150 mm fr
8-16.

D.4.18-ODPADKOVY KOS

Odpadkovy koS ctvercového pddorysu, oplastény dievénymi lamelami, se
stfiSkou, objem nadoby 55 | — design viz. Ilustracni foto

Charakter konstrukce: ocelova konstrukce s dfevénymi lamelami pfipojenymi
pomoci Sroubovych spojll z nerezu

Povrchova Uprava: ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou
zinku a praskovym vypalovacim lakem
Nosna kostra: svarenec z vypalkd z ocelového plechu tloustky 5 mm
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Oplasténi:

Vnitfni nadoba:
St¥iska:

Barevnost:
Kotveni:

Hmotnost:

D.4.19 LAVICKA ATYP

Popis prvku

Jednoducha prirodni lavi¢ka vytvorena z masivniho kmene.

Materialové provedeni a kotveni

28 lamel z masivniho akatového dreva obdélnikového priifezu 35 x 20 x 700
mm

ohybany pozinkovany plech tloustky 0,8 mm, objem 55 |

svarenec z vypalkl z ocelového plechu tloustky 4 a 5 mm, variantné s
popelnikem, zamek s trojhranem 9 mm

Cerny polyesterovy praskovy lak v jemné struktufe mat

kotveni na dlazbu nebo na zhutnéném terénu do betonového zakladu pomoci
zavitovych tyci M12

31 kg

Dubovy hranol 300x300x3000 mm uloZeny na patky ze ZB
tvarnice 250/500/250 mm, vyplnéné betonem C16/20, horni
hrana tvarnice +0,02 na finalni Grovni terénu. Spojeni na
kolikovym spojem o prlim. 35 mm, kotvené do zakladu
vrutem s hmozdinkou.

D.4.21 INFORMACNI TABULE

Popis prvku

Ocelova konstrukce se sttiskou, spojena s plechovou
plochou pomoci Sroubovych spojl z nerezivéjici oceli,
jenz je konstruovana do venkovniho prostredi.

Povrchova Uprava:

Nosna kostra:

Plocha s popisem :

Striska:

Barevnost:

Kotveni:

ocelova konstrukce je opattfena
ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem
svarenec tvoreny obdélnymi
uzavienymi profily 80x60x3
mm a 60x20x2 mm a vypalky
z plechu tl. 5 a 12 mm; celkova
vySka 2720 mm, Sitka 1330
mm

svareny ram z L profilu
30%x30%x3 mm

vyplnény plechovou plochou na
které bude umisténa plastova
deska s popisem provozniho
fadu parku resp. détskeho
hristé dle zadani MC Praha 20
Odboru mistniho hospodarstvi
1194x1790 mm

pozinkovany plech tl. 1,2 mm
spojeny s nosnym ramem
pomoci Sroubovych spojl z
nerezivéjici oceli

Cerny polyesterovy praskovy lak
v jemné strukture mat

kotveni na dlazbu nebo na zhutnéném terénu do betonového zakladu
800X600X400 MM pomoci zavitovych ty¢i M16
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