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IO 01 —- KOMUNIKACE

Technicka zprava

Obsah

N [0 [T 011111z o] T o V= U R PRSPPI 2
2 SIrENY tECHNICKY POPIS iiiieiiiiiieiiieie e s e s e e e e e e e e e e e e e eaaeessaenn s e e e eeeeas 2
3 Vyhodnoceni gizkumi a podKIad...............coooiiiiiiiiiiiii e 2
4  Vztahy pozemnich komunikaci k ostatnim ohjekstavby...........cccccceeeeiiiiiiiiiinini 3
S =\ o T 0] 01U 11 = Vo [P 3
6 Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady oddrodn...........cccceeeeeeeeieeeeennnnnne, 4..
7 NAVrh dopravniCh ZBBK ...........ccviiiiiiiiiii e e 4..
8  2Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavhy.........ccccceeeeiiiiiiiieeiiiieeiiiiieeee, 4
9  Vazba na technologiCké VYhaveNi.........ccviiieieiiiiiiiiiiceeeee e 5

10 Reseni pistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schtpads/bu a orientace.....5



1 IDENTIFIKA CNi UDAJE

Nazev stavby: ,OBNOVA NOCOVA PARKU“ (Praha 20 — Horni
Paternice)

InZenyrsky objekt: 1@ OKOMUNIKACE

Misto stavby: Horni R@rnice

Katastralni uzemi: HioPaernice 643777

Stupeé dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Termin zpracovani: duben 2017

Stavebnik: Mstskacast Praha 20 Jivanska 647, 193 00 Horni
Paternice

Generalni projektant: tdtosida, v.0.s. zahradni architekti Graficka 2601
00 Praha 5

Odpowdny projektant

¢asti dokumentace: Ing. Karel Nligi — PROJEKTOVANI, MaleSicka

2404/27, 130 00 Praha 3

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

Resené Gzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodskaliblkeuza TrebeSovska, Praze 20 —
Hornich P@ernicich ve vychodni, zast&nwe nestskécasti. Stavajici siparkovych cest bude
obnovena. Jedna se o zakladnihké diagonalni propojeni Uzemi parku s dépim dvou
obvodovych cest. Diagonalni cesty jsou navrZzeryys2,2 m, obvodové cestyrku 1,2 m.
Cesty budou provedeny s mlatovym krytem a budowi@my kamennym krajnikem. Budou
napojeny na stavajici zpesme plochy. Varovné pasy budou provedeny z drobriéveéu
dlazby a budou lemovany kamennymi krajniky. Cestyldu odvodeny do gilehlych
travnatych ploch.

3 VYHODNOCENIi PRUZKUM U A PODKLAD U

Navrhované Upravy byly sitdeé zakresleny do mapovych podkiadPro vysSkové
ieSeni a vyt§eni hran komunikaci bylo pouZito geodetické &&mi, které provedla
geodetickd kancetaAMINKS Nad Rokoskou 31, Praha 8 v 9/2012. Trasyvatéich
inZenyrskych siti jsou zakresleny pouze oriémtaa red zahajenim stavby je nutné jejim
zhotovitelem zajistit u jejich sprafrcvytyceni skuténych tras vSech inZzenyrskych siti
Vv zajmovém Uzemi stavby. Toto vygni je pak nutné udrZovat po celou dobu vystavby.

Ochrann&a pasma inzenyrskych siti, podminky sgra@a@edpisy pro praci v blizkosti
siti musi byt dodrZzovany. Vygni siti bude f@dano dodavateli a zaznamenano ve stavebnim
deniku. Upravy aielozky stavajicich inzenyrskych siti nejsoudmii tohoto objektu stejn
jako teSeni novych siti. #Zeni sinZzenyrskymi <itni musi byt provedeno v souladu
s prislusnymiCSN, zejména’SN 73 6005. Stavajici kabelovéésitudou v mistechikzeni



s cestami ochr&ny nag. betonovymi TK Zlaby nebo dle pokyspravdé téchto kabelovych
siti.

4 VZTAHY POZEMNICH KOMUNIKACI K OSTATNIM OBJEKT UM
STAVBY

Stavba jeflenéna na stavebni a inZenyrské objekty. Tyto stavakinZenyrské objekty
jsou vzajema situang i vySkow koordinovany.

5 NAVRH KOMUNIKACI

Resené Gzemi se nachazi mezi ulicemi Nachodska|ibleuZa TrebeSovskéa, Praze 20 —
Hornich P@ernicich. Stavajici siparkovych cest bude obnovena. Jedna se o zakt&adné
diagonalni propojeni Uzemi parku s daplim dvou obvodovych cest. Diagonalni cesty jsou
navrzeny §ky 2,2 m, obvodové cestyiku 1,2 m. Cesty budou provedeny s mlatovym krytem
a budou lemovany kamennym krajnikem. Cesty budquojeay na stavajici chodnikové
plochy. V jihovychodnim rohu parku budou cesty rjapy bezbariéro¥ na stavajici vozovku
parkovist. Stavajici zvySeny obrubnik bude v tomto #&tizen na vySku max. 20 mm nad
povrch vozovky parkovigt Varovné pasy 8ty 400 mm budou provedeny z drobné Zulové
dlazby a budou lemovany kamennymi krajniky o rémoh 100 x 200 x 500 mm osazenymi
do betonového lozZe.

Konstrukce s mlatovym krytem:
- kalici malta — lomova vysivka 0-4 mm 40 ni&N 73 6126-1
(lomova vysivka 0-4 mm na zavéalcovani 50 m@gN 73 6126-1

- kostra z drceného&ku 16-32 mm 150 mm'SN 73 6126-1
- Serkodr®_frakce 0/32 mm S min. 150 mmCSN 73 6126-1
celkem m&®0 mm

Konkrétni barva vrchni obrusné vrstvy mlatového rpbu a barevnost dlazby bude
odsouhlasena na zaktapredloZenych vzork na stavb.

Slozeni konstruknich vrstev je dokladovano ve vykresowéiqze¢. 05 Vzoroveé picné
rezy.
Varovné pasy budou mit nasledujici sloZzeni konstrigk vrstev:

- drobna Zulova dlazba DL | 100 mm CSN 73 6131

- loze dlazby di frakce 4-8 mm 40 m@SN 73 6131

- Stérkodrt frakce 0/32 mm  SP  min. 150 mmCSN 73 6126-1
celkem ma®0 mm

Navrh vySkovéhoteSeni vedeni nivelety cest vychazi ze stavajicispaadani
s drobnymi korekcemi. Navrhgschu nivelety je dokladovan ve vykresovyctlghach¢. 03
a 04 Podélné profily 1. a 2. dilfitné uspsadani je dokladovano ve vykresouvélqee ¢. 06
Pricnétezy.

Vykopy Vv blizkosti vzrostlych stromi resp. jejich kofermi budou provadény ruéné
tak, aby kofeny o priméru vétSim nez 5 cm nebyly poSkozeny. Obnazené itamy o
pram. vétSim nez 5 cm nesmi byt feruSeny ani poSkozeny, po obnazeni budou zakryty
geotextilii, ktera bude vihtena pFip. piesypana tenkou vrstvou zeminy. Ostatni kieny
budou cca 10 cm od okraje cestyifgrusenyistym fezem zahradnickymi mizkami nebo
pilkou a Fezna plocha bude oSéena riastovym stimulatorem. Po obnazeni, feruseni a



oSefeni budou okamZzig zasypany svrchni vrstvou ornice vyjmutou z vykopupro
komunikaci.

V mistech napojeni na stavajici zpé&vé plochy budou snizeny nebo zvySeny stavajici
obrubniky &chto zpevanych ploch. U kZovatky ulic Nachodska a Ve Zlibku bude stavajici
betonovy obrubnik zvySen pro za§ist navaznosti mezi stavajici vodici linii a novadici
linii u cesty ,OSA B*. U Kizovatky ulic Ve Zlibku a TebeSovska bude stavajici betonovy
obrubnik snizen do uUrowrstavajiciho povrchu zpesmé plochy u pechodu pro chodce pro
zajiseni bezbariérového nastupu na navrhovanou cestu ,,@SAV mist¢ napojeni cest
,OSA B* a ,OSA C" na stavajici povrch vozovky pamkéte na Krovinow namnesti bude
stavajici betonovy obrubnik snizen do urowoevrchu vozovky pro zaji&hi bezbariérové ho
piistupu na tuto navrhovanou cestu.

Souradny systém je S-JTSK a vySkovy systém je Bpv.
Pro pla komunikaci musi byt dodrzena pozadovana unostijosiodul deformace
statické zatzovaci zkouSky ks> = min. 30 MPa.
PoZadavky na kontrolu zemnich praci:

Prikazni zkousky k vyjéi@ni shody sigdpoklady projektu provadi zhotovitel.

Kontrola zhutini — parametr miry zhugni D dleCSN 72 1006, tab.4:
Aktivni zona D= 102%

Cetnost zkousek kontroly miry zheti — 1 sada zkouSek na 1000 m2.

Modul deformace &t a pongr modufi, dleCSN 72 1006, tab.7:
Téleso nasypu d&&r,2= 15 MPa
Aktivni zona ve vSechifpadech  Eer2= 30 MPa

Ptipadné nové podlozni vrstvg¢é€lové komunikace musi biddre zhutrény. Kontrola
zhutreni — parametr miry zhuni D dleCSN 72 1006, tab.4:

Teleso nasypu 2 95%
Cetnost zkousek kontroly miry zhetri — 1 sada zkouSek na 1008.m

Veskery material pouzity do konstrukci musi odpavigozadavkm CSN. Hutréni
plarg musi odpovidat pozadaka CSN 72 1006. Provaai musi byt v souladu se zasadami
Dodatku Technickych podminek schvalenych MB TP 170 Katalog vozovek pozemnich
komunikaci.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD , ZASADY
ODVODNENI

Povrch vSech parkovych cest bude odweddo filehlych travnatych ploch, kde budou
vody z deBovych sraZzek zasakovany do jejich podloZzi.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK

Stavba neobsahuje Zadné Upravy stavajiciho dopr@awzmigeni.

8 ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Veskeré stavebni prace je nutno pratadsouladu s platnymi normamijqapisy a
zadkonnymi ustanovenimi. Zhotovitel stavby budé pealizaci respektovat Technickée
kvalitativni podminky pozemnich komunikaci (dale JEKP), vydané Ministerstvem dopravy



v roce 2007, které obsahuji zasady technologickastum a technickych poZadaikCSN,
ON nebo jiné technickéredpisy (popipadt jejich ¢asti) uvedené v jednotlivych kapitolach
TKP, jez jsou pro provami zhotovovacich praci zavazné.

Ri stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedenasmp dalkovych kabgla v
pasmu vzduSného vedeni je nutné mimo jiné respaktastanoveni el. zakona o
telekomunikacich, zejména pokud se jednaisap provadni zemnich praci a zakaz pouziti
mechanizace, povSechpak zabezp®ni vedeni a Z&eni fed posSkozenim. Zemni [ilje
nutno nalezit upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvén Je teba zajistit pdebnou
anosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZzit co tiegd Stavajici vzrostlou zelektera bude
zachovana, je¢ba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni materiadl pouZzity do dila musi odpat gisluSnym normédm a
technologickym pedpigim.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujiéBN 72 1002 - Klasifikace zemin pro
silniéni komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnoséjevéizana’SN 73 3050 - Zemni
prace. Stavebnik zajisti pravidelné prodxrfidzkousek miry hutmi zeminy podlozi, zkousky
podkladnich vrstev a provede o tom zaznamy ve Btawedeniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stamdvee vyjadeni spravé
inZenyrskych siti a oznamit jim zahajeni praci. Rfysou-li se pi provadcni vykopi
podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi Iay§i dstavebni praceftippasobeny
skut&nému stavu. zZisob event. Uprav nebagozeni &ch to vedeni musi byt projednan s
piisluSnym spravcem.

Hlu¢nost mechaniziin a z&izeni pouzivanych na stavimesmi pesahnout hodnoty
stanovené hygienickymiredpisy. Bi provadni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zakonat.258/2000 Sb., o ochrarverejného zdravi a o z&n¢ nékterych souvisejicich
zadkori a nd&izeni vlady ¢.502/2000 Sbh. ze dne 27.11.2000 o ochramravi ed
negiznivymi inky hluku a vibraci, (¥etrg priloh).

Pri stavi® musi byt dodrzovany platnéqulpisy a zakonna ogahi, zejména je nutno
dodrzovat N&zeni vlady¢. 591/2006. ZvySenou pozornost jgelia ¥novat pracim v
blizkosti podzemnich vedeni. Jejich plocha musipbgtiem vytgena jejich spravci a po dobu
stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt prat@wiodavatele prokazaté&rseznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno providza odborného dozoruriplusné organizace, bez
pouziti mechaniziin a za dodrzeni dalSich podminek spravce. Déle jmanavysSena
pozornost fi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejmétiappuziti mechanizri ve
vySce vysSSi 3 m. Je nutno zajistit beapest pracovnik pii soukEzném provaéhi praci.
Pracovnici musi byt prokazatélrseznameni s nebezi, dodavatelské organizace musi
uzawvit vzdjemné dohody. Jéeba zamezitifistupu véejnosti na staveni&t otewené vykopy
chranit zabradlim a v noci vystraznyntdem.

Dodavatel stavebnich praci musi vramci dodavatelsiokumentace vytwib
podminky k zaji&tni bezpe&nosti prace.
Souasti dodavatelské dokumentace je technologicky peacovni postup, ktery musi
byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavb

Technologicky postup musi stanovit

a) navaznost a soeh jednotlivych pracovnich operaci,
b) pracovni postup pro danou pracovimnost,
C) pouziti strofi a z&izeni a specialnich pracovnich presi, pomicek
Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamittrdstdodavatele s pozadavky
bezpeénosti prace obsazenymi v projektu stavby a v doddské dokumentaci.



Pt stavebnich pracich za provozu je provozovatelnvseznamit pracovniky dodavatele se
zdsadami bezpaého chovani na daném pracovisti a s moznymi raigtyroji ohrozeni.

Stavba komunikaci nevyZaduje zvlastni égait z hlediska pozarni ochrany. Obe@@ntreba
dodrzovat Zakon o poZzarni och&af7/2001 Sb. a vyhl¢. 246/2001 Ministerstva vnitra,
kterou se provagi neéktera ustanoveni zminého zakona.

Pri svaovani afezani plamenem afipdalSich pracich se zvySenym poZzarnim
nebezp&m bude ustanovena pozZarni hlidka dle § 13 ZakopeZarni ochran(¢. 67/2001
Sb.) a § 15 vyhlg. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se prayjachéktera ustanoveni
zmirgného zékona.

P¥i skladovani a praci s Havymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezijpgmi
latkami je nutné zachovavatiglusné bezpmostni gedpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni
(ptipadre samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu ieaz&8do jinych prostor a nebyli
ohrozeny na zdravi a Zivobsoby v échto prostorach se nachazejici.

9 VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nema zadnéiimé vazby ke stavajicim technologickymfiizanim v dané
lokalit¢, ani nevyvolava vlastni p@bu nového technologického vybaveni.

10 RESENI PRISTUPU A UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavba je navrzena v souladu s ustanovenimi WhB98/2009 pro uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace. CestA,&Sa ,O0SA B“ budou osazeny
zvySenym krajnikem (60 mm nad povrchem cesty),ykberde plnit funkci vodici linie pro
osoby slabozraké a nevidomé. V mistech napojeni,&3A C* a ,OSA D" budou osazeny
varovné pésy Biy 400 mm z drobné Zulové dlazby, které budou zaiwat vstupu na tyto
cesty, které nejsou ¢gny pro pohyb osob se zrakovym postizenim.



