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LEGENDA

NAVRZENE PRVKY

KOMUNIKACE S MLATOVYM POVRCHEM
DLAZDENA PLOCHA ZULOVA KOSTKA STIPANA 6X6X6 CM

HRANICE PLOCHY ZARIZENI STAVENISTE - DOCASNEHO ZABORU
MISTO VJEZDU PO DOBU VYSTAVBY
NAVRZENE VYSKY

HLAVNI PRIVOD EL ENERGIE PRO ZAVLAZOVACI SYSTEM
ELEKTRICKE ROZVADECE

ZPETNA KLAPKA 5/4"

ODBOCKA PRO VYPOUSTENI - KULOVY VENTIL KV1"
CERPADLO UMISTENE V NADRZI

3RC...RYCHLOSPOJNY VENTIL V SACHTICI VB-10RND
...ODBER VODY HADICi + NAPOJENi TLAKOVEHO VZDUCHU PRO ODVODNENI

ELEKTRONICKA OVLADACT JEDNOTKA 230V/24V AC: ESP-LXME
BEZDRATOVE CIDLO SRAZEK WR2 - OVLADACI PANEL CIDLA

VEDENI NN - NAPAJECT KABEL K GERPADLU (230-400V)

VEDENI NN - OVLADACT KABEL K CERPADLU (230V)

HLAVNI RAD - PE-HD 50x3,0 DN4O; PN10

SEKCNI POTRUBI - PE-HD 50x3,0 DN40 PN10 /PE-MD SOFT 40x2,4 DN32 PN8 /
ZMENA DIMENZE(DN)POTRUBI

OVL. KABELY ZAVLAH - KABELY VEDENY SPOLECNE SE ZAVL. POTRUBIM
REGULATOR TLAKU PSI M50

ELEKTROMAGNETICKE VENTILY: 100 PGA

TELO VYSUVNEHO ROZPRASOVACIHO 1/2" POSTRIKOVAGE RD-04-S-P45-F
VYSUVNY ROTACNI 3/4" POSTRIKOVAC 5004PC SAM/2.0

DOPOUSTENI AKUMULACNI NADRZE ZE STUDNY PE 032

LEGENDA

STAVAJICI PRVKY

KATASTRALNI MAPA

SITUACE NOVE NAVRHOVANYCH UPRAV
HRANICE RESENEHO UZEMI

PLYNOVOD STL

VEREJNE OSVETLENi

EL. VEDENI NN

EL. VEDENi VN

VEDENI 02

STAVAJICI PRIPOJKOVA SKRIN - PRE DISTRIBUCE
STAVAJICI VY8KY

VRSTEVNICE

STAVAJICI STROMY



