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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s
charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi,
Nolcav park byl plivodné soucasti rozsahlé zahrady u vily rodiny Nol¢ovych. Mensi ¢ast této zahrady
slouzi v soucasnosti materské skolce a je tedy Siroké verejnosti nepfistupna. Vétsi ¢ast je volné
pfistupna se dvéma Stérkovymi komunikacemi a nékolika vyslapanymi pésimi tahy v travniku.
Travnikové plochy maji viceméné extenzivni charakter s vtrousenymi ruderdlnimi bylinami. Stromové
patro je ve velmi rozmanité vékové strukture, kde se velmi silné projevuje zmlazovani agresivnéjsich,
méné hodnotnych taxon( (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Acer
platanoides a Ulmus laevis). Pfitomnost starsich exemplar( zahradnicky hodnotnych dfevin
v zanikajici kompozici potvrzuje, Ze se plvodné jednalo o sbirkovou zahradu (park). Dokladem o
absenci kvalifikované koncepcni péce je dan pomérem zastoupeni kvalitnich taxonl a expanzivnich
naletovych drevin, kdy jsou naletové dieviny zastoupeny v 59 % vétsiné. Dale se zde nachazi velmi
zahusténé kefové patro, které pfispiva k celkové zanedbanému dojmu. Z mobiliafe je zde pouze
nékolik lavicek ze sedmdesatych let, umisténych volné v prostoru, bez vazeb na stavajici cestni sit.
Vertejné osvétleni zde doprovazi hlavni pési tahy a je zde zastoupeno deviti nepfilis invenénimi
stoZarovymi svitidly.
Z geomorfologického pohledu je pozemek rovinaty s celkovym pfevysenim 3,7 m, s jednou vyraznou
terénni depresi a jednim navySenym kopeckem. Okraje pozemku ze severu a zdpadu jsou oproti plose
parku zvyseny do mirného valu cca 0,5—-1 m.

b) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani, véetné informace
o vydané uzemné planovaci dokumentaci,
Navrhované objekty jsou situovany ve funkéni plose ZP — parky, historické zahrady a hrbitovy, kde jsou
ve Zméné 21000/00 Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy — Opatfeni obecné povahy €.6/2009
vymezeny jako pfipustné v kategorii ,Vyjimecné pfipustné funkcéni vyuziti — Stavby a zafizeni pro
provoz a Udrzbu, ostatni stavby souvisejici s vymezenym funkénim vyuzitim.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuZivani Uzemi,
Navrhované Upravy nejsou v rozporu s obecnymi pozadavky na vyuzivani dzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,
Bude doplnéno po projednani S DOSS

e) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbor( - geologicky prlizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.,
Vzhledem k charakteru stavby byl proveden pouze prizkum vydatnosti stavajici studny, kdy z ¢erpaci
zkousky vyplynulo, Ze vydatnost studny je 0,3 I/s tj. 24m3/den.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pFedpista®,
Uzemi neni dotéeno ochranou podle jinych pravnich predpisd.

g) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Resené Gzemi se naléza cca 11,3 km vychodné od zaplavového Gzemi &. 3 vymezeného Uzemnim
planem sidelniho Gtvaru HI. m. Prahy ve smyslu zakona ¢. 254/2001/Sbh.

Uzemi se nachazi 5 km od nejblizsiho poddolovaného Gzemi objekt ID 2591 Hloubétin - St&rkopisky -
hnédé uhli.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,
Rozsah stavby nepfedpoklada ovlivnéni okolnich staveb ani pozemka.
Stavba bude mit vliv na Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby, a to zejména kvuli zvySené prasnosti
a hlu¢énosti pfipadné pouzitych stroji. Tento vliv bude pouze docasny do dokon&eni stavby. Po dobu
vystavby bude nutné postupovat v souladu s predpisy: Z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢.

86/2002 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisl. Z hlediska odpadového hospodarstvi dle zdkona ¢. 185/2001



Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl. Z hlediska ochrany pfirody a krajiny dle zdkona &. 114/1992 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.
Odtokové poméry budou s ohledem na charakter stavby, jez navazuje na sou¢asné pomeéry v okoli,

nezmeéneény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Navrhované Upravy zavlazovaciho systému si nevyzadaji Zzadné demolice, ani kaceni drevin.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd urcenych k plnéni
funkce lesa,

Nejsou pozadovany.

k) izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Technologie zavlaZzovaciho systému bude napojena na stavajici pfipojkovou skfin PREdistribuce, jez
se nachézi pi kfizovatce ulic Nachodska a Ve Zlibku se v levém hornim rohu parku.
Bezbariérovy pfistup je zajistén bezbariérovym resenim stavajicich komunikaci.

I) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Navrhovany zavlazovaci systém je soucasti komplexnich Gprav, které nevyzaduji rozhodnuti o umisténi
stavby, resp. vyZaduji odlidny povolovaci proces. Casové vazby stavby by mély odpovidat druhé
poloviné roku 2018.
Stavba zahrnuje feSeni komunikaci, vefejného osvétleni, mobiliaf, péstebni opatfeni na stavajicich
drevinach, nové navrzené krajinafské Upravy i nové navrzené détského hristé. Jednotlivé ¢asti budou
realizovany v logickych posloupnostech.

m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
Pozemek je v katastralnim Gzemi Praha, Horni Polernice 643777, mapovy list Praha 1-0/44

Parcelni | vyméra |zpUsob druh vlastnické pravo svérena sprava nemovitosti ve
¢islo m? vyuziti pozemku vlastnictvi obce
275/1 9483 zelen ostatni plocha | Hlavni mésto Praha, Méstska cast Praha 20,
Maridnské ndmésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 Praha, Horni Pocernice, 193 00

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Parcelni | vyméra |zplsob druh vlastnické pravo svérena sprava nemovitosti ve
Cislo m? vyuziti pozemku vlastnictvi obce
275/1 9483 zelen ostatni plocha | Hlavni mésto Praha, Méstska cast Praha 20,
Maridnské ndmésti 2/2 Jivanska 647
Praha, Staré Mésto, 110 01 Praha, Horni Pocernice, 193 00

Navrzené rozvody technické infrastruktury bud mit ochranna pasma dle zdkona ¢. 274/2001 sb., ve
znéni p.p., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zdkona 458/2000 Sb., ve znéni p.p. o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakond.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,
Jedna se o novou stavbu.

b) Gcel uZivani stavby,
ZavlaZovani vegetacnich ploch

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o trvalou stavbu



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavk(l na stavby a technickych
pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
S ohledem na charakter stavby nejsou vyZzadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organd,
Bude doplnéno po projednani s DOSS

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist®,
S ohledem na charakter stavby neni vyZadovano.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha a predpokladané kapacity
provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,
Liniova vedeni rozvodu IS:
- vodovodnifad -106 bm
- rozvody el energie 332 bm
Podzemni akumulaéni nddrz 20 m3
Podzemni $achta 8 20 m3

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpad( a emisi apod.,
Instalovany vykon nového zafizeni pro zavlaZzovaci systém je Pi 2280W.
Destova voda je zasakovana na pozemku v rdmci vegetacnich ploch tak, jak je tomu doposud.

i) zakladni prfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba nebude ¢lenéna na etapy a je planovano, Ze probéhne v druhé poloviné roku 2018.

j) orientacni naklady stavby.

Automaticky zavlaZovaci systém 1 267 000 K¢
Aredlova pripojka el energie 72 000 K¢
Celkem 1339 000 K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni reseni
Pripojka el. energie
Na kfiZzovatce ulic Nachodska a Ve Zlibku se v levém hornim rohu parku nachazi stavajici pripojkova
skfin PREdi. Z této skriné bude provedena ptipojka pro zavlahovy systém pomoci kabelu CYKY-J 4x16.
Vedle ptipojkové skfiné bude osazen elektromérovy rozvadéc s pilifem typu ER513/PKP7P v provedeni
pro PRE. Hlavni jisti¢ pred elektromérem bude B25A/3. Z elektromérového rozvadéde ER povede kabel
v zemi CYKY-J 4x10 do rozvadéce silnoproudu pro zavlahu RMz, ktery bude osazeny v prostoru parku.
Rozvadéc bude v oceloplechovém provedeni, se zamkem FAB a bude ve spole¢ném piliti s ovladaci
jednotkou zavlahy ESP-LXME, ktera bude doddvkou ATS. Dodavkou ATS budou dale snimace hladin
MAVE v rozvadéci RMz.
Pfrivodni kabel do rozvadéce zdvlahy RMz bude vedeny prevdiné v soubéhu s kabelem vefejného
osvétleni podél parkovych chodnik.
V terénu podél parkovych chodnikl bude kabel NN uloZen ve vykopu 500x800mm s min. krytim
700mm a shora kryt betonovou deskou.
Ptes prechod parkovych chodnik( bude kabel NN uloZen do chranicky PVC 100mm.




Zavlahovy systém
Zdrojem vody pro zavlahovy systém je retencni nadrz o objemu 20m3. N&drZ je umisténa
v severovychodni ¢asti Nol¢ova parku. Vedle nadrze bude umisténa kruhova cerpaci Sachta
s technologickou sestavou zavlahy. Nadrz bude za nepfiznivych destovych podminek
dopousténa ze stavajici studny.
V retenéni nadrzi bude umisténé cerpadlo NAUTI VN 5/7 a 2 sondy pro snimani min. a max.
hladiny. Toto Cerpadlo bude zasobovat zavlahovy systém. Ovladani ¢erpadla bude v mistné
automatickém rezimu z rozvadéce zdvlahy RMz pomoci snimace hladiny MAVE 2S-2 od max. a
min. hladiny v nadrzi. Dale bude Cerpadlo v reten¢ni nadrzi nezavisle spinano podle potreby
vody pro zavlahu tlakovym spinacem PT12. Spinac¢ bude umistény v tlakové nadobé v kruhové
Cerpaci Sachté a jeho kontakty budou rozepinat silovy obvod cerpadla.
Ve studni bude umisténé dalsi ¢erpadlo NAUTI VN 3/4 pro dopousténi retenéni nadrze. Ve
studni budou dale 2 sondy pro snimani min. a max. hladiny. Dalsi tfeti sonda pro ovladani
Cerpadla ve studni bude umisténa v retenc¢ni nadrzi a bude hlidat max. hladinu kvili jejimu
dopousténi. Ovladani tohoto cerpadla bude v mistné automatickém reZimu z rozvadéce
zavlahy RMz, kde bude osazen snimac hladiny MAVE 2S-3. Snimac¢ bude spoustét cerpadlo
podle stavu hladiny ve studni a pomoci treti sondy bude blokovat chod cerpadla pfi plné
retencni nadrzi.
Dale bude z rozvadéce zavlahy RMz pfipojena ovladdaci jednotka zavlahy ESP-LXME, kterd bude
osazena ve spole¢ném piliti s rozvadé¢em RMz. Z této jednotky bude ovlddana technologie
vlastni zavlahy — solenoidové ventily a rozprasovace. Z jednotky budou vedeny ovladaci kabely
do prostoru parku.
Rozvadéc zavlahy RMz véetné privodu el. energie bude dodavkou silnoproudu, komponenty
zavlahového systému vcetné kabeldZe z rozvadéée RMz k jednotlivym cerpadlim a sondam
pro snimani hladiny budou dodavkou AZS.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace véetné Gdaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.
- S ohledem na charakter stavby neni reseno.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Viz. B.2.3

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zatizeni

Zasady reseni zatizeni, potieby a spotreby rozhodujicich médii.

Viz. B.2.3

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni - S ohledem na charakter stavby neni feseno.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana - S ohledem na charakter stavby nenf feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod., a dale
zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi, - S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
b) ochrana pfed bludnymi proudy, - S ohledem na charakter stavby neni feseno.
c) ochrana pred technickou seizmicitou, - S ohledem na charakter stavby neni feseno.
d) ochrana pfed hlukem, - S ohledem na charakter stavby neni feSeno.
e) protipovodiiova opatfeni, - Zafizeni se nenachdazi v zaplavovém Gzemi
f) ochrana pred ostatnimi Ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod. - S ohledem na charakter
stavby neni feseno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu



a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
Technologie zavlaZzovaciho systému bude napojena na stavajici pfipojkovou skfih PREdistribuce, jez
se nachazi pfi kfizovatce ulic Nachodska a Ve Zlibku se v levém hornim rohu parku.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Pripojka bude provedena pomoci kabelu CYKY-J 4x16.
Instalovany vykon nového zafizeni pro zavlazovaci systém je Pi 2280W.

B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace,
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, - S ohledem na charakter stavby neni feseno.
c) doprava v klidu. - S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
B.6 Popis vliv(i stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
S ohledem na charakter stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba mUZe negativné ovlivnit stavajici dieviny. Proto bude dodrZena ochrana stavajici zelené pred
stavebni ¢innosti.
Situace na stavbé: Ponechané stromy ohroZené stavbou se nachazeji na celém pozemku. Ochrannd
opatreni proti posSkozeni stavbou jsou uvedeny niZe. V pfipadé, Ze by koruny strom( zasahovaly do
pracovniho prostoru stavebnich strojd, tak budou vyvazany, aby se predeslo jejich poskozeni.
V pripadé, Ze by nékteré vétve zasahujici do pracovniho prostoru stavebnich strojl byly tak silné, Ze by
je nebylo moiné vyvazat, bude jejich fez provadén arboristou. Terénni Upravy budou provadény
s ohledem na stdvajici Uroven v kofenovém prostoru strom( tak, aby nedoslo k poskozeni pti sniZovani,
resp. navazce. Vykopy loze komunikaci v kofenové zéné budou provadény ruc¢né. Kmeny vsech stromu
bezprostfedné lemujicich navrzené komunikace budou preventivné opatifeny bednénim proti
poskozeni. Ostatni a upfesnujici ochranna opatfeni viz. nize.
Obecna ochrannd opatreni
Vysvétleni pojm:
kofenova zéna — je plocha pldy pod korunou stromi ohranicend okapovou linii koruny a zvétsena o
1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétsend o 5 m po celém obvodu koruny.
kofenovy prostor — je vymezen kofenovym systémem rostliny.
Ochrana pfed chemickym znecisténim
Prostor kofenové zdény nesmi byt znecistén latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napft.
rozpoustédly, minerdlnimi oleji, louhy, kyselinami, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy atp.
Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji
Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od
okapové linie koruny stromu.
Oteviené ohné mohou byt zaZzehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od
okapové linie strom
Ochrana pred zamokfenim nebo zaplavenim
Kofenova zéna strom( nesmi byt nadmérné zamokrena ¢i zaplavena v disledku stavebnich ¢innosti.
Ochrana pred mechanickym poskozenim
Ochrana kmen( strom(
Kmeny stromU v bezprostredni blizkosti vykopu a v manipulacnim prostoru vykopové mechanizace je
nutno obednit do vysky alespor 2 m. Bednéni se musi pfipevnit bez poskozeni stromu, vic¢i kmenu se
musi vypolStarovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na korenové nabéhy.
Ochrana koruny




V mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve prekazejici pohybu mechanizace vyvazat
nahoru. Mista Uvazk( je nutno vypodloZit vhodnym materidlem (napf. jutovou bandazi). Jakékoliv
zésahy (fez, vyvazovani vétvi, zadistovani kofenovych zakonceni atp.) na stévajicich stromech budou
provadéna specializovanou arboristickou firmou, resp. arboristou.

Ochrana koren( a kofenového prostoru

V kofenovém prostoru se terén nesmi snizovat odkopavkami. Navazku je moiné provést pouze
v pfipadé, Ze se tomu nelze vyhnout, a to vsile kterd bude respektovat druhové specifickou
snasenlivost, stafi a vitalitu jednotlivych strom(. Hloubeni vykopl se nesmi provadét v kofenovém
prostoru. Pokud se tomu ve vyjimecnych pfipadech nelze vyhnout, musi byt provadén ru¢né a nesmi
vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny koreny o priiméru
vétsim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je nutno osetfit. Kofeny je mozno prerusit jen hladkym fezem.
Konce kofen(l o pridmeéru mensim neZ 2 cm je nutno oSetfit rlstovymi stimulatory, kofeny o priméru
vétsim nez 2 cm je nutno osSettit prostredky k osetreni ran.

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZovan chiizi nebo pojezdem, parkovanim stavebnich vozidel a
mechanizmu. Jestlize se nelze vyhnout Casové ohrani¢enému zatiZeni, je poZzadovano tuto plochu
zakryt rounem rozdélujicim tlak a alespon 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenazniho materidlu, na
néjz se poloZi pevna podlozka z fosen nebo podobného materidlu. Pokud dojde k poruseni vétsiho
mnoizstvi silngjSich korenli muZe dojit k naruseni stability stromu! V kofenovém prostoru
ponechavanych strom( nebude skladovan Zadny stavebni material ani zemina z pozemku.

Ochrana kofen0 pred mrazem:

V pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kofeny chrénit pred
promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodnéjsi termin pro provadéni vykopovych praci
vzhledem k vegetacnim narokim drevin je po opadu listli do pfichodu mrazi vétsich jak -5° C a na jare
po skoncéeni mrazového obdobi max. do poloviny dubna. Tato opatifeni bude také tfeba provést,
zUstane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit kofeny pfed vysychanim.

Ostatni nespecifikované opatteni pfi provadéni stavby se budou Fidit podle CSN DIN 18 920.

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi v soustavé chranénych Gzemi Natura 2000

d) zpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

S ohledem na charakter stavby neni reseno.

e) v pripadé zamér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni

zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

S ohledem na charakter stavby neni poZzadovano.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro Uzemni fizeni s posouzenim vlivl na Zivotni prostredi, neuvadi se
informace k boddim a), b), d) a e), nebot jsou soucéasti dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostredi.
Navrzené rozvody technické infrastruktury bud mit ochranna pasma dle zdkona ¢. 274/2001 sb., ve
znéni p.p., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zdkona 458/2000 Sb., ve znéni p.p. o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakon.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zédkladnich poZadavku z hlediska pInéni Gkol( ochrany obyvatelstva.

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Doprava na hlavni stavenisté bude vedena po stdvajicich komunikacich, pfijezdové a
odjezdové trasy budou vedeny stavajicimi ulicemi mésta s ndvaznosti na ulici TrebesSovska,



Ve Zlibku a Nachodska. PouZivané trasy pro odvoz zeminy a ostatnich odpadd a trasy pro
dopravu sméfovanou na stavenisté budou upresnény po uréeni lokalit recyklaénich center,
fizenych skladek, centralnich vyroben, skladi apod. a podle skuteénych podminek v dobé
realizace stavby. Obsluzna doprava v pribéhu stavebnich praci na hlavnim stavenisti se
predpoklada max. 4 nakladni vozidla za hodinu v obou smérech.

Napojeni stavby na vodovodni fad nebude realizovdno. V pfipadé potieby bude voda
zajiSténa dodavatelem na vlastni naklady. Po dobu vystavby bude elektricka energie
zajisténa mobilnim rozvadécem s elektromérem napojenym v misté stavajici rozvodny a to
po projednani dodavatele s PRE, nebo dodavatelskou firmou samovyrobou vlastni
elektrocentralou.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Ochrana stavenisté bude realizovana mobilnim oplocenim skladovaciho prostoru pro zamezeni
pfistupu nepovolanych osob.
Zafizeni stavenisté si nevyZaduje asanace, demolice ani kaceni drevin.

¢) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Docasny zabor po dobu vystavby, pro zfizeni stavenisté, je navrien na zpevnéné asfaltové plose, na
pozemcich k.¢. 272/1a 275/1.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou pozadovany.

e) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Zemni prace budou mit vyrovnanou bilanci v ramci stavenisté.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Navrzend stavba a souvisejici terénni Upravy neméni poméry v izemi, a proto bude zachovan
soucasny stav tzn. Srazkové vody i zavlahové davky budou zasakovany v misté do ptdniho horizontu.



