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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Odvodnéni ul. Cesovska, Praha 20 — Horni Poéernice

Misto stavby: ul. CeSovska, Markupova, Praha 20 — Horni Pog&ernice
¢.parc. 786/1; 702/1; 3870; 4241/4,138,219,230

Predmét PD: DVZ — dokumentace pro vybér zhotovitele

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 00240192
Jivanska 647/10, Horni Pocéernice, Praha 20, 193 00
Zastoupena: Mgr. Petrem Méstanem — starostou

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodské 708/79, Praha 20 — Horni PoCernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Pfedmétna stavba nebude délena na samostatné objekty €i technologicka zafizeni. Jedna se
odvodnéni stavajici ulice, ktera neni pfipojena na destovou kanalizaci. Stavba je navrzena
jako samostatny celek.
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A.3.

Seznam vstupnich podklad

Prohlidka mista stavby a pofizena fotodokumentace

Konzultace se stavebnikem a jeho poZadavky

Snimek z katastralni mapy

Podklady inzenyrskych siti od jednotlivych spravcu, pfipadné mapovy podklad IPR
Praha

vyskopis a polohopis (tachymetr) feSeného uzemi

technické udaje od spravcu ostatnich stavajicich siti a pfedchozich dokumentaci
realizovanych v arealu

Podklady od vyrobcl a technologické postupy

Zadavaci dokumentace parku Jizbicka

Skute€né zaméreni parku Jizbicka (Houslovy kli¢)

Skute¢né provedeni DK v lokalité

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Resena ulice se nachazi ve stabilizované lokalité, kde se nachazi zastavba solitérnimi
rodinnymi domy. Na konci ulice se nachazi park Jizbicka. Ulice CeSovska je postupné
svazita k tomuto parku. Navrh uvazuje s moznosti odvodnéni této komunikace po krajni ¢asti
parku do ulice Markupcova, kde se nachazi stavajici destova kanalizace.  Vzhledem
k stavajicimu vyuziti a zastavéni ulice neni mozné likvidovat destové vody v misté vzniku i
vzhledem k nevhodnym podminkam pro vsak.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly tzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Funk&ni vyuziti tzemi hl. m. Prahy je dano uzemnim planem sidelniho atvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo ucinnosti 1.1.2000 a vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné casti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény Uuzemniho planu hl.m. Prahy ¢. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy €.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuZiti uzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funk&nim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuZziti dzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim &. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy €. 55/2018.

Dle platného uzemniho planu se komunikace nachazi ve funkéni ploSe OB — Cisté obytné
OB - cisté obytné

Hlavni vyuZziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. Mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, materské Skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pé&Si komunikace a prostory, komunikace vozidloveé, ploSna zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a_liniovd vedeni technické
infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim Ize umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici
300 m?, parkovaci a odstavné plochy, gardZze pro osobni automobily. Dale Ize umistit:
Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zarizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach OV (tj. vyuZiti pro drobnou neruSici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
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celkovou hrubou podlazni plochou nepfevysujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude naruSena struktura souvisejiciho
uzemi a omezena vyuzitelnost dotéenych pozemku. Pro podminéné pfipustné vyuziti plati,
ze nedojde ke snizeni kvality prostfedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dot€enych pozemkau.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuziti nesluCitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zpUusobem v
rozporu s cili a ukoly tzemniho planovani.

Dle platného uzemniho planu se navrhovana stavba nachazi ve funkéni plose OB-C a ZP —
Cisté obytné
ZP - parky, historické zahrady a hibitovy

Hlavni vyuziti:
Parky a ostatni zamérné zaloZzené architektonicky ztvarnéné plochy méstské zelené slouzici
rekreaci; pohfebisté a pietni mista.

PFipustné vyuZiti:

Parky, zahrady, sady a vinice, to vSe na rostlém terénu; plochy uréené pro pohrbivani,
urnové haje, kolumbaria, rozptylové louky.

Drobné vodni plochy, pési komunikace.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim Ize umistit: komunikace
Ucelové, technickou infrastrukturu.

Détska hristé, cyklistické stezky, jezdecké stezky.

Zahradni restaurace, nekryté amfiteatry, hvézdarny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekryta
sportovni zafizeni bez vybavenosti, drobna zahradni architektura.

Krematoria a obfadni siné.

Obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevysujici 200 m? hrubé podlazni plochy a
nerusSici sluzby jako soucast vybaveni hibitovu.

Prostorové oddélené plochy uréené pro pohibivani zvifat v domacich zajmovych chovech,
bez moznosti spalovani.

Stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu, ostatni stavby souvisejici s hlavnim a
pfipustnym vyuzitim.

Liniova vedeni technické infrastruktury vedena ve stavajicich zpevnénych komunikacich.
Revitalizace vodnich tokll a ploch za uc¢elem posileni pfirodni a biologické funkce a
pfirozeného rozlivu.

Vyuziti pfipustné v ostatnich plochach uvniti kategorie Krajinna a méstska zeler a Péstebni
plochy - sady, zahrady a vinice, za podminky, Ze s nimi posuzovany pozemek vymezeny v
ploSe ZP bezprostfedné sousedi a Ze nebude omezeno hlavni a pfipustné vyuZiti plochy ZP.
Pro podminéné prfipustné vyuziti plati, Zze nedojde k znehodnoceni nebo ohroZeni
vyuzitelnosti dotenych pozemk.

Nepfipustné vyuziti:

Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
podminkami a limity stanovenymi v dané lokalité nebo je jinym zpusobem v rozporu s cili a
ukoly izemniho planovani.

Jedna se o stavbu liniového odvodnéni stavajici komunikace, ktera prochazi vice
funkénimi plochami. Vzhledem k absenci stavajiciho odvodnéni komunikace dochazi
k znehodnocovani stavajicich ploch parku, kde dest'ova voda se pfirozené rozléva do
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téchto ploch a nasledné dochazi k ohroZovani sousednich nemovitosti. Navrzené
odvodnéni do ulice Markupcova tento vliv ma za cil eliminovat a napomahat
prirozenému posileni funkce plochy, ktera funkéni plochou prochazi.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
uzemi

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Uzemi fesSi nafizeni ¢.10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze.

VeSkeré stavebni Gpravy a rekonstrukce objektu dodrzuji veSkeré obecné poZadavky na
vyuziti Uzemi, tj. zejména na:

§ 38 Hospodareni se srazkovymi vodami

(1) Kazda stavba a stavebni pozemek musi mit vyfeSeno hospodafeni se sraZzkovymi
vodami: a) prednostné jejich vsakovanim, pokud to hydrogeologické poméry, velikost
pozemku a jeho vyhledové vyuZiti prokazatelné umoZni a pokud nejsou vsakovanim
ohroZeny okolni stavby a pozemky.

(2) Minimalni retence (celkovy objem retenovani, opatfeni, jako jsou prulehy v zeleni,
oteviené prikopy, vegetacni stfechy, nadrze, retencni potrubi nebo trubni retence aj.) pro
regulované odvadéni srazkovych vod musi byt takova, aby nedochazelo k vétSimu odtoku
nez 10 I/s z hektaru plochy pozemku pfi tricetiminutovém desti desetiletém, nestanovi-li
spravce toku jinak. (3) Vsakovani nebo odvadéni sraZkovych vod podle odstaveu 1 a 2 musi
byt feSeno na stavebnim pozemku, v ramci spoleéné feSeného celku, pfipadné v ramci
Sir§iho uzemi, pro néz je vsakovani nebo odvadéni sréazkovych vod feSeno spolec¢né
tuzemnim nebo regulaénim planem. Retenc¢ni opatfeni podle odstavce 2 musi byt umisténa
nad hladinu zaplavy, nejedna-li se o retencni opatreni pro stavebni pozemky nebo Casti
stavebnich pozemkii v zaplavovych tizemich.

Vzhledem Kk nepfiznivym podminkam pro pfirozenou likvidaci deStovych vod z ulice
CeSovska je navrzeno svedeni té&chto vod do stavajici destové kanalizace v ulici
Markupcova. Liniové vedeni je navrZzeno jako pozemni, vzhledem ke kfizeni se stavajici
liniovou stavbou vodovodnich pfivadécu.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

V dobé vzniku této projektové dokumentace nebyly vzneseny pozadavky dotéenych organu .
Pro projednéani této PD budou poZzadavky DOSS zapracovany do Cistopisu dokumentace.
Vykopové prace, které budou provadény v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt
provadény vyhradné ruéné s maximalni obezfetnosti, aby nedoslo k porudeni téchto siti.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Podkladem pro vypoéet mnoZstvi odvadénych vod z lokality byly smérné hodnoty udavané
meteorologickym institutem, podklady z ortofoto map a nasledné hydrotechnické vypocty.
Na zakladé hydrogeologického posudku ze zadavaci dokumentace parku Jizbicka bylo
zji$téno kvartérni sloZzeni zemin v lokalité s koeficientem vsaku k, = 2,3x107 m.s®. Na
zakladé tohoto koeficientu vsaku lze konstatovat, ze podminky pro zasakovani jsou
nepfiznivé. Z tohoto dudvodu bylo navrzeno liniové odvodnéni komunikace do destové
komunikace v ul. Markupcova. Pro mozZnost odvodnéni stavajici zpevnéné plochy bylo
vypocéteno mnoZzstvi odvadénych vod z této plochy a nasledné posouzeno vyuZiti stavajiciho
potrubi destové kanalizace, kde byla zapocitana i nové odvodfiovana plocha. Na zakladé
téchto vypoctu Ize konstatovat, Ze kapacity stavajici kanalizace jsou dostacujici.
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MnoZstvi odtoku destovych vod

Povrchovy
odtok
% . _ Reduk A . .
CeSovska Plocha | Soucinitel edukovana Rocni
plocha(m2) o
primér
(I/s)
Zpevnéné plochy 1465 0,9 1318,5 21,6
Zatravnéné plochy 971 0,1 97,1 1,6
Celkem 23,2
Posouzeni tseku "D01" - betonovy Zlab R500*90- Povodi Ce$ovska
Celkovy uvaZovany prutok "novy" 23,2
Maximalni pritok Zlabu p¥i 80% plnéni a 26.9
sklonu 9,32 %o0* ’

* 80 % je uvazovana jako rezerva zabranujici pfelivu ze Zlabu

MnoZstvi odtoku destovych vod ve stavajici desStové kanalizaci (Markupcova — celé lokalita)

CANABA Plocha Souginitel T:::::(‘:;)a R";‘:fgfg;gf(t;t)
Povodi 01 2250 0,9 2025 33,2
Povodi 02 540 0,9 486 8,0
Povodi 03 1050 0,9 945 15,5
Povodi 04 400 0,9 360 59
Povodi 05 800 0,9 720 11,8
Povodi 06 340 0,9 306 50
Objekt A 350 0,9 315 5,2
Objekt B 350 0,9 315 5,2
Objekt C 350 0,9 315 5,2
Objekt D 280 0,9 252 4,1
Objekt E 280 0,9 252 4,1
Objekt F 280 0,9 252 4,1
Celkovy uvazovany pritok "stavajici" 107,3
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Posouzeni odtoku deStovych vod ve stavajici deStové kanalizaci (stoka DA - PVC 315)

Posouzeni useku "DA" - 315 PVC - Povodi 02,03,04,05,06, A, C
Povodi 02 540 | 0,9 486 8,0
Povodi 03 1050 10,9 | |945 15,5
Povodi 04 400 |0,9| |360 5,9
Povodi 05 800 |0,9| | 720 11,8
Povodi 06 340 (0,9| |306 5,0
Objekt A 350 | 0,9 315 5,2
Objekt C 350 | 0,9 315 5,2
Ce3ovska — | - - 23,2
Celkovy uvaZovany prutok "stavajici + novy" 79,7
Maximalni prtitok DN315 PVC pfi sklonu 12,3 %o 114,3

Posouzeni odtoku destovych vod ve stavajici desStové kanalizaci (stoka DA - PVC 400)

Posouzeni useku "DA" - 400 PVC - VSechna povodi

Celkovy uvaZovany pritok "stavajici + novy" 130,5
Maximalni prtitok DN400 PVC pfi sklonu 4,5 %o 136,1

Z vySe uvedenych vypoctu vyplyva, Ze stavajici kapacita deStové kanalizace po napojeni ul.
CeSovska je dostadujici a neni nutno provadét Upravy na stokové siti. Vypodet mnozstvi
odtoku destové vody byl proveden dle Méstskych standardd hl.m.Prahy a na zakladé
smérnych hodnot vydanych pro aktualni obdobi. Podkladem pro vypocet byla katastralni
mapa vCetné ortofotomapy, na zakladé které bylo provedeno posouzeni jednotlivych povodi.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu

Dotéené pozemky stavbou nejsou chranény dle jinych pravnich predpisu. Pro vykopové
prace v ochrannych pasmech stavajicich siti budou spravci siti stanoveny podminky pro
ochranu siti. Vykopové prace budou probihat ru¢né ¢i pomoci drobné mechanizace.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
ReSené pozemky a objekt se nenachazi v Uzemi, které by bylo poddolované. Pozemky se
nenachazi v zaplavovém tuzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry

v Uzemi

Navrzené liniové odvodnéni komunikace Ce$ovska nebude mit vliv na okolni pozemky a &i
sousedni stavby. Liniové odvodnéni ma zabranit negativnim vlivim a cilem je zlepSit
stavajici feSeni hospodareni s destovymi vodami v lokalité a zabranit negativnim G&inkdm na
okolni stavby.
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PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Na feSenych pozemcich neni tfeba kaceni dfevin a asanace. Zatravnéné plochy v okoli
stavby po dokon&eni budou obnoveny. VeSkeré stavajici dfeviny nachazejici se v okoli
stavby budou chranény pfed negativnimi vlivy ze stavebni innosti

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl k
funkci plnéni lesa
Zabor ZPF a LPF se neresi.

Uzemné technické podminky

Navrzené feSeni v misté parku bude feSeno jako povrchové, kde trasa byla pfizplsobena
stavajicimu feSeni, zaroveri minimalizovani zasahu do stavajici lokality a v neposledni fadé
ekonomickému hledisku. Ve spodni ¢asti trasy je trasa vedena v potrubi, které bude
napojeno na stavajici destovou kanalizaci v ulici Markupcova. Pfi vedeni podzemni trasy je
nutno dbéat na stavajici vedeni inZenyrskych siti.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.
Nejsou stanoveny.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Liniové odvodnéni véetné navrhovanych objektld se navrhuje na nize uvedenych pozemcich.

¢. parc. m2idruh vlastnik pozemku
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
786/1 9270 orna plida Mésto, 11000 Praha 1,

svéfena sprava: Méstska Cast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni Poc¢ernice, 19300 Praha 9

Ostatni plocha — jina {HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
702/1 5751 plocha Mésto, 11000 Praha 1,

svéfena sprava: Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Ostatni plocha — {HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
3870 2202 ! ostatni komunikace {Mésto, 11000 Praha 1,

svérena sprava: Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Ostatni plocha — {CANABA - Pozemni stavby, s.r.o., Stétkova 1001/5, Nusle,
4241/4 | 6697 | ostatni komunikace {14000 Praha 4

Ostatni plocha — {HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
4241/138 1 2757 | ostatni komunikace Mésto, 11000 Praha 1,

svéfena sprava: Méstska Cast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni PocCernice, 19300 Praha 9

4241/219 1 2993 Ostatni plocha— {CANABA - Pozemni stavby, s.r.o., Stétkova 1001/5, Nusle,
ostatni komunikace 14000 Praha 4

5376 Orna puda HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
4241/230 Mésto, 11000 Praha 1,

svéfena sprava: Méstska Cast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni PocCernice, 19300 Praha 9

Seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Od pozemniho vedeni destového zlabu nebude vznikat ochranné pasmo. V misté ulice
Markupocva vznikne nové ochranné pasmo od podzemniho vedeni deStové kanalizace
DN200 v délce 6,1m
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

V ramci projektové dokumentace je feSeno odvodnéni destovych vod stavajici komunikace
ul. CeSovska, ktera na svém konci navazuje na volnogasovy park ,Houslovy kli¢*. V fesené
Casti komunikace se nenachazi oddilna kanalizace, do které by bylo mozné svést destové
vody z pfedmétné Komunikace. Komunikace ma podélny jednosmérny spad smérem k parku
a pfi vydatngjSich srazkach dochazi k odtoku této vody na plochu parku. Nasledné sice
dochazi k odtoku do reten¢nich poldrd, ale vzhledem ke své navrhové kapacité se nasledné
voda rozléva dale po plochach parku, dochazi k podmaceni parku a nasledné k rozlivu vody
k okolnim nemovitostem a nefizenému odtoku deStové vody do ulice Markupcova.

Pfedmétna dokumentace navrhuje feSeni na fizeny odtok destovych vod pomoci
Zlabti od ulice Ce$ovska do ulice Markupcova, kde nasledné bude destova voda zausténa
do dvojité horské vpusti a nasledné do stavajici destové kanalizace PVC 315. Navrh uvazuje
s typovymi zlabovymi dilci o Sifi 600mm o vySce 90mm kladenych do piskového loze min. tl
150mm tak aby niveleta vrchni Zlabu byla lehce nad terénem a nedochéazelo ke splaveni
necistot z zatravnénych Casti do destové kanalizace. Nékteré dilce budou podbetonovany
vzhledem k zaji$téni stability ve svahu parkové &asti. Na konci ulice CeSovska (na zadatku
trasy DK ) bude odsazen velkokapacitni deStovy Zlab a kryci mfizi, aby nedochazelo odtoku
destovych vod do parkové &asti, nasledné budou destové vody vedeny v otevieném koryté.

Vzhledem k padorysnému a vyskovému fedeni ulice CeSovska a zavéram pfi realizaci parku
neni mozné tyto destové vody v nejbliz§im okoli postupné zasakovat, pfipadné vytvofit
dostateCny retenéni objem na vlastnich pozemcich, aniz by nebyl narusen charakter
feSenych ploch a nasledné provést funkéni feSeni k likvidaci destovych vod.

Na zakladé realizaéni dokumentace k parku byl pfevzat koeficient vsaku Kv = 2,31.10 -7 m/s,
ktery svou hodnotou vypovida o nepfiznivych podminkach moznosti vsaku (pro srovnani 100
m? odvodriované plochy je nutno 130 m? vsakovaci plochy).

Pozemni vedeni destovych vod je navrzeno pfedevSim z divodu nemoznosti zahloubeni
potrubi do zemé vzhledem ke kfiZzeni s vodovodnimi pfivadéci ,Karany — Flora“.

Ugel uzivani stavby
Dokonc&ena stavba bude slouzit pro odvod destovych vod z ulice CeSovska.

Trvala, nebo do€asna stavba
Po dokonceni se bude jednat o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby
Z obecnych technickych poZadavkl neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu.

Tato dokumentace je zpracovana podle Prazskych stavebnich pfedpist (nafizeni ¢. 10/2016
Sb. hl. mésta Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze) jsou spinény.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu

V dobé vzniku této projektové dokumentace nebyly vzneseny pozadavky dotéenych organu .
Pro projednéani této PD budou pozadavky DOSS zapracovany do Cistopisu dokumentace.
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Vykopové prace, které budou provadény v ochrannych pasmech inZenyrskych siti musi byt
provadény vyhradné ruéné s maximalni obezfetnosti, aby nedoslo k porudeni téchto siti.
Jedna se prfedevsim o sité PVK a PVS a.s., PRE a.s., THMP a.s a CETIN a.s..

Ochrana stavby podle jinych pfedpisu

Dotéené pozemky stavbou nejsou chranény dle jinych pravnich predpisu. Pro vykopové
prace v ochrannych pasmech stavajicich siti budou spravci siti stanoveny podminky pro
ochranu siti. Vykopové prace budou probihat ruéné ¢i pomoci drobné mechanizace.

Dokoncena stavba nebude chranéna dle jinych predpisu.

Navrhované parametry stavby

Odvodnovana plocha - celkem : 2436 m2
- z toho plocha zelené : 971 m2
- z toho zpevnéna plocha : 1465 mz
Celkova délka destového vedeni : 133,87 m
- délka pozemni ¢asti : 127,77m
- délka podzemni ¢asti : 6,1m
Celkovy pocet vpusti (dvoijita horska) 1ks

Zakladni bilance stavby

Predpokladané mnoZstvi vody z odvodriované plochy 971 m3/rok
Koeficient vsaku 2,3x107 m/s
Vypocéteny Qusax 0,0000154 m3.s*
Vypoéteny odtok z ul. CeSovska 23,2 /s

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

PFfi stavbé objektu bude dochazet ke vzniku odpadu podle zakona €. 541/2020 Sb.,
0 odpadech.

Se vzniklymi odpady bude nalozeno dle platnych pravnich pfedpist v pozdéjSich znénich.
Katalog odpad( se fesi podle vyhl. &. 8/2021 Sb. MZP. Na zakladé pfechodnych ustanoveni
§14 této vyhl. se do 31.12.2023 zatfiduje odpad dle katalogu odpadu ktery je uveden ve
zruSené vyhlasce ¢. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob naloZeni s
odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170201 dfevo O materialové vyuZiti,
skladka,
spalovna

170202 sklo @] recyklace
170203 plasty O materialové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecéné latky N spalovna NO nebo

skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel (@) materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materialové vyuziti
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170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 @] spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahuijici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 0] skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly @] materialové vyuziti
150102 plastové obaly (@) materialové vyuziti
150103 difevéné obaly 0] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad @] spalovna nebo

skladka

Stavebni odpady budou ukladany do nadob k tomu uréenych, které bude provizorné
umistény v okoli stavby po dobu realizace.

Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada k vyznamnému mnozstvi vzniklych odpadu.

Predpokladané mnozstvi odpadu

Beton cca. 1t
Drevo cca. 0,75t
Plasty cca. 150 kg
Kovy cca. 20 kg
Asfaltové smési cca. 0,75t

Zakladni predpoklady vystavby

Stavebni prace se za¢nou provadét po vybéru zhotovitele stavby. Termin zahajeni praci
bude oznamen stavebnimu Ufadu. Odhadovana doba vystavby bude cca 60 dni od terminu
zahdjeni stavby Predpoklad zahajeni praci je Q4/2022 — Q1/2023.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Res$ena stavba prochazi stavajici plochou parku Jizbicka — ,Houslovy kli&*. PFi navrhu trasy
bylo respektovano ¢lenéni a kompozice prostoroveho feSeni parku a trasa byla navrZzena
s maximalnim ohledem na funk&nost a ekonomi¢nost. Na pfedmétnych okolnich pozemcich
nachazi zpevnéné plochy z asfaltovym krytem, parkové plochy osazené travnim semenem
s mlatovymi povrchy. Na pozemcich se nachazi vzrostla zelen, ktera stavbou nebude
dotCena. V pfipadé zastizeni kofenového systému stavajici zelené bude tento kofenovy
systém ochranén.

V ulici Markupcova se nachazi stavajici zadlazdéné plochy, které po realizaci budou
uvedeny do puvodniho stavu.
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Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fedeni

Trasa liniového odvodnéni je navrzena s ohledem na potfeby kapacit, ekonomicnost a
prakticnost pfi provozu. Povrchova c&ast je navrzena z betonovych prefabrikovanych
odtokovych Zlabl, kde na zagatku trasy v misté odtoku destovych vod z ulice CeSovska
bude osazen kryty odtokovy Zlab s mfizi, tak aby bylo mozné tento zlab pravidelné distit.
Nasledné betonové zlabovky budou pfechazet do jimky slouzici jako horska vpust, odkud
podzemnim vedenim bude voda odchazet do destové kanalizace.

Alternativné mohou byt betonové Zlabovky nahrazeny skladanymi Zulovymi kostkami, kde je
nutné ale splnit kapacitni parametry stavby.

B.2.3. Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

V ulici CeSovska v soutasné dobé& neni FeSeno nakladani s destovymi vodami a veskeré
destové vody z tohoto Useku pfirozené odtékaji do pfilehlého parku, kde nasledné pfehlcuji
akumulacni objem pro ucely parku a nefizené se rozlévaji na okolni pozemky. Na zakladé
tohoto vlivu dochazi k samotnému podmaceni téchto ploch a ohrozovani okolnich
nemovitosti.

Navrh pogita se zachycenim srazkovych vod z ulice Ce$ovska a jejich naslednym svedenim
do desStové kanalizace v ul. Markupcova. Pro tento zpusob likvidace bylo provedeno
hydrotechnické posouzeni stavajici kanalizace. Na nové navrzené trase jsou navrzeny
objekty zarucujici funkénost, udrzbu a stabilitu. Nové objekty (horska vpust) na destové
kanalizaci budou provedeny dle Méstskych standard( hl. m. Prahy

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

NavrZzena stavba nebude mit vliv na bezbariérovou pfistupnost okolnich stavajicich staveb.
V misté vedlejSiho vstupu na pozemek &. parc. 4241/3 je uvazovana ,pororostova“ mfiz
zaroven se zlabovkou. Vrchni &¢ast roStu bude zarovnhana ve vySkové Udrovni s drovni
chodnikovych povrch(, tak aby nedochazelo k vétSimu vySkovému rozdilu vice nez 2 cm.
Mezera v krycim ro$tu vysokokapacitniho Zlabu nebude ve sméru chiize vétsi nez 15mm.
Vyhlaska 398/2009 sb. neklade specialni poZzadavky na navrhovanou stavbu, vzhledem
k jejimu charakteru. PFi rozebirani stavajicich povrchl je nutné po dokonc€eni uvést povrchy
do puvodniho stavu — obnovou . Dle vySe uvedeného se d& konstatovat, Ze stavba neslouZzi
k uzivani osob se snizenou schopnosti pohybu ¢i orientace a v misté kfizeni chodniku
spliiuje pozadavky této vyhlasky. Vodici linie stavajicich chodnikovych ploch v misté styku
linie pfisazenych Zlabovek je stavajici a bude zachovana.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Nové navrzena stavba bude provedena ve standardu 21. stoleti za pfedpokladu dodrzeni
pokynU vyrobce, katalogovych listu, technickych predpis a pokynl spravce kanalizace tj. pfi
fadném uzivani a udrzbé nemuze byt ohrozena stabilita stavby, bezpecnost osob,
bezpec€nost okolnich staveb. Navrzeny objekt nebude slouzit jako objekt CO a nebude plnit
jeho funkci. VeSkeré pouZzité materialy budou odpovidat hygienickym, technickym normam a
budou zdravotné nezavadné. Po dokon&eni stavby budou pfedany veskeré prohlaseni,
atestace a certifikaty stavebnikovi.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Predmétna dokumentace navrhuje feSeni na fizeny odtok destovych vod pomoci Zlabl od
ulice CeSovska do ulice Markupcova, kde nasledné bude destova voda zalsténa do dvojité
horské vpusti a nasledné do stavajici deStové kanalizace PVC 315. Navrh uvazuje
s typovymi zlabovymi dilci o Sifi 600mm o vySce 90mm kladenych do piskového loZze min. tl
150mm tak aby niveleta vrchni Zlabu byla lehce nad terénem a nedochéazelo ke splaveni
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nedistot z zatravnénych ¢asti do destové kanalizace. Nékteré dilce budou podbetonovany
vzhledem k zajisténi stability ve svahu parkové &asti. Na konci ulice CeSovska ( na zacatku
trasy DK ) bude odsazen velkokapacitni deStovy Zlab a kryci mfizi, aby nedochazelo odtoku
destovych vod do parkové &asti, nasledné budou destové vody vedeny v otevieném koryté.
Z otevieného koryta budou deStové vody natekat do horskeé vpusti, kde budou zachycovany
necistoty a desStova voda bude odtékat do destové kanalizace v ul. Markupcova.

)

Vykopové prace

Vykopy pro zlaby budou probihat ruéné pfipadné pomoci drobné mechanizace.
V misté osazeni odvodfiovaciho Zlabu bude nutno pomoci drobné mechanizace rozrusit
stavajici zivicné plochy, které po osazeni zlabu bude nutné opravit. Vykopové prace budou
probihat v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti. V misté pfechodu vodovodnich pfivadéci
je nutné dodrZet pokyny spravce vodovodu.

Ve spodni ¢asti trasy bude pfipravena stavebni jdma pro osazeni horské vpusti, ktera
bude nadéale napojena na destovou kanalizaci v ulici Markupcova. Dale v misté napojeni na
destovou kanalizaci bude provedena jama pro osazeni nové odboCky pro navrhovanou ¢ast
odvodnéni na stavajici stoku.

Vzhledem k umisténi stavajicich siti se doporucuje vykop provadét rucné.

V misté pilife slaboproudu se predpoklada drobny protlak pod pilifem, aby nemuselo
dochazet k prelozce vedeni optického kabelu.

Pazeny vykop — dle CSN 73 3055 Zemni prace pii provadéni potrubi a dle CSN EN 1610
tab. €. 1 a 2, ktera udava Sifku dna vykopu pro pokladku potrubi nasledovné:

Tabulka $itka zapazené ryhy dle hloubky vykopu (viz CSN Tabulka 1)

Hloubka ryhy H Zapazena ryha S
1,00m<H=<1,75m 0,8m
1,75 m<H<4,00m 0,9m

Tabulka $itka zapazené ryhy dle dimenze (viz CSN Tabulka 2)

DN potrubi (mm) Zapazenaryha S
<225 OD+0,40 m

Jako vysledek Sifky dna vykopu se bere vzdy vétSi hodnota.

Sitka ryh se stanovuje z $ifky nezbytné pro zfizeni konstrukce stoky (svétla $ifka stoky +
minimalni Sitka doplfujicich konstrukci — obetonovani, obsyp) s rozSifenim o konstrukci
pazeni (min. 2 x 50 mm).

Svislé stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti pazenim pfiloznym a to od hloubky 1,0 m
bezpodmineéné, u vykopu do hloubky 1,0 m dle potieby.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrzeny podminky pfedepsané spravci inZenyrskych siti
stanovené v ramci projednavani rozhodnuti o umisténi stavby - ruéni vykopy v okoli
stavajicich vedeni nebo zpusob jejich zabezpeceni ve vykopu. Ruéni prace — predpoklad v
rozsahu 100 % celkové vyméry.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po
provedeni vykopu tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedoSlo k zavaleni
dlouho otevienych vykopa.

V ochrannych pasmech silovych kabell, sdélovacich kabell, dale pfi kfizeni a soubé&hu s
dalSimi stavajicimi inzenyrskymi sitémi je nutno provadét vykopové prace ru¢né za dodrzeni
podminek spravct inz. siti.

A., B. Prlivodni a souhrnna technicka zprava str.15



Odvodnéni ul. Ce$ovska , Praha 20 — Horni Podernice
k.U. Horni Pocernice, parc. ¢. 786/1; 702/1; 3870; 4241/4,138,219,230

PFi pouziti mechanizaénich prostfedkl v blizkosti ¢asti pod elektrickym napétim je nutno
postupovat podle odd. 6, §19 vynosu FMPE &.1/79.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nejdfive veskeré inz. sité vytycCit, nasledné pred
zahajenim praci s pouzitim mechanizacnich prostfedkd ru¢né sité obnazit a zajistit je proti
poskozeni, a pak je mozno pfi shora uvedenych podminkach pouZzit hloubici stroje.

Zasyp bude proveden dle podminek uvedenych v Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy &islo
95 ze dne 31.1.2012 ,Zasady a technickych podminky pro zasahy do povrchu komunikaci a
pro provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité“ v¢. jeji revokace, pfilohy &. 1, v
Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy Cislo 127 ze dne 28.1.2014, s ucinnosti od 1.2.2014.

U obnovy skladanych dlazeb musi byt obnovena i kladeci vrstva.

Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi se provede geometrické zaméreni trasy nové
uloZené pripojky.

V pfipadé provedeni zasypu potrubi 0,6 m pod povrchem je nutné provést hutnici zkousku s
anosnosti 60 MPa.

Zlabové dilce povrchového vedeni

Trasa po povrchu je vedena pfedevS§im uvazovana v betonovych dilcich o rozmérech
600x500x90mm, kde koryto je o poloméru 500mm zajistujici dostateénou kapacitu. V misté,
kde bude dochéazet k ¢asteCnému zahloubeni trasy je uvazovana pfidlazba, aby nedochazelo
k odplavovani zeminy v okoli uvazovaného Zlabu a nedochazelo k nadmérnym terénnim
Upravam. Pfidlazba bude vyuzita i v pfipadech, kde pfi krajich Zlabovych dilch se nachazi
zahon ¢i jiné plochy, ze kterych muze dochazet ke znecisténi zlabu. Pfi pokladce je nutno
dodrzet minimalni sklon betonového Zlabu 1%. Betonové Zlaby budou ukladany do
piskového loze, kde po cca. 5 dilcich se doporu€uje dilec podbetonovat a pevné usadit do
betonu.

PouZité potrubi

Potrubi deStové kanalizace bude provedeno z nemék&eného polyvinylchloridu (PVC)
s hladkou vnitini sténou, odolnou proti abrazi. Vnitfni primér potrubi je uvazovan DN 200
v minimalnim sklonu 1,5% od natoku. Trubni vedeni bude opatfeno hrdly s tésnicim
elementem. Potrubi bude podsypano piskovym loZzem o mocnosti min. 100mm a zasyp do
urovné 100 mm nad uroven trubniho vedeni bude proveden obdobnym zplsobem. Poté
bude pouzita vykopana zemina, ktera bude postupné hutnéna. Do vykopu nad potrubi bude
vlozena signalizacni paska tak, tak aby bylo jasné, Ze se jedna o potrubi deStové kanalizace.

Horska vpust
Bude pouzito prefabrikované jimky s odtokem 600mm nade dnem, kde tento prostor bude

uréen pro zachytavani splavenin. Pfedpokladané vnitfni rozméry jsou 1200x600 mm o hl.
2,60m (odtok 2,00m). Pred realizaci je nutno ovéfit skute€nou hloubku na misté napf.
kopanou sondou, vzhledem k existenci siti a jejich predpokladanym pozicim. Sachta se bude
skladat ze dna, vyrovnavacich prstencu a nasledné zakrytové desky s pochozi kryci mfizi
(dvojitou). Vstup do Sachty bude opatfen stupadly, aby mohla byt $achta udrzovana.

Napojeni na stavajici deStovou kanalizaci v ulici Markupcova

Na stavajici stoce v misté uvazovaného napojeni bude osazena nova tvarovka — odbocCna
vlozka. Dle méstskych standardi je mozné provést dodatecné napojeni potrubi pFipojky DN
200 na trubni stoku PVC d315 se provede na nové vysazenou odbocnou tvarovku
prislusného PVC d315/200 mm. Dodatecné napojeni pfipojky na stavajici uliCni stoku je
opravnén provést pouze provozovatel nebo spravce s védomim provozovatele. Zpusob
napojeni mize provozovatel upravit na misté.
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Zkou$ky vodotésnosti
Na potrubi budou provedeny zkou$ky tésnosti potrubi kanalizace a Sachet.

Vyty€eni
PFfed zahajenim praci je nutno veSkeré sité si nechat vytyc€it od spravcu sité. Veskeré lomové
body, napojeni, pozice horské vpusti jsou uvedeny v soufadnicich JTSK.

Konstrukéni a materialové feSeni

Béhem vystavby budou dodrZzené veskeré technologické postupy a doporuéené postupy
vyrobce dle technickych listi. Materialové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a budou
pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaruCena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou ur€eny i pro vystavbu podobnych objektu.

Ochrana stavajicich siti

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nejdfive veSkeré inz. sité vytycCit, nasledné pred
zahgjenim praci s pouzitim mechanizanich prostfedkd ru¢né sité obnazit a zajistit je proti
poskozeni, a pak je mozno pfi shora uvedenych podminkach pouzit hloubici stroje.

V ochrannych pasmech silovych kabell, sdélovacich kabell, dale pfi kfizeni a soubé&hu
s dalSimi stavajicimi inzenyrskymi sitémi je nutno provadét vykopové prace rucné za
dodrzeni podminek spravcu inz. siti.

PFi pouziti mechanizacnich prostfedku v blizkosti ¢asti pod elektrickym napétim je nutno
postupovat podle odd. 6, §19 vynosu FMPE ¢.1/79.

Vykopové prace v ochranném pasmu ostatnich inz.siti budou provedeny ruéné s co nejvétsi
opatrnosti.

Veskeré sité, které budou kfiZit potrubi destové kanalizace musi byt ochranény pomoci
chrani¢ek. Pfed zahozem stavebnich ryh deStovych potrubi je nutno obnovit stavajici
ochranna opatfeni stavajicich siti — signalizacni vodiCe, pasky, chranicky a podobné.

Resenou lokalitou prochazi vodovodni pfivadéce Karany — Flora tyto sité je nutno ochranit
s maximalni obezfetnosti. V ochranném pasmu této sité budou prace probihat vyhradné
ruéné.

Ve spodni ¢asti pfi pfechodu do ulice Markupcova se nachazi slaboproudé vedeni ve spravé
CETIN a.s. — jedna se o optickou sit. Je nutno dodrzet podminky uvedené ve stanovisku
tohoto spravce.

Obnova povrchu

V ramci vykopU je nutné rozebrat ¢ast zpevnéné pési komunikace asfaltového krytu parku
Jizbicka. Tento povrch nasledné po usazeni odtokového Zlabu s mfizi bude doasfaltovan a
spary budou zality zalivkou.

Po dokon&eni povrchové trasy a dokonceni podzemnich &asti budou veSkeré dotéené
povrchy obnoveny do puvodniho stavu. Travni plochy budou osety parkovym travnim
semenem, plochy ze zamkové dlazby v ulici Markupcova budou opét seskladany do
puvodniho Fedeni. U skladanych dlazeb se predpoklada ztratnost cca. 15%. VesSkeré zasypy
jako podkladové vrstvy je nutno hutnit dle pfedpist vyrobce.

Betonové obrubniky budou obnoveny.
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B.2.7. Zékladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

DeStova kanalizace

Liniové odvodnéni je navrzeno v pfevazné ¢asti po povrchu, kde nasledné bude zasténo do
horské vpusti. Horska vpust ma kalovy prostor navrzeny o vySce 0,6m. Horska vpust bude
opatfena stupadly, aby bylo zajisténo jeji CiSténi. Na stavajicim vedeni deStové kanalizace
bude umisténa nova tvarovka - odbocka dle Méstskych standard( hl. m. Prahy, pfipadné
bude upravena dle pozadavku provozovatele destové kanalizace.

Vydet technickych a technologickych zarizeni

Odtokovy Zlab kryty cca. 12m

Betonovy Zlab povrchovy - §. 600mm polomér 500mm, vyska 90mm, celkova délka 115,9 m
Horska vpust — 1,5 x 0,9 m, vy3ka 2,60m

Odbocka na stavajici stoce 90°/315/200

PFipojovaci potrubi DN 200 PVC dl. 6,1m

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pro novy objekt budou pouzity zdravotné nezavadné materialy a materialy, které nejsou
nebezpecéné pro zivotni prostiedi.

Navrhované objekty nebudou mit vliv na okolni stavby.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
NefeSeno. Objekt bude vétrany.

Ochrana pred bludnymi proudy
Pfi realizaci bude zajiSténo, aby nebyly ve styku kovové pfedméty se zeminou a aby
chrani¢ky byly vyhradné nekovové .

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvysSeny dlraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem
Prace budou probihat vyhradné v pracovni dny. Objekt svou povahou nevyZaduje specifické
pozadavky ochrany pfed hlukem.

Protipovodriova opatfeni
Stavba se nenachdzi v blizkosti vodnich tok(, protipovodriova opatfeni se nefesi.

Ostatni u€inky
Objekty se nenachazi oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu &i jinych
stavbu ohroZujicich oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
V misté uvazovaného napojeni se nachazi destova stoka PVC 315, ktera je nasledné
vedena do PVC 400 pokracujici k vyastnimu objektu Svépravického potoka.
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Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Trasa je navrZzena z betonovych Zlabu 600x90x500mm v celkové délce 115,89m a nasledné
z PVC 200 o délce 6,1m, které je zausténo do stavajiciho potrubi PVC 315 pfes novou
odbocCku ze stavajici stoky.

B.4 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bé&hem realizace Casti, které kfizuji p€Si nebo pozemni komunikace budou dotéené Casti
uzavieny, pfipadné bude zajistén pfistup pomoci bezpeénostnich opatfeni. BEhem realizace
vrchni &asti odvodnéni bude pristup do parku z ulice Ce$ovska uzavien.

Ul. Markupcova v dotené Casti je jedinou pfistupovou komunikaci k slepé Casti stavajici
zastavby. V misté prekopu stavajici komunikace bude zachovan dopravni pruh min. 3,5m
zajistény, napf. dopravnim pfejezdem nebo vystavba bude rozfazovana tak, aby byl jizdni
pruh zachovan.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Ul. Markupcova je jedinou pfistupovou komunikaci do lokality. Komunikace je vedena
VvV rezimu obytné zony.

Doprava v klidu
Kapacity parkovani nebudou vystavbou dotéeny. BEhem zaboru komunikace nebude
dochazet k zaborim parkovacich stani.

Pé&si a cyklistické stezky
V ramci vystavby bude do¢asné prerusena pési komunikace po chodnikové ¢asti po
nezbytné dlouhou dobu zhotoveni pfipojeni na navrhované ¢asti na dedtovou kanalizaci.

B.5. ReSenivegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
Z&sadni terénni Upravy se v ramci navrhu nepredpokladaji. Vysky stavajiciho terénu budou
zachovany.

PouZité vegetaéni prvky
V ramci zelenych ploch bude po dokonceni praci pouzito travniho semene k doseti mist, kde

byly provedeny vykopy.

Biotechnicka opatieni
Nepfedpokladaji se.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Nepfedpoklada se. Navrzené feSeni bude mit pozitivni vliv na provoz a bezpeénost dané
lokality.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
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Okolni zelen v pfipadé vykopovych praci bude ochranéna a respektovana. Okolni travnaté
plochy budou chranény.

Vliv stavby na soustavu chrénénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych uzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

V rdmci stavebnich Uprav a pouzZivani objektu nevzniknou néroky na nova ochranna a
bezpecnostni pasma, ani dal$i rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisa.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavkl z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva
Navrhované objekty neslouZzi k u€elu ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajici pfipojky vodovodu v parku.

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude na stavenisté dovezena 1x mobilni burika WC.

Elektrick& energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit pfenosny nahradni zdroj elektrické energie.

Odvodnéni stavenisté

V pripadé vytrvalych srazek a zaplaveni vykopu bude pouzito ponorného Cerpadla a deStova
voda bude pouzita pro zavlahu okolni zeleng, pfipadné bude pieCerpana do destové
kanalizace

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (Uraz)
zajisténa v nejblizS§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nepredpoklada se vliv na ostatni objekty i pozemky.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na stavbé musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizs§i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro staveni$té (dodasné / trvalé)
Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.
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Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napf. pti zavozu materialu). Reseni
dlouhodobégjsich zaborl (napf. pfekop komunikace) a DIO bude feSeno 30 dni pred
zapocetim praci dotykajicich se vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
PFfi stavbé objektu bude dochazet ke vzniku odpadu podle zakona €. 541/2020 Sb.,
0 odpadech.

Se vzniklymi odpady bude nalozeno dle platnych pravnich pfedpist v pozdéjSich znénich.
Katalog odpad( se fesi podle vyhl. &. 8/2021 Sb. MZP. Na zakladé pfechodnych ustanoveni
814 této vyhl. se do 31.12.2023 zatfiduje odpad dle katalogu odpadl ktery je uveden ve
zruSené vyhlasce ¢. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob nalozeni s
odpadem
170101 beton @] skladka nebo recyklace
170201 dfevo O materialové vyuZiti,
skladka,
spalovna
170202 sklo @] recyklace
170203 plasty O materialové vyuZziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecéné latky N spalovna NO nebo
skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel (@) materialové vyuziti
170407 smésné kovy O materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpeéné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materidlové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaCni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly @) materialové vyuziti
150102 plastové obaly @) materialové vyuZziti
150103 difevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeclnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad O spalovna nebo

skladka
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Stavebni odpady budou ukladany do nadob k tomu uréenych, které bude provizorné
umistény v okoli stavby po dobu realizace.

Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada k vyznamnému mnozstvi vzniklych odpada.

Predpokladané mnozZstvi odpadu

Beton cca. 1t
Drevo cca. 0,75t
Plasty cca. 150 kg
Kovy cca. 20 kg
Asfaltové smési cca. 0,75t

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predpoklada se, Zze béhem vykopovych praci bude vytéZzeno cca. 30m? zeminy. Pfebytecna
zemina, ktera bude postupné deponovana na pozemku a nasledné pouzita k zasypu potrubi
a objektl. Zbyla zemina bude odvezena na fizené skladky pfipadné pouzita k vyrovnéni
terénu po okolnich plochach.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdé&jSim znéni, o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivll pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmeén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobk( na zZivotni
prostfedi.
Hluk
NejvysSi pfipustné hladiny hluku fe$i nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Uucinky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci pfedpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska €.
352/2013 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Gpravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni ¢init potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mife
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekratovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vliady
93/2012 Sh., kterym se méni nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobctl stavebnich stroju udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaiji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferuSovat jejich
praci v hluéném prostiedi ze zdravotnich dlvodld nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mlze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplatiovat dostupna opatieni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroju
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni €innosti nepresahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni &innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pfed fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
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takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich udrzbu a
pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objektl hluk ze stavebni Cinnosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Emise

Znecisténi ovzdusi zplsobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektd apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc€inkl stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V pribéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni uUfad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlaSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon ¢€.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakon( a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisU;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (&ast lll- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpisu;

- Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- VyhlaSka MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeé&nych vlastnosti odpadid ve znéni
pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadud (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpis(;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodafstvi CR v pozdé&jsich znénich
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Povinnosti ptivodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemuize sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadt. Dale je podle 85 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plvodce
odpadu je povinen vést evidenci 0 mnoZstvi a zplsobu nakladani s odpadem. Zplsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonéi pred jejim
pfedanim do provozu. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe€nostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroji je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupl

a) vsichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zdkona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

c) Je zakazano pouzivat b&éhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proskolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patfi€né opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

0) V blizkosti obnaZeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) Pfi soub&hu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridigi a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalini opatrnosti a zajistit si
zejména bezpecnost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné porfadek tak, aby nebyly zataraseny unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt Fadné oznaceny a zabezpeceny.

[) Je zakazano zdrzovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
NefeSi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni,
budou obnoveny v plvodnim FeSeni.

Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Pfed zahajenim realizace bude v pfedstihu zpracovano DIO na dotéené Casti komunikaci.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dot&eného Uzemi nezasahuji zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist, vuci Archeologickému uUstavu. Vzhledem
k pracim uvnitf objektu, nefesi se.
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Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inZenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&éhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zelen bude pfed pfipadnym poSkozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi Udaji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v€. kontaktu, termint zahajeni a ukon&eni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢&. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vy3ky nebo do hloubky

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat vSechny normy a pfedpisy platné pro
vystavbu vodovodu a kanalizaci, a praci s tim souvisejicich, pokyny organizaci vyjadfujicich
se k projektu, dale pak Pravidla o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a dalSi platné
predpisy a vyhlasky o bezpecénosti prace.

Poloha podzemnich inzenyrskych siti je v projektové dokumentaci uvedena orientacné, jejich
skuteCnou polohu zajisti investor vyty&enim provedenym jednotlivymi spravci podzemnich
siti. PFi provadéni bude postupovano dle CSN 73 60 05 Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni.

PFi stavbé je nutno dodrzet zejména CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi, TNV 75
5402 Vystavba vodovodnich potrubi, CSN 75 6101 Stokové sit&¢ a kanalizaéni pfipojky,
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pfi stavbé budou dodrzeny podminky uvedené ve stavebnim povoleni, ve vyjadreni
dotéenych organu statni spravy, ve stanoviskach dotéenych organizaci a provozovatele

k projektu ke stavebnimu povoleni (k povoleni ke zfizeni vodniho dila).

Pro prace provadéné v ramci jednotlivych pracovnich UkonG budou vypracovany
dodavatelem technologické predpisy, které budou v souladu s pfislusnymi vyhlaskami,
normami a predpisy o bezpecnosti prace. S témito pfedpisy budou pracovnici prokazatelné
seznameni s tim, Ze jejich dodrzovani garantuje stavbyvedouci.

Zejména budou dodrzeny vyhlasky CUBP a CBU &. 324/90 Sb. z 30.7.1990, CSN 733050
Zemni prace, CSN 343108 Bezpecnostni pfedpisy o zachazeni s elektrickymi zafizenimi
osobami bez elektrotechnické kvalifikace, CN 341108 pfi praci s elektrickym vedenim v zemi
a dalsi predpisy.

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro vSechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan poradek. Od
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vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpec€eny proti poskozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Celkova doba vystavby bude cca 1 mésic.
Termin zahajeni stavby bude po vydani souhlasu a vybéru zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Podkladem pro vypo€et mnozstvi odvadénych vod z lokality byly smérné hodnoty udavané
meteorologickym institutem, podklady z ortofoto map a nasledné hydrotechnické vypocty.
Na zakladé hydrogeologického posudku ze zadavaci dokumentace parku Jizbicka bylo
zjisténo kvartérni sloZzeni zemin v lokalité s koeficientem vsaku k, = 2,3x107 m.s. Na
zakladé tohoto koeficientu vsaku lze konstatovat, ze podminky pro zasakovani jsou
nepfiznivé. Z tohoto duvodu bylo navrzeno liniové odvodnéni komunikace do destové
komunikace v ul. Markupcova. Pro mozZnost odvodnéni stavajici zpevnéné plochy bylo
vypoéteno mnozstvi odvadénych vod z této plochy a nasledné posouzeno vyuziti stavajiciho
potrubi destové kanalizace, kde byla zapocitana i nové odvodfiovana plocha. Na zakladé
téchto vypoctu Ize konstatovat, Ze kapacity stavajici kanalizace jsou dostacujici.

MnoZstvi odtoku destovych vod

Povrchovy
odtok
%y ‘ _ Reduk ! v .
CeSovska Plocha | Soucinitel edukovana Rocni
plocha(m2) o
pramér
(I/s)
Zpevnéné plochy 1465 0,9 1318,5 21,6
Zatravnéné plochy 971 0,1 97,1 1,6
Celkem 23,2
Posouzeni Gseku "D01" - betonovy lab R500*90- Povodi Ce3ovska
Celkovy uvaZovany prutok "novy" 23,2
Maximalni pritok Zlabu p¥i 70% plnéni a 26.9
sklonu 9,32 %0* ’

* 70 % je uvaZzovana jako rezerva zabranujici pfelivu z navrhovaného Zlabu

MnoZstvi odtoku destovych vod ve stavajici destové kanalizaci (Markupcova — celé lokalita

Redukovana Povrchovy odtok

CANABA Plocha Soucinitel plocha(m2) Roéni pramér (I/s)
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Povodi 01 2250 0,9 2025 33,2
Povodi 02 540 0,9 486 8,0
Povodi 03 1050 0,9 945 15,5
Povodi 04 400 0,9 360 5,9
Povodi 05 800 0,9 720 11,8
Povodi 06 340 0,9 306 50
Objekt A 350 0,9 315 5,2
Objekt B 350 0,9 315 5,2
Objekt C 350 0,9 315 5,2
Objekt D 280 0,9 252 4,1
Objekt E 280 0,9 252 4,1
Objekt F 280 0,9 252 4,1
Celkovy uvazovany pritok "stavajici" 107,3

Posouzeni odtoku deStovych vod ve stavajici deStové kanalizaci (stoka DA - PVC 315)

Posouzeni useku "DA" - 315 PVC - Povodi 02,03,04,05,06, A, C

Povodi 02 540 (0,9| | 486 8,0
Povodi 03 1050 10,9 | |945 15,5
Povodi 04 400 |0,9| |360 59
Povodi 05 800 |0,9| | 720 11,8
Povodi 06 340 |0,9| | 306 50
Objekt A 350 (0,9 | 315 52
Objekt C 350 (0,9 | 315 52
Cedovska - | - - 23,2
Celkovy uvaZovany prutok "stavajici + novy" 79,7
Maximalni prtitok DN315 PVC pfi sklonu 12,3 %o 114,3
Posouzeni odtoku destovych vod ve stavajici destové kanalizaci (stoka DA - PVC 400)
Posouzeni useku "DA" - 400 PVC - VSechna povodi
Celkovy uvaZovany pritok "stavajici + novy" 130,5
Maximalni priitok DN400 PVC pfi sklonu 4,5 %o 136,1
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Z vySe uvedenych vypoctl vyplyva, ze stavajici kapacita destové kanalizace po napojeni ul.
CeSovska je dostadujici a neni nutno provadét Upravy na stokové siti. Vypodet mnozZstvi
odtoku desStové vody byl proveden dle Méstskych standardd hl.m.Prahy a na zakladé
smérnych hodnot vydanych pro aktualni obdobi. Podkladem pro vypocet byla katastralni
mapa véetné ortofotomapy, na zakladé které bylo provedeno posouzeni jednotlivych povodi.

Systém odvodnéni je navrzen na mensSi kapacitu nez je skute€na kapacita vzhledem
k zaneseni bezpeénostniho vlivu preteCeni destovych vod v navrzenych Zlabovych Usecich.

V Praze, 09/2022
Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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