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1. Identifika¢ni udaje

1.1  Udaje o stavbé
Nazev stavby:

Misto stavby:

Stupen PD:

Odvodnéni ul. Ce$ovska, Praha 20 — Horni Poéernice

ul. Ce$ovska, Markupova, Praha 20 — Horni Pocernice
¢.parc. 786/1; 702/1; 3870; 4241/4,138,219,230

DUR - Dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

zastoupeny:

Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

Mgr. Petrem Mést'anem — starostou

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant:

Vedouci projektu:
Projektant:

Autorizace:

RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253

kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Po&ernice

tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz

zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby
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2.  Zakladni udaje charakterizujici stavbu

V ramci projektové dokumentace je feSeno odvodnéni deStovych vod stavajici
komunikace ul. CeSovska, ktera na svém konci navazuje na volnogasovy park ,Houslovy
klic“. V feSené Casti komunikace se nenachazi oddilna kanalizace, do které by bylo mozné
svést dedtové vody z pfedmétné komunikace. Komunikace ma podélny jednosmérny spad
smérem k parku a pfi vydatnéjSich srazkach dochazi k odtoku této vody na plochu parku.
Nasledné sice dochazi k odtoku do retenénich poldr(, ale vzhledem ke své navrhové
kapacité se nasledné voda rozléva dale po plochach parku, dochazi k podmaceni parku a
nasledné k rozlivu vody k okolnim nemovitostem a nefizenému odtoku destové vody do ulice
Markupcova.

Pfedmétna dokumentace navrhuje feSeni na fizeny odtok destovych vod pomoci
Zlabu od ulice Ce$ovska do ulice Markupcova, kde nasledné bude destova voda zausténa
do dvojité horské vpusti a nasledné do stavajici destové kanalizace PVC 315. Navrh uvazuje
s typovymi zlabovymi dilci o Sifi 600mm o vySce 90mm kladenych do piskoveho loZe min. tl
150mm tak aby niveleta vrchni Zlabu byla lehce nad terénem a nedochazelo ke splaveni
necistot z zatravnénych ¢asti do destové kanalizace. Nékteré dilce budou podbetonovany
vzhledem k zajisténi stability ve svahu parkové &asti. Na konci ulice CeSovska ( na zadatku
trasy DK ) bude odsazen velkokapacitni deStovy Zlab a kryci mfizi, aby nedochazelo odtoku
destovych vod do parkové &asti, nasledné budou destové vody vedeny v otevieném koryté.
NavrZzené feSeni DK nefeSi odvod destovych vod ze stavajicich objektl parkové casti
(chodniku, zpevnénych ploch, poldr(l, zlabl a ostatnich podobnych ploch) a neni s nimi ve
vypodétu uvazovano. Parkova ¢ast ma vlastni systém odvodu destovych vod, ktery je vySkové
oddélen od nové navrhovaného feSeni.

Vzhledem k padorysnému a vyskovému fedeni ulice CeSovska a zavéram pii realizaci parku
neni mozné tyto desStové vody v nejbliz§im okoli postupné zasakovat, pfipadné vytvorit
dostateény reten¢ni objem na vlastnich pozemcich, aniz by nebyl narusen charakter
feSenych ploch a nasledné provést funkéni feSeni k likvidaci destovych vod.

Na zakladé realiza¢ni dokumentace k parku byl pfevzat koeficient vsaku Kv = 2,31.10 -7 m/s,
ktery svou hodnotou vypovida o nepfiznivych podminkach moznosti vsaku (pro srovnani 100
m? odvodriované plochy je nutno 130 m? vsakovaci plochy).

Pozemni vedeni deStovych vod je navrzeno pfedevsim z divodu nemoznosti zahloubeni
potrubi do zemé vzhledem ke kFizeni s vodovodnimi pfivadéci ,Karany — Flora“.

Ugel uzivani stavby )
Dokonc&ena stavba bude slouzit pro odvod deStovych vod z ulice CeSovska.

3. PloSné ukazatele

PloSné ukazatele :

Navrhované parametry stavby

Odvodriovana plocha - celkem : 2436 m2
- z toho plocha zelené : 971 m2
- z toho zpevnéna plocha : 1465 m?
Celkova délka destového vedeni : 133,87 m
- délka pozemni ¢asti : 127,77m
- délka podzemni Casti : 6,1m
Celkovy pocet vpusti (dvoijita horska) 1ks
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Zakladni bilance stavby

Pfedpokladané mnoZstvi vody z odvodfiované plochy 971 m3/rok
Koeficient vsaku 2,3x107 m/s
Vypodteny Qusax 0,0000154 m3.s
Vypoéteny odtok z ul. Ce$ovska (roéni pramér) 23,2 1/s

Mnozstvi odtoku destovych vod

Povrchovy
odtok
%y ‘ _ Reduk ! v .
Cesovska Plocha | Soucinitel edukovana Rocni
plocha(m2) o
primér
(I/s)
Zpevnéné plochy 1465 0,9 1318,5 21,6
Zatravnéné plochy 971 0,1 97,1 1,6
Celkem 23,2
Posouzeni tseku "D01" - betonovy zlab R500*90- Povodi CeSovska
Celkovy uvaZovany pritok "novy" 23,2
Maximalni pritok Zlabu p¥i 80% plnéni a 26.9
sklonu 9,32 %o* !

* 80 % je uvazovéana jako rezerva zabrariujici pfelivu ze Zlabu

MnoZstvi odtoku destovych vod ve stavajici deStové kanalizaci (Markupcova — cela lokalita

CANABA Plocha Soutinitel T:::::(‘:;)a R";‘:fgfg;gf(t;t)
Povodi 01 2250 0,9 2025 33,2
Povodi 02 540 0,9 486 8,0
Povodi 03 1050 0,9 945 15,5
Povodi 04 400 0,9 360 59
Povodi 05 800 0,9 720 11,8
Povodi 06 340 0,9 306 50
Objekt A 350 0,9 315 5,2
Objekt B 350 0,9 315 5,2
Objekt C 350 0,9 315 5,2
Objekt D 280 0,9 252 4,1
Objekt E 280 0,9 252 4,1
Objekt F 280 0,9 252 4,1
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Celkovy uvaZovany prutok "stavajici" 107,3

Posouzeni odtoku destovych vod ve stavajici destové kanalizaci (stoka DA - PVC 315)

Posouzeni useku "DA" - 315 PVC - Povodi 02,03,04,05,06, A, C
Povodi 02 540 | 0,9 486 8,0
Povodi 03 1050|0,9| |945 15,5
Povodi 04 400 [0,9| |360 5,9
Povodi 05 800 (0,9 | 720 11,8
Povodi 06 340 (0,9| | 306 5,0
Objekt A 350 [0,9| |315]| | 52
Objekt C 350 |0,9 315 5,2
Ce3ovska s - 23,2
Celkovy uvaZovany prutok "stavajici + novy" 79,7
Maximalni pritok DN315 PVC pf¥i sklonu 12,3 %o 114,3

Posouzeni odtoku destovych vod ve stavajici destové kanalizaci (stoka DA - PVC 400)

Posouzeni useku "DA" - 400 PVC - VSechna povodi

Celkovy uvaZovany prutok "stavajici + novy" 130,5
Maximalni priitok DN400 PVC pfi sklonu 4,5 %o 136,1

Z vySe uvedenych vypoctl vyplyva, Ze stavajici kapacita destové kanalizace po napojeni ul.
CeSovska je dostadujici a neni nutno provadét Upravy na stokové siti. Vypo&et mnozstvi
odtoku destové vody byl proveden dle Méstskych standardi hl.m.Prahy a na zakladé
smérnych hodnot vydanych pro aktualni obdobi. Podkladem pro vypoCet byla katastralni
mapa vcetné ortofotomapy, na zakladé které bylo provedeno posouzeni jednotlivych povodi.

4. Stavebné-technické reseni stavby

Stavebné-technické fedeni objektu je zpracovano v této technické zpravé, pfi realizaci je
nutné se Fidit technologickymi predpisy a katalogy vyrobcl materiall, zavaznymi
normativnimi pozadavky a predpisy. Pro vystavbu budou pouzity standardni materialy a
vyrobky (beton, kovy, dlaZdice, Zula, sypké materialy aj.) typické pro tento typ vystavby.
Bé&hem realizace bude vznikat odpadni material, ktery bude nutno likvidovat odvozem na
fizené skladky (obalové materidly, pfebyte€na zemina..).
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Vykopoveé prace

Vykopy pro Zlaby budou probihat ru¢né pfipadné pomoci drobné mechanizace.
V misté osazeni odvodriovaciho zlabu bude nutno pomoci drobné mechanizace rozrusit
stavajici zivicné plochy, které po osazeni zlabu bude nutné opravit. Vykopové prace budou
probihat v ochrannych pasmech inZenyrskych siti. V misté pfechodu vodovodnich pfivadécu
je nutné dodrzet pokyny spravce vodovodu.

Ve spodni ¢asti trasy bude pfipravena stavebni jama pro osazeni horské vpusti, ktera
bude nadéle napojena na destovou kanalizaci v ulici Markupcova. Déle v misté napojeni na
destovou kanalizaci bude provedena jama pro osazeni nové odbocky (tvarovky) kanalizace.

Vzhledem k umisténi stavajicich siti se doporuéuje vykop provadét rucné.

V misté pilife slaboproudu se pfedpoklada drobny protlak pod pilifem, aby nemuselo
dochézet k prelozce vedeni optického kabelu.

PaZeny vykop — dle CSN 73 3050 Zemné prace (ve znéni zmény 2) a dle CSN EN 1610 tab.
€. 1 a 2, ktera udava Sitku dna vykopu pro pokladku potrubi nasledovné:

Tabulka $itka zapazené ryhy dle hloubky vykopu (viz CSN Tabulka 1)

Hloubka ryhy H Zapazenaryha S
1,00m=<H=<1,75m 0,8 m
1,75m<H<4,00m 0,9m

Tabulka $itka zapaZené ryhy dle dimenze (viz CSN Tabulka 2)

DN potrubi (mm) Zapazena ryha S
<225 OD + 0,40 m

Jako vysledek Sitky dna vykopu se bere vZzdy vétsi hodnota.

Sitka ryh se stanovuje z $ifky nezbytné pro zfizeni konstrukce stoky (svétla Sitka stoky +
minimalni Sifka doplfiujicich konstrukci — obetonovani, obsyp) s rozSifenim o konstrukci
pazeni (min. 2 x 50 mm).

Svislé stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti pazenim pfiloznym a to od hloubky 1,3 m
bezpodmineéné, u vykopl do hloubky 1,3 m dle potieby.

Pfi vykopovych pracich musi byt dodrzeny podminky pfedepsané spravci inZenyrskych siti
stanovené v ramci projednavani rozhodnuti o umisténi stavby - ruéni vykopy v okoli
stavajicich vedeni nebo zplsob jejich zabezpeceni ve vykopu.

Vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po
provedeni vykopu tak, aby povétrnostni vlivy nezhorSily stav hornin a nedoSlo k zavaleni
dlouho otevrenych vykopU.

V ochrannych pasmech silovych kabeld, sdélovacich kabell, dale pfi kfizeni a soubéhu s
dalSimi stavajicimi inzenyrskymi sitémi je nutno provadét vykopové prace ru¢né za dodrzeni
podminek spravcu inz. siti.

PFi pouziti mechanizaénich prostfedkld v blizkosti ¢asti pod elektrickym napétim je nutno
postupovat podle odd. 6, 819 vynosu FMPE &.1/79.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nejdfive veskeré inz. sité vytycCit, nasledné pred
zahajenim praci s pouzitim mechanizacnich prostfedkd ruéné sité obnazit a zajistit je proti
poskozeni, a pak je mozno pfi shora uvedenych podminkach pouZit hloubici stroje.

Zasyp bude proveden dle podminek uvedenych v Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy Cislo
95 ze dne 31.1.2012 ,Zasady a technickych podminky pro zdsahy do povrchd komunikaci a
pro provadéni vykopu a zasypul ryh pro inzenyrské sité“ v€. jeji revokace, pfilohy €. 1, v
Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy Cislo 127 ze dne 28.1.2014, s ucinnosti od 1.2.2014.
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Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi se provede geometrické zamérfeni trasy nové
uloZené stoky.

V pfipadé provedeni zasypu potrubi 0,6 m pod povrchem je nutné provést hutnici zkousku s
anosnosti 60 MPa.

Vykopové prace v ochranném pasmu vodovodnich pfivadéét z UV Karany budou
provadény vyhradné ruéné .

Velkokapacitni Zlab v misté komunikace a vstupu do parku

Pro odvadéni deStovych vod a zabranéni jejich rozlivani do pfilehlych ploch musi byt v misté
pfechodu komunikace a hranice parku osazen velkokapacitni Zlab, ktery bude napojen dale
na Zlabové dilce pomoci vytokového &ela. Zlab bude splfiovat kapacitni pratok min. 27,9 I/s
pfi sklonu min. 0,5% - dle vypoétu vyhovi prafez od 0,03 m2. Zlab bude opatfen kryci mfizi
s unosnosti dle potfeby provozovatele parku (napfiklad udrzba, havarie). Kryci mfiz Zlabu
nesmi mit Sitku mezery ve sméru chlize vétSi nez 15mm. Vrchol Zlabu bude zarovnan
s okolnimi povrchy a nesmi tvofit vyskovy rozdil vice nez 20mm. Nedoporucuje se pouZiti
Stérbinového Zlabu vzhledem k moZnosti zaneSeni Stérbiny a slozitosti udrzby oproti
otevifenému Zlabu s kryci mriZzi.

K zamezeni zanaSeni zlabu v misté pfechodu do zelené bude provedena Zulova pfidlazba,
ktera bude oproti terénu zvednuta.

DoplInéni silni¢nich obrub v misté Gvraté ul. CeSovska

Ve spodni &asti ulice Ce$ovska (viz. situace) budou doplnény silniéni obruby ABO 2/15
v délce cca. 4,7m, které zamezi odtoku pfivedenych destovych vod z komunikace. V rdmci
vystavby bude zajisténo preskladani zamkové dlazby (v pasu cca. 1000mm) u noveé
uvazovanych obrub, aby byl zaru¢en spad k navrhovanému Zlabu a nedochazelo zde
k zadrZzovani vody. Nové obruby budou oproti komunikaci osazeny tak, aby tvofili pfirozenou
zabranu a zaroven byly ve vySce stavajicich obrub.

Zlabové dilce povrchového vedeni

Trasa po povrchu je vedena pfedevSim uvazovana v betonovych dilcich o rozmérech
600x500x90mm, kde koryto je o poloméru 500mm zajiStujici dostateCnou kapacitu. V mistg,
kde bude dochazet k EasteCnému zahloubeni trasy je uvazovana pfidlazba, aby nedochazelo
k odplavovani zeminy v okoli uvazovaného Zlabu a nedochézelo k nadmérnym terénnim
Upravam. Pfi pokladce je nutno dodrZzet minimalni sklon betonového Zlabu 1%. Betonové
Zlaby budou uklddany do piskového loZze, kde po cca. 5 dilcich se doporuCuje dilec
podbetonovat a pevné usadit do betonu.

Pouzité potrubi

Potrubi destové kanalizace bude provedeno z nemék&eného polyvinylchloridu (PVC)
s hladkou vnitfni sténou, odolnou proti abrazi. Vnitini pramér potrubi je uvazovan DN 200
v minimalnim sklonu 1,5% od natoku. Trubni vedeni bude opatfeno hrdly s tésnicim
elementem. Potrubi bude podsypano piskovym loZem o mocnosti min. 100mm a zasyp do
urovné 100 mm nad uroven trubniho vedeni bude proveden obdobnym zpusobem. Poté
bude pouzita vykopana zemina, ktera bude postupné hutnéna. Do vykopu nad potrubi bude
vloZzena signalizaéni paska tak, tak aby bylo jasné, Ze se jedna o potrubi destové kanalizace.

Horska vpust
Bude pouzito prefabrikované jimky s odtokem 600mm nade dnem, kde tento prostor bude

uréen pro zachytavani splavenin. Pfedpokladané vnitfni rozméry jsou 1200x600 mm o hl.
2,60m (odtok 2,00m). Pfed realizaci je nutno ovéfit skuteCnou hloubku na misté napf.
kopanou sondou, vzhledem k existenci stavajicich siti a jejich pfedpokladanym pozicim ( viz.
podélny profil). Sachta se bude skladat ze dna, vyrovnavacich prstencti a nasledné
zakrytové desky s pochozi kryci mrizi (dvojitou). Vstup do Sachty bude opatfen stupadly, aby
mohla byt Sachta udrzovana a sezonné ¢isténa dle potreb.
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Na horskou vpust’ nebude napojeno odvodnéni pfilehlého chodniku ani vsakovaci pruleh.

Napojeni na stavajici destovou kanalizaci v ulici Markupcova

Na stavajici stoce v misté uvaZzovaného napojeni bude osazena nova tvarovka — odboc¢na
vloZka. Dle méstskych standardu je mozné provést dodate¢né napojeni potrubi pFipojky DN
200 na trubni stoku PVC d315 se provede na nové vysazenou odbocnou tvarovku
prislusného PVC d315/200 mm. Dodatecné napojeni pfipojky na stavajici uliCni stoku je
opravnén provést pouze provozovatel nebo spravce s védomim provozovatele. Zpusob
napojeni mize provozovatel upravit na misteé.

Zkou$ky vodotésnosti
Na potrubi budou provedeny zkousky tésnosti potrubi kanalizace a Sachet.

Vyty&eni
Pfed zahajenim praci je nutno veskeré sité si nechat vytycit od spravcu sité. Veskeré lomové

body, napojeni, pozice horské vpusti jsou uvedeny v soufadnicich JTSK.

Konstrukéni a materialové feseni

Béhem vystavby budou dodrzené veSkeré technologické postupy a doporuéené postupy
vyrobce dle technickych listd. Materidlové feSeni je feSeno ve standartu 21. Stoleti a budou
pouzity materialy, které jsou zdravotné nezavadné a bezpecné pro budouci uzivani stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita stavajiciho objektu je zaru€ena pouzitymi stavebnimi
materialy, které jsou uréeny i pro vystavbu podobnych objektl.

Ochrana stavajicich siti

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno nejdfive veskeré inz. sité vytyCit, nasledné pred
zahdjenim praci s pouzitim mechanizanich prostfedkd ru¢né sité obnazit a zajistit je proti
poskozeni, a pak je mozno pfi shora uvedenych podminkach pouZit hloubici stroje.

V ochrannych pasmech silovych kabelll, sdélovacich kabell, dale pfi kfizeni a soubé&hu
s dalSimi stavajicimi inZzenyrskymi sitémi je nutno provadét vykopové prace ruCné za
dodrzeni podminek spravcu inz. siti.

PFi pouziti mechanizaénich prostfedkl v blizkosti ¢asti pod elektrickym napétim je nutno
postupovat podle odd. 6, §19 vynosu FMPE €.1/79.

Vykopové prace v ochranném pasmu ostatnich inz.siti budou provedeny ru¢né s co nejvétsi
opatrnosti.

Veskeré sité, které budou kFizit potrubi destové kanalizace musi byt ochranény pomoci
chrani¢ek. Pfed zahozem stavebnich ryh deStovych potrubi je nutno obnovit stavajici
ochranna opatfeni stavajicich siti — signalizacni vodiCe, pasky, chrani¢ky a podobné.

Resenou lokalitou prochazi vodovodni pfivadéée UV Karany — Flora tyto sité je nutno
ochranit s maximalni obezfetnosti. V ochranném pasmu této sité budou prace probihat
vyhradné rucné.

Ve spodni &asti pfi pfechodu do ulice Markupcova se nachazi slaboproudé vedeni ve spravé
CETIN a.s. — jedn& se o optickou sit. Je nutno dodrzet podminky uvedené ve stanovisku
tohoto spravce.

Ve spodni ¢asti v misté ulice Markupcova v misté napojeni na stavajici stoku pfipojka kFizi
vodovod, splaSkovou kanalizaci, vefejné osvétleni.

Obnova povrcht
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V ramci vykopU je nutné rozebrat ¢ast zpevnéné péSi komunikace asfaltového krytu parku
Jizbicka. Tento povrch nasledné po usazeni odtokového Zlabu s mfizi bude doasfaltovan a
spary budou zality zalivkou.

Po dokon&eni povrchové trasy a dokonceni podzemnich &asti budou veskeré dotéené
povrchy obnoveny do puvodniho stavu. Travni plochy budou osety parkovym travnim
semenem, plochy ze zamkové dlazby v ulici Markupcova budou opét seskladany do
puvodniho FeSeni. U skladanych dlazeb se pfedpoklada ztratnost cca. 20%. Veskeré zasypy
jako podkladové vrstvy je nutno hutnit dle pfedpisu vyrobce.

Betonové obrubniky (pfip. ocelové v parkové €asti) budou provedeny v rozsahu uréeném
grafickou ¢asti jako nové. Obnova povrchl bude probihat v souladu Usneseni Rady hlavniho
mésta Prahy Cislo 127 ze dne 28.1.2014. P¥idlazby Zlabt budou probihat ze Zulovych kostek
rozméru 10x10cm

Predpokladané skladby povrchu

Dlazba komunikace

Betonova dlazba DL 80 mm

Lozni vrstva dlazby L 40 mm (Stérk 4-8mm)

Stérkodrt SD 250 mm (0-63mm) - Hutnéno na 70 MPa
Dlazba chodnik

Betonova dlazba DL 60 mm

Lozna vrstva dlazby L 30 mm (Stérk 4-8mm)

Stérkodrt SD 150 mm (0-63mm) - Hutnéno na 50 MPa
Asfalt chodnik

Asfalt ABJ 1l 50 mm

Recyklovany material R MAT 50 mm

Mechanicky zpevnéné kamenivo  MZ 150 mm hutnéno na 45 MPa

5. Zavérecna ustanoveni

V této dokumentaci byly zvoleny doporucené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které
vykazuji poZzadované technické parametry. Tyto materidly, vyrobky a systémy mohou byt
nahrazeny jinymi za predpokladu zachovani pozadovanych technickych parametri téchto
zvolenych a doporu€enych referenCnich standardd. VysSe uvedeny postup musi byt vzdy
konzultovan s GP a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho deniku.

Bezpeclnost prace se bude Fidit dle sbirky zakonua €.591/2006 Sb. Bezpec&nost prace na
stavbé bude fidit koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrzeni veSkerych pozadavkl na
pracovisté stanovenych pravnim predpisem, na pravni predpisy upravujici podminky zdravi
zaméstnancu pfi praci.

Zhotovitel zajisti aby pfi pouzivani stroju a technickych zafizeni byly dodrzeny veskeré
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v priloze €.3 sbirky zakonl €.591/2006 Sb,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace uvedené v §3 odstavec b. Sbirka
zakonu €. 591/2006 Sb.
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Dale musi byt splnény Obecné poZadavky, napf. pozadavky na zajisténi stavenisté;
Zafizeni pro rozvod energie. Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze €.1 sbirky
zakonu ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfri
provozu a pouzivani stroji a naradi na stavenisti napf. obecné pozadavky na obsluhu
strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické lopaty. Kompletni vypis minimalnich
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakont ¢.591/2006 Sb.
Také je tfeba dodrzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf.
Skladovani a manipulace s materidlem; Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci; Zajisténi
vykopovych praci. Kompletni vypis poZzadavk( na organizaci prace a pracovni postupy je v
priloze €.3 sbirky zakonu ¢. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahajeni
praci. Jeho nalezitosti jsou v pfiloze €.4 sbirky zakonu €. 591/2006 Sb.

Pro prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi je nutno zpracovat plan jehoz nélezitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakont €.591/2006
Sbh.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

V8echny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem €. 121/2010 Sb. v pozdé&jdim znéni. K jeho uZiti je
tfeba souhlasu zhotovitele.

V Praze, 09/2022

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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