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BYTOVY DUM MEZILES| 2056 REKONSTRUKCE STOUPACICH POTRUBI duben 2023
Elektroinstalace etapa ¢.1 Vypracoval: Ladislav Vancat

Technicka zprava

Identifikacni Udaje

Misto stavby: Mezilesi 2056/24, Praha 20, ¢.parc. 2198/62 k.U. Horni Pocernice [643777]

Stavebnik: Méstska Cast Praha 20 IC: 00240192
Jivanskd 647, Praha 20 - Horni Pocernice, 193 00

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o.
Nachodska 2548, Praha 20 - Horni Pocernice
Koordinace: Ing Kamil Kubanek

Projektant casti: Ladislav Vancat
Divisova 495/14, Praha 9 — Kbely
Email: Lvancat@seznam.cz
Tel: 603463633

Popis stavby
Projektova dokumentace resi elektro prace v ramci vymény stoupacek v panelovém domé.

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnosti pro udrZovaci prace a pro vybér zhotovitele.
Dostatecné tak popisuje charakteristické vlastnosti dila.

Rekonstrukce elektroinstalace bytovych WC

PFi stavebnich pracich bude provedena kompletni vyména elektroinstalace v prostorach WC.

PuUjde o svételny okruh, ktery bude napojen na stavajici svételny okruh. Napétova soustava v ramci
rekonstruovaného vedeni bude 3x230V/50hz/TNS. Pokud neni pFislusny byt po rekonstrukci a stavajici
vedeni je v napétové soustavé TNC, tak bude rozdélena napétova soustava v napojovaci krabici a bude
tak provedena ptiprava pro budouci rekonstrukci elektroinstalace v byté.

Na vypinac bude napojeno nové svitidlo a ventilator se zpozdénym startem a dobéhem chodu. Ventilator
je specifikovan v rdmci dodavky VZT.

Uzemneéni:

Béhem vymeény stoupaciho potrubi budou do instala¢nich Sachet instalovany vodice pro hlavni domovni
pospojeni. Vedeni bude vedeno bez preruseni, a to ve 3 vétvich v etapé ¢.1 a ve dvou vétvich v etapé 2.
(viz. vykresova dokumentace) .

V kazdé instalac¢ni Sachté bude umisténa bytova MET, slouZici k pfipojeni pospojeni v byté.



BYTOVY DUM MEZILES| 2056 REKONSTRUKCE STOUPACICH POTRUBI duben 2023
Elektroinstalace etapa ¢.1 Vypracoval: Ladislav Vancat

VsSech 5 vétvi ve dvou etapach uzemnéni budou napojeny do hlavni svorkovnice MET umisténé
v rozvodnici pod schodistém. Tato svorkovnice musi byt uzemnéna na pfivodu do domu na vodi¢ PEN.

Zavérecné ustanoveni

Veskeré rozvody budou provedeny dle platnych CSN a predpis( souvisejicich.
Veskeré elektroinstalacni prace musi provadét osoba s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Projektant souhlasi, aby pfi realizaci dila byla pfipadné provedena zaména pouZitych materialt a
pFistroj vyhovujicich a odpovidajicich CSN.

Na celé zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize.
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