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Predmétem navrzenych stavebnich Uprav jsou stavebni vymeény paternich
rozvodd predeviim na stoupacich potrubi uvniti instala¢nich jader
stavajiciho objektu Mezilesi 2054/24 na parc.C. 2198/2, ktery slouzi jako
bytovy dim o celkovém poétu 48 bytovych jednotek. Stavajici objekt byl
postaven v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuZzivan
objekt pro trvalé bydleni a zpﬁsob vyuziti je zachovan do dnesni doby. V
prizemi objektu se nachazi drobné nerusici komerc¢ni prostory. V objektu se
nachazi celkem 4 instalacni jadra, které prochazi pres vSechna patra.
Instalacni Sachty jsou v hornich patrech ukonceny vyvodem nad Urovni
stfechy pomoci plechové konstrukce vcetné odvétrani.

Instalaéni jadra jsou v ramci jednotlivych pater oddéleny pomoci
prebetonavky a pozarnich ucpavek, tudiz instalacni jadro je soucasti
pozarniho Gseku jednotlivych bytl na patie. Ve stavajicim instalaénim jadie
se nachazi rozvody vodovodu ve dvou tlakovych pasmech (1-6,6-13), dale
se zde nachazi svislé stoupaci potrubi kanalizace a v neposledni radé
dvojice plechovych potrubi odvétrani digestori a koupelen s WC.

PBRS je zpracovdna na zakladé projektové dokumentace a technickych
informaci.
Stavebni Upravy stavajicich prostor budou feseny jako zména stavby
sk.I, jelikoZ se jedna o jiz zkolaudovany prostor, kde nedochazi ke zméné
uzivani ani stavebnich véci, které by byly klasifikovany jako zména sk. II
nebo I11.

Ve smyslu CSN 73 0834 se jedna o ,zménu stavby skupiny 1, nebot

dle ¢l. 3.2 této CSN nedojde:

m ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadieno u objektd zvygenim
,primérného pozarniho zatizeni™ - ,ppr.“ (Pn*0,9) 0 vice nez 15 kg.m=2 -
z vy$e uvedeného popisu je evidentni, Ze toto riziko zlstava stejné jako u
stavajiciho objektu.

B ke zvyseni poctu unikajicich osob

B nezvySuje se pocet o0sob s omezenou schopnosti pohybu, ani
neschopnych samostatného pohybu.

W k zaméne vécné pfislusné projektové normy podskupiny CSN 73 08.., pro
dany objekt plati a dale bude platit CSN 73 0833.

Z hlediska €SN 73 0834 budou Upravy posuzovany jako zména
skupiny 1.

2. U zmény skupiny I nedochazi ke zméné uzivani objektu a jejich
predmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych prvkd
stavebnich konstrukci.

Skutecnost :

Dojde k vybourdni plvodniho pfebetonovani v Urovni stropd, po instalaci

novych rozvodd, budou opé&tovné provedeny piebetondvky v Grovni stropd.



b) Vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkl
technického zarizeni budov, které svoji funkci podminuji provoz
objektu.

Skutecnost :
Dojde k vymé&né vodovodnich rozvodQ, kanalizace, VZT.

c) Vyména, zaména nebo obnova technologického zarizeni.

Skutecnost :
Bude resena VZT, vodoinstalace, kanalizace.

d) Zména vnitfniho &lenéni prostorl, kterou v ramci jednoho podlazi
nevzniknou v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se
skupinou vyrob a provozQ 4 az 7 mistnosti o podlahové plode vétsi
nez 100m2, prostor s podlahovou plochou vét$i neZz 100m?2 vak muize
vzniknout rozdé&lenim prostoru plvodné vétsiho.

Skutecnost :
Nedojde k &lenéni prostort, kde by vznikl prostor s plochou vétsi nez
100 m?

Nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika.

Rekonstrukci nedochazi ke zhorSeni pozarni odolnosti stavajicich
stavebnich konstrukci.

3. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I

a) Pozarni odolnost mé&nénych prvkl stavebnich konstrukci neni snizena
o é
nad puvodni hodnotu.

Skutecnost : vyhovuje — pri rekonstrukci jsou pouzity materialy,
které nezvysSuji poZarni zatizeni objektu.

b) Stupen horlavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu
zhorden, na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stopld nejsou
navrzeny hmoty stupné hoflavosti C 3.

Skutecnost : vyhovuje — jsou pouzity stavebni konstrukce druhu
DP1.

c) Sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych
sténach neni zvétSena o vic nez 10% plvodniho rozmeru, nebo se
prokadZe odstupova vzdalenost vyhovuje-li prislusné CSN, popr.
nepresahuje stavajici odstupovou vzdalenost.

Skutecnost : pozarné otevrena plocha se neméni.



d) Noveé zfizené prostupy vSemi sténami a stropy jsou utésneény podle
CSN 73 0802.

Skutecnost : nove zfizované prostupy vsemi pozarne délicimi sténami a
stropy budou utésnény dle CSN 73 0810:2016, tedy nasledovné:

a) realizaci pozarné bezpecCnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni
prepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l.
7.5.8) s pozarni odolnosti shodnou s pozarné délici konstrukci, kterou
prostup prochéazi, nebo

b) dotésnénim (napr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami tridy
reakce na ohenl Al nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se
nejedna o protupy konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo poZzéarnich nebo
evakuadnich vytaht) a zarovén pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:
1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou
nebo stropem) a jednd se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni
vodou nebo jinou nehorlavou kapalinou (napf. tepld nebo studena voda,
topeni, chlazeni apod.); potrubi musi byt tfidy reakce na
oher A1 neboA2 a nebo musi mit vnéj$i primeér potrubi maximalné 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v mist& prostupd (pokud jsou) musi byt nehoflavé,
tj. tridy reakce na ohen A1 nebo A2 a to s presahem minimalné 500 mm na
obé strany konstrukce; nebo
2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chrani¢ky apod.) s vnéj&im primérem kabelu do 20
mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v
sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.
Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost
alespori 500 mm.
Je-live zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé
vystavby vynechan montéazni otvor (podle bodu b1l) napr. pro potrubi s
vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan
(v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tridy reakce na ohen Al nebo A2 a to
az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.
U prostupl podle bodu b2) se predpoklddd povedeni prostupu se
shodnym prdmérem jako je primér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové
konstrukci proveden otvor vét&i, napt. o primé&ru 100 mm pro kabel o
prﬁméru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a).

e) Nove instalovaneé VZT zafizeni v objektech délenych na pozarni Useky
je provedeno dle CSN 73 0872, nové instalované VZT rozvody v
c¢astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo c¢lenénim na
pozarni Useky nesmi byt z hoflavych hmot.

Skutecnost : V ramci rekonstrukce dojde k vymeéné stavajiciho stoupaciho

potrubi vzduchotechniky, toto potrubi bude nahrazeno novym a budou na
néj prepojeny vnitfni rozvody od digestore a koupelny. V ramci
rekonstrukce WC bude provedeno nové potrubi od ventilatoru odvétravajici



WC. Rekonstrukce poditd s vyménou ventilatord v koupelné a na WC
jednotlivych bytﬁ. Nove zrekonstruované vzduchotechnické potrubi v
posuzovanych prostorech bude provedeno dle CSN 73 0872.

V souladu s ustanovenim vyhlasky MV ¢. 23/2008 Sb., musi byt na potrubi
oznaceny smeéry proudéni a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Potrubni rozvody VZT budou navrzeny z pozinkovaného plechu (trida reakce
na ohen A1l). Prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné délicimi
konstrukcemi pozarnich Useki nemusi byt zabezpedeny poZarnimi
klapkami, pokud prifez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvy$e 40 000
mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100
plochy pozarné délici konstrukce, kterou vzduchotechnickd potrubi
prostupuji, vzdjemna vzdalenost prostupd musi byt nejméné& 500 mm. VZT
potrubi, u kterého nebude mozno instalovat pozarni klapky, bude
provedeno jako chranéné (bez vyustku) konstrukci nebo izolaci s pozarni
odolnosti.

Pozarni odolnost chranéného vzduchotechnického potrubi a pozarnich
klapek klasifikace El:

Stupen pozarni bezpecnosti pozarniho Useku 1. . 1. v, V.
Pozarni odolnost vzduchotechnického zafizeni 15 15 30 30 45
Ovladani zarizeni VZT musi odpovidat ¢l. 12.1. a 12.3. CSN 73 0872.

Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt nejméné 1,5 m od:

- nasavacich otvor( vzduchotechnického zafizeni

Otvory pro sani vzduchu musi byt:

- vzdaleny vodorovné min. 1,5 m a svisle min. 3 m od pozarné otevrenych
ploch obvodovych stén

- potrubim vyvedeny min. 1 m nad rovinu strfeSniho plasté v pripadée, ze
bude alternativné navrzen stfesni plast, ktery je schopny Sifit pozar.

f) V ménéné &asti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zUZeny ani
prodlouzeny nebo se prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji
normativnim pozadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti
plvodnimu stavu zhorena jejich kvalita.

Skutecnost : (nikova cesta nebude v rAmci stavebnich Gprav zGzena
ani prodlouzena.

g) Je vytvoren pozarni usek z prostorG dle 3,3b) pokud to CSN 73 0802,
CSN 73 0804 nebo pridruzené normy vyzaduiji.

Skutecnost : nevyskytuje se takovy prostor, ktery by vyZadoval
vytvoreni samostatného pozarniho Useku.

h) V. ménéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhordeny plvodni
parametry zarizeni umoznujici protipozarni zasah, zejména prijezdové
komunikace, nastupni plocha, ....



i) Skuteénost : stavebnimi Upravami nejsou hordeny puvodni
parametry zarizeni umoznujici protipozarni zasah, zejména prijezdové
komunikace, nastupni plocha.

Zabezpeceni pozarni represe

Spojeni a signalizace

- privolani zasahové jednotky HZS je uvazovano primym telefonickym
spojenim, prostrednictvim verejné telefonni sité nebo mobilnim telefonem

Zarizeni pro protipozarni zasah, prijezdy a pristupy
- prijezd vozidel mobilni pozarni techniky HZS je mozny po komunikaci a to
piimo pred vstup do posuzovanych prostord.

Pro zpracovani pozarné bezpecnostniho reseni stavby byly pouZity tyto
podklady:

dodané objednatelem
- projektova dokumentace provedeni stavebnich Uprav

Platné predpisy pozarni bezpecnosti staveb a pozarni ochrany,
zejmeéna:

- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl
- CSN 73 0802 PBS - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PBS - Spolecna ustanoveni

- CSN 73 0834 PBS - Zmeny staveb

- CSN 73 0833 PBS - Objekty pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0818 PBS - Obsazeni objektt osobami

- Vyhlaska ¢ 246/01 Sb. MV CR, kterou se provadéji nékteré ustanoveni
zakona o PO

- Vyhlagka €. 23/2008 Sb. ve znéni pozdé&jéich predpisl

ZAVER:

Tato technicka zprava pozarni ochrany je zpracovana na zakladé
platnych prfedpisi a norem. Po jejim schvaleni se stane zavaznym
podkladem pro vystavbu.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat
s projektantem této dokumentace.
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