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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1. Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zarizeni stavenisté pro udrzovaci prace objektu Mezilesi
2057/22
Misto stavby: ul. Mezilesi 2057/22, Praha 20 - Horni Pocernice;
parc. €. 2198/3, 2198/35, 2198/75, k.u. Horni PoCernice
[643777]
Stupen PD: Dokumentace pro vydani povoleni zaméru zafizeni stavenisté

- vsouladu s § 329 zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon)
je dokumentace zpracovana dle vyhlasky 499/2009 Sb. dle
pfilohy €.1,Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby*

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska éast Praha 20, IC: 002 40 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice

zastoupeny: p. Mgr. Méstanem Petrem, starostou MC

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice, IC: 26758253
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Docasna stavba nebude ¢lenéna na samostatné objekty.
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A.3. Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace pro vybér zhotovitele udrZzovacich praci na objektu Mezilesi 2057/22,
geoportal hl. m. Prahy, podklady z katastru nemovitosti, jednani s investorem, podklady
existence siti poskytnuté spravci.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Projektova dokumentace feSi zafizeni stavenidté pro udrzovaci prace zahrnujici
vyménu patefnich rozvodu pfedevsim na stoupacich potrubi uvnitf instalacnich jader
stavajiciho objektu Mezilesi 2057/22 na parc.¢. 2198/3, ktery slouzi jako bytovy dim o
celkovém poctu 48 bytovych jednotek ( v etapé €. 1 celkem 24 ) Objekt se nachazi
v sidelnim utvaru panelovych domu v zastavéném uzemi. Okolni pozemky na kterych se
nachazi vefejné komunikace jsou rovinaté a volné pfistupné. S objektem sousedi obdobny
objekt, ktery je sou€asti domu.
Plocha, na které je navrZzeno do€asné zafizeni stavenisté se nachazi v blizkosti tohoto
objektu. Plocha na které se navrhuje doCasné zafizeni stavenisté je zpevnéna asfaltovym
povrchem.

Udaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Jedna se o doCasné zafizeni stavenisté pro udrZzovaci prace stavajiciho objektu, na ktery
bylo povoleni ke stavbé v€. umisténi vydano v minulosti. Regulacni plan v tomto uzemi neni
stanoven. Pro toto Uzemi je stanoven Uzemni plan, ze kterého vyplyvaji uzemné technické
regulace a koeficienty. NiZe je popsan soulad s Uzemnim planem.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovéani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavajici objekt byl umistén pfed vznikem uzemniho planu HI. m. Prahy to jest pfed rokem
1999, konkrétné v letech 1972-75. Od doby vystavby byl tento objekt vyuzivan objekt pro
trvalé bydleni a zplUsob vyuziti je zachovan do dnesSni doby. V pfizemi objektu se nachazi
drobné neruSici komeréni prostory. Pozemek na kterém je navrzeno do€asné zafrizeni
stavenisté se nachazi ve stejné funkeni plose.

Platny uzemni plan

Funkéni vyuziti uzemi hl. m. Prahy je dano uzemnim planem sidelniho Utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo uc€innosti 1.1.2000 a vyhlaskou &. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné Casti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény uzemniho planu hl.m. Prahy &. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy ¢.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuziti Gzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funkEénim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kodu miry vyuZziti tzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim ¢. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatfeni obecné povahy €. 55/2018.
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OB - ¢isté obytné

Hlavni vyuziti:
Plochy pro bydleni.

Pripustné vyuziti:

Byty v nebytovych domech. MimoSkolni zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly,
ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb. Drobné vodni plochy, zelen,
cyklistické stezky, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlove, plosna zafizeni
technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova vedeni technické infrastruktury.

Podminéné pripustné vyuziti:

Pro uspokojeni potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim Ize umistit: zafizeni pro
neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou neprevySujici
300 m2, parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily.

Dale Ize umistit:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zarizeni, kulturni zafizeni, administrativu a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizeni,
zarizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu; stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID); zahradnictvi, doplfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské Cinnosti, sbérny surovin. Podminéné pfipustné je vyuziti pfipustné
v plochach OV (tj. vyuZziti pro drobnou nerusici vyrobu a sluzby a obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevySujici 2 000 m2) za podminky, Ze s plochami OV
posuzovany pozemek bezprostfedné sousedi a Ze nebude naru$ena struktura souvisejiciho
Uzemi a omezena vyuzitelnost dot¢enych pozemkl. Pro podminéné pfipustné vyuziti plati,
Ze nedojde ke snizeni kvality prostiedi pro kazdodenni rekreaci a pohody bydleni a jinému
znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dot€enych pozemka.

Nepfipustné vyuziti:
Nepfipustné je vyuZiti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakter

Soucasny objekt je vyuzivan jako objekt pro trvalé bydleni s obchodnim zafizenim

s celkovou hrubou podlazni plochou do 300m3. Tyto provozy jsou v souladu s
uzemnim planem funkéniho vyuziti Uzemi stanovené uzemnim planem HI. m. Prahy.
Doc¢asné zarizeni stavenisté je uréeno pro udrzovaci prace objektu Mezilesi 2057/22.
Nejedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi

K této projektové dokumentaci nebyly vydany zadné povoleni vyjimek z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi. Pozadavky jsou stanoveny v naf. €. 12/2024 Sb. hl. m. Prahy.

Informace o tom, zda a v jakych Eastech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt a dotéenych spravcl verejné infrastruktury

V dobé zpracovani PD k do€asnému zafizeni stavenisté nebyly vzneseny podminky
dotéenych organl. Na zakladé predbézného projednani s DDOS bylo domluveno vzhledem
k povaze stavby a umisténi stavby na vlastnim pozemku se zavazné stanovisko nevydava.

e Stanovisko CETIN a.s.

A., B. PrGvodni a souhrnna technicka zprava str.5



Bytovy diim Mezilesi 2057/22 - Vyména stoupacich potrubi
Spolecné ohlasSeni zaméru zafizeni stavenisté pro ucel udrzovacich praci v objektu
Horni PoCernice parc.€.2198/3- objekt, &.p. 2057/22, k.u. Horni PoCernice

Stanovisko UMC P20 — odbor mistni hospodarstvi ze dne

Stanovisko THMP a.s.

Stanovisko PVS/PVK a.s.

e Stanovisko PREd. a.s.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbord
Pro doCasné zafizeni stavenisté, vzhledem k jeho povaze nebyly provedeny prizkumy a
rozbory.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Navrzené doCasné zafizeni staveniSté se nachazi v ochranném pasmu s vyskovym
omezenim staveb letisté Kbely a ochranném pasmu telekomunikaénich zafizeni. Dale se
dotéeny pozemek nachazi v ochranném pasmu rozvodu vefejného osvétleni (spravce THMP
a.s.) a ochranném pasmu VN vedeni (spravce PRE distribuce a.s.), vzhledem k povaze
docCasné stavby neni pfedpoklad, Zze by toto pasmo mohlo byt dotéeno &i ohrozeno.
Navrzené feSeni bude probrano s dot€enymi spravci siti a v pfipadé potfeby bude umoznén
pfistup k témto sitim.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Dotcené pozemky v€. pozemku, na kterém je umistén feSeny objekt se nenachazi v blizkosti
vodnich tokd, ani neni umistén v krajing, ktery by v minulosti byla dotéena ¢lovékem
zpUsobem, ktery by ohrozoval jeji bezpecny provoz a uzivani. V této oblasti se nenachazi
zaplavové pasmo.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Vliv na okolni stavby bude minimalni. VeSkeré prace na objektu budou probihat v pracovni
dobé a po dokonéeni objekt nebude mit vliv na okolni stavby. Vzhledem k povaze a umisténi
objektu se nepredpoklada zvyseny pohyb osob v okoli, které by vyZadovalo oploceni
zarizeni stavenisté €i upravy, aby bylo zabranéno pohybu osob v okoli. V

doCasného zafizeni stavenisté nebude zasahovano do odtokovych poméra okoli.

Pozadavky na asanace,demolice, kaceni dievin

Docasné zafizeni stavenisté tyto pozadavky nema. Zafizeni stavenisté bude slozeno ze
dvou stavebnich bunék pro skladovani materialu uréeného k vyméné a potfebného naradi.
Dale v ramci doCasného zafizeni stavenisté bude nachazet odpadni kontejner uréeny pro
odvoz odpadu z udrzovacich praci.

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku

k funkci plnéni lesa

Vzhledem k povaze a umisténi do¢asného zafizeni stavenidté nejsou tieba provadét trvalé
zabory ZPF a pozemkd k funkci plnéni lesa.

Uzemné technické podminky

Veskeré inZzenyrské sité jsou ukonCeny na pozemku stavebnika a jsou ukonceny i v objektu.
Doc¢asné zafizeni stavenisté nebude napojeno na inzenyrské sité. Jedna se pouze o
zabezpecCené skladovaci prostory a prostor pro ukladani odpadu z udrZovacich praci.

V ramci zafizeni stavenisté neni nutné umistovat pfechodné dopravni znacéeni, pfipadné
docCasné rusit parkovaci stani.
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Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
Predpoklad terminu realizace udrzovacich praci objektu je 01.9.2025 (2026) az 1.11.2025
(2026). V ramci této doby je nutné zajistit doCasné zafizeni stavenisté.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Doclasné zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemek &.parc.2198/75 s 2198/35, k.u.
Horni Pocernice.

¢.parc. 2198/75, k.u. Horni Pocernice — ostatni plocha 237 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 2198/35, k.u. Horni Poc¢ernice — ostatni plocha 99 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska &ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po€ernice, 19300 Praha 9

¢.parc. 2198/3, k.u. Horni Pocernice - vlastni objekt 292 m?

Vlastniqké prévo
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10, Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

Pozemky mezi objektem a zafizenim stavenisté ma stejneho vlastnika a jsou svérene do
spravy MC Praha 20.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Vzhledem k povaze navrzeného feSeni nebude doasna stavba tvofit ochranna pasma ¢i
bezpefnostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace feSi do€asné umisténi doCasné zafizeni stavenisté pro
udrzovaci prace v objektu mezilesi 2057/22 na pozemku &.parc. 2198/3 na ¢asteCné
zpevnéneé plose v blizkosti objektu. DoCasné zafizeni stavenisté se bude skladat ze dvou
stavebnich bunék o rozmérech 2,5x5m (celkem 5x5m) a prostoru pro stavebni kontejner kde

A., B. PrGivodni a souhrnna technicka zprava str.7
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budou uloZeny odpady z udrZzovacich praci. VySka do€asné stavby bude max. 3,5m —
nebude pfesahovat okolni zastavbu. DoCasné zafizeni stavenisté nebude slouZit pro
hygienu, stravovani pracovnikd, ale bude slouzit pouze k do¢asnému skladovani nafadi a
materiall k provedeni udrzovacich praci v objektu. Socialni zazemi pro pracovniky se
nachazi uvnitf objektu ve vyhrazenych prostorech. Dale uvazovana plocha bude slouzit pro
zasobovani v pfipadé potfeby stavby, aby nedochazelo k omezeni dopravy v okoli stavby.

Stavebni bufky budou fedeny jako ocelové kontejneroveé vyrobky o rozmérech 2,5x5m o
vySce max. 3,5m. Bufky nebudou napojeny na inZenyrské sité a budou uzamykatelné.
Béhem realizace se nepredpoklada zvyseny hluk ze zafizeni stavenisté mimo stanovené
limity. Odpadni kontejner v pfipadé skladovani prasnych materialt bude pravidelné skrapén.

Po dokoncéeni udrzovacich praci budou stavebni bufiky odvezeny a okoli zafizeni stavenisté
bude uvedeno do plvodniho stavu. Vzhledem k tomu, Ze zafizeni stavenisté bude umisténo
na zpevnéné plose nepiepoklada se, Ze bude nutné pro zafizeni stavenisté provadét upravy
stavajici plochy. Stavebni bufiky budou na zpevnéné ploSe volné lozené v&. kontejneru.
Pfepoklada se, Zze mezi kontejnerem a zpevnénou plochou bude uloZen roznaseci dievény
hranol, aby nedoslo k poSkozeni stavajici zpevnéné plochy.

Ugel uzivani stavby
Skladovani naradi a materialt k provedeni udrzovacich praci. V ramci zafizeni stavenisté
nebudou skladovany nebezpecné materialy, které by mohly ohrozit okolni stavby.

Trvala, nebo do€asna stavba

Jedna o stavbu do€asnou po dobu trvani udrzovacich praci cca. 1 mésice dle zadavaci
dokumentace. Pfepokladané umisténi zafizeni stavenisté je v dobé od 1.9.2025(2026) —
1.11.2025 (2026).

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavki zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k povaze feSené docasné stavby nebyly vydany vyjimky z technickych pozadavku.
Docasna stavba nenarusi bezbariérovost Uzemi.

Informace o tom, zda a v jakych &astech jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu a spravcl verejné infrastruktury

V dobé zpracovani PD k do€asnému zafizeni stavenisté nebyly vzneseny podminky
dotéenych organdl. Na zakladé predbézného projednani s DDOS bylo domluveno vzhledem
k povaze stavby a umisténi stavby na vlastnim pozemku se zavazné stanovisko nevydava.

o Stanovisko CETIN a.s.

e Stanovisko UMC P20 - odbor mistni hospodaistvi ze dne

e Stanovisko THMP a.s.

e Stanovisko PVS/PVK a.s.

e Stanovisko PREd. a.s. ;
Ochrana stavby podle jinych piedpist
Objekt ochranu podle jinych pfedpist nevyzaduje. Nejedna se kulturni pamatku, viadni
technologické zafizeni, vliadni objekt obfanské vybavenosti, apod. Objekt se nenachazi v

chranéném Uzemi pamatkové rezervace, NATURA2000, UNESCO nebo podobnych
pasmech.
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Kapacity stavby

2x stavebni bufika 2,5 x5 m cca. 25 m?
1x odpadni kontejner 9m3 cca. 7m?
Celkem plocha zafizeni stavenisté cca. 32 m? + komunikacéni plochy

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

Pfi udrzovacich pracech bude dochazet ke vzniku odpadl — Nakladani s odpady od pUvodce
odpadu bude feSeno podle zak. ¢ 541/2020 Sb. ,Zakon o odpadech” . Katalog odpadu resi
vyhlaska o katalogu odpadu €. 8/2021 Sb. platna od 12.1.2021.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie ZpUsob nalozeni s
odpadem
170101 beton @) skladka nebo recyklace
170102 cihly o skladka nebo recyklace
170201 drevo (0] materialové vyuziti,
skladka,
spalovna
170202 sklo @) recyklace
170203 plasty 0] materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo
skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo
skladka N
170405 Zelezo a ocel @] materialové vyuziti
170407 smésné kovy @] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpeéné latky N spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 0] spalovna NO,
skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka
NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpelné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly (0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly 0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad @] spalovna nebo

skladka
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Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky, materialy které je mozno
recyklovat budou zrecyklovany. V objektu se nachazi materialy obsahujici azbest, tento
material bude likvidovan odbornou firmou na zakladé poptavky dodavatele.

Zafizeni stavenisté nebude samo o sobé produkovat odpady. Pfedpokladané mnozZstvi
odpadu z udrzovacich praci je uvedené v zadavaci dokumentaci k udrzovacim pracem.

Zakladni pfredpoklady vystavby
Vydani souhlasu se zamérem, projednani do¢asného zaboru vefejného prostranstvi,
uvedeni do plvodniho stavu.

Orientaéni naklady stavby
Jedna se o doCasné zafizeni stavenisté, které je soucasti dil¢i souc€asti jiné akce v ramci
vybérového fizeni VZ.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Vzhledem k povaze zaméru se urbanismus nefesi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového fesSeni, materialové a barevné feSeni
Vzhledem k povaze zaméru se architektonické feSeni nefesi.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Venkovni doCasné zafizeni stavenisté bude slouzit jako skladovaci plocha pro udrZzovaci
prace v objektu a odstavna plocha pro odpadni nadoby ve kterych bude skladovan odpad
z udrzovacich praci a nasledné odvazen na fizené skladky.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k povaze zaméru se bezbariérové uzivani nefesi. Navrzeny zamér nebude mit vliv
na bezbariérové uzivani okolnich staveb a svého okoli.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Docasny objekt bude odpovidat pozadavkim na bezpec&nost pfi uzivani standardu 21. stoleti
tj. pfi fadném uzivani a udrzbé nem(ize byt ohrozena stabilita stavby a bezpecnost osob.
Objekt nebude slouzit jako objekt CO. VesSkeré pouzité materialy budou odpovidat
hygienickym, technickym normam a budou zdravotné nezavadné. Po dokonéeni udrzbovych
praci bude feSena plocha uvedena do plvodniho stavu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Jedna se o do¢asné zafizeni stavenisté uréené pro skladovani material(i a odpadu. Zafizeni
stavenisté se bude skladat ze dvou stavebnich bunék a prostoru pro skladovani odpadu.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Objekt zafizeni stavenisté nebude napojen na technické zafizeni.
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B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Zafizeni stavenisté nebude tvofit pozarné nebezpeny prostor ohrozujici okolni objekty.

Pfredpisy a normy: Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaijisténi pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni. Vytapéni je z hlediska pozarni ochrany
provedeno v souladu s CSN 061008 “Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni” v navaznosti
na normy pozarni bezpe&nosti staveb CSN 730802 “Nevyrobni objekty” (CSN 73 0804
“Vyrobni objekty”). Jednotlivé pracovni ¢innosti jsou provadéné v

souladu se zakonikem prace /155/2000/.

Provozovatel stavby, zafizeni, vypracuje Pfedpisy poZarni ochrany pro stavbu nebo zafizeni.
Upozornéni na mozna ohrozeni: Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se
zvysenym pozarnim nebezpecim bude ustanovena pozarni hlidka dle § 13 Zakona o pozarni
ochrané (¢. 133/85 Sb. Ve znéni pozdéjSich pfedpist) a vyhl. €.246/2001 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny, nebo jinymi nebezpeénymi latkami je
nutné zachovavat pfislusné bezpecénostni pfedpisy tak, aby nedo$lo k jejich vzniceni
(pFipadné samovzniceni), vybuchu nebo k nezadoucimu roz$ifeni do jinych prostor a nebyli
ohroZeny na zdravi a Zivoté osoby v téchto prostorach se nachazejici.

B.2.9. Uspora a tepelné ochrana

Jedna se o doCasné zafizeni stavenisté. Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada
negativni vliv na tepelnou techniku a nejsou navrzeny opatieni za ucelem uspory a tepelné
ochrany.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Odpady vzniklé pfi udrzovacich pracich budou skladovany ve sbérné nadobé, které nasledné
budou odvazeny na fizené skladky a radné roztfidény. V pfipadé prasnych odpadd budou
tyto odpady skrapény, aby se zamezilo nadmérné prasnosti pfi skladovani téchto odpadu.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Neresi se.

Ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se.

Ochrana pfed technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny dliraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem

Jedna se doCasny objekt, ktery je umistény v klidné;jsi ¢asti obce, nebylo tfeba navrhovat
specialni ochrana pfed hlukem, zaroven pfi provozu objektu nebudou vznikat hluky
odporujici béznému uzivani. BEhem realizace bude dodrZzena pracovni doba, ktera nebude
zasahovat do intervalu no¢niho klidu. Pfipadné ruseni pracovniho klidu v pfedepsanych
terminech.
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Protipovodriova opatfeni
Navrzené doCasné zafizeni stavenisté se nenachazi v blizkosti vodnich tok, protipovodhova
opatfeni se nefesi.

Ostatni u€inky
Navrzené doCasné zafizeni stavenisté se nenachazi oblastech poddolovanych ani v
oblastech s vyskytem metanu &i jinych stavbu ohrozZujicich oblastech.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt zafizeni stavenisté nebude napojen na technickou infrastrukturu.

B.4. Dopravnifeseni

Popis dopravniho feSeni

Dopravni napojeni zafizeni stavenisté bude ze stavajici komunikace, ktera je pfilehla
k uvazované plose DZS. Dopravni napojeni bude z ulice Bohdasinska a Mezilesi.
Zafizeni stavenisté nebude branit provozu na pozemni komunikaci.

Uvazované zafizeni stavenisté vzhledem k své povaze a poloze nebude vyZadovat
pfechodnou Upravu dopravy na stavajicich komunikacich.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici lokalita je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu.

Doprava v klidu
Doprava v klidu se nefeSi vzhledem k povaze navrhovaného feseni.

Objekt je dobfe dostupny méstskou hromadnou dopravou z ulice Nachodska, kde se
nachazi autobusova zastavka. V okoli se nachazi dostatek parkovacich stani, ktera slouzi
pro potfeby individualni dopravy.

Pé&3&i a cyklistické trasy
Stavebnimi Upravami nebudou trvale dotéeny péSi a turistické trasy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni Upravy
Nefesi se. Vzhledem k povaze doCasné stavby se nepfedpoklada zasah do zpevnénych
ploch, zelené a nasledné potfebé Uprave terénu.

PouZité vegetaéni prvky
Po dokonéeni udrZzovacich praci v pfipadé potfeby budou obnoveny travnaté plochy v okoli
objektu.

Biotechnicka opatreni
Neresi se.
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B.6. Popis vlivu stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych uzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu

V ramci stavebnich uprav a pouZzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpecnostni pasma, ani dal$i rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni ukolt ochrany obyvatelstva

Zafizeni stavenisté je navrzeno ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé& nemize
byt ohroZena stabilita stavby a bezpecnost osob. Ochranné prvky CO nejsou u docasného
objektu navrhovany.

B.8. Zasady organizace vystavby
Zafizeni stavenisté nebude napojeno na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii.

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajici pfipojky vodovodu vedené v objektu Mezilesi
2057/22

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu kanalizace v objektu v objektu Mezilesi
2057/22

Elektricka energie
Pro potfebu stavby bude vyuzit rozvod NN z rozvadéce objektu.

Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k povaze navrhovaného feSeni se odvodnéni nefesi.

Napojeni stavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

Pfipojky elektro, vody jsou ukonceny v objektu stavebnika.

V ramci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékafska péce bude v pfipadé potieby (Uraz) zajisténa
v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informaéni cedule s
ddlezitymi Cisly.

Socialni zazemi pro udrzovaci prace je umisténo uvnitf objektu Mezilesi 2056.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nepfepoklada se vyznamny vliv na okolni stavby a pozemky. Zabory vefejného prostranstvi
budou projednany min. 30 dni pfed zahajenim udrZovacich praci.
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Ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo v objektu stavebnika — ochrana okoli je minimalni,
asanace neni tfeba.

Na elektro rozvadé&ci musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi poZarni stanice,
prvni pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenité (dofasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napk. pfi zavozu materialu). Re$eni
dlouhodobéjsich zaborl a DIO bude feSeno 30 dni pfed zapocetim praci dotykajicich se
vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zpusob nakladani s nimi.

PFi udrzovacich pracech bude dochazet ke vzniku odpadl — Nakladani s odpady od puvodce
odpadu bude feSeno podle zak. ¢ 541/2020 Sb. ,Zakon o odpadech” . Katalog odpadu resi
vyhlaska o katalogu odpadu €. 8/2021 Sb. platna od 12.1.2021.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie ZpUsob nalozeni s
odpadem
170101 beton @) skladka nebo recyklace
170102 cihly @) skladka nebo recyklace
170201 drevo O materialové vyuziti,
skladka,
spalovna

170202 sklo @) recyklace
170203 plasty 0] materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo

obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo

skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka
N
170405 zelezo a ocel 0] materialové vyuziti
170407 smésné kovy @) materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO,
skladka NO,

materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po €. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti

170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpelné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoliéni odpady
obsahujici nebezpecné odpady N spalovna NO,
skladka NO
170904 smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo
recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuziti
150102 plastové obaly @] materialové vyuziti
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150103 dfevéné obaly @] spalovna nebo
skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo
skladka N
200301 smésny komunalni odpad 0] spalovna nebo
skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky. V objektu béhem realizace
udrzovacich praci se bude vyskytovat azbest. Tento material bude likvidovan odbornou
stavebni firmou, ktera ma opravnéni s timto materialem nakladat. BEhem manipulace stimto
materialem je nutné dodrzovat vesSkeré souvisejici pfedpisy.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Béhem realizace udrzovacich praci se nepfedpoklada se zemnimi pracemi.

Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., v pozdéjSim znéni, o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivl pfipravovanych staveb, jejich zmén a
zmén v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkud na zivotni
prostiedi.

Hiuk

NejvysSi pfipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a jeho dal$i nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou povinni &init potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni obCané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekraCovany nejvyssi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrzovat nafizeni vliady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro uc€astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroju udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaiji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému puUsobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuickami a pferusovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi pfestavkami.

Organ hygienické sluzby muze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby

s ohledem na hluk.

Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:

- uplathovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu€nosti pfedevsim stavebnich stroja

- nasazenim vhodnych strojl, pravidelnou technickou udrzbou

- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi

- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni €innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq =45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty

- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt ur€eny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.

V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiall umoznujicich udrzbu a
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pFistup ke stroji), ktera zajisti, aby uvniti takovych objektl hluk ze stavebni Cinnosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejbliz§iho obytného domu je stanovena

v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizml, tak aby nebyla pfekrocena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chranéném misté.

Emise

Znecisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni innost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektd apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlasku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uc€inkd stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadeéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
pradnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné €isténi v pfipadé€, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prubéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a
ohrozZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhldSce MLVH €. 6/1977 Sb.,
o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a nafizeni viady CR &. 171/92 Sb., kterym
se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

- Zakon €.254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZe 428/2001, kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003, o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani.

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a
zakonnych opatfeni:

- Vyhladka CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpad(l v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjsich predpis;

- Zakon €.111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé (Cast IlI- Pfeprava nebezpecénych véci v silnicni
dopraveé) ve znéni pozdéjsich predpisy;

- Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisU;

- Vyhlagka MZP a MZD 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeé&nych vlastnosti odpadi ve znéni
pozdéjSich predpisU;

- Vyhlaska MZP 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpeénych
odpad(l a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi
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udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi) ve znéni
pozdéjsich predpis;

- Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpisU;

- Nafizeni vlady 352/2014 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi CR v pozdéjsich znénich
Povinnosti puvodce odpadu:

Nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.. Plvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Dale je podle §5 povinen
odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Plivodce
odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplisobu nakladani s odpadem. ZpUsob
vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s
odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skongi pfed jejim
pfedanim do provozu. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpeénymi latkami. Pfi
provozovani stavebnich strojll je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisteé.

c) Je zakazano pouzivat b&hem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich vlivem.

d) VSechny prace mze provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patfi€né opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroju.

f) Pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomtucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnaZzeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soubéhu nebo kfizeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi&i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpeénost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych Usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat priibézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Unikové
cesty, pozarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

I) Je zakézano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) vSechny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nefesi se - jedna se o stavajici objekt. Povrchy v okoli, vefejném prostranstvi, se neméni.
Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

Stavebni upravy objektu budou zasobovany ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé
pfedevSim uvnitf objektu.
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Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u¢inklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného uzemi nezasahuji Zzadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nenachdazi v pamatkové zoné. Je ale na uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist, vuci Archeologickému uUstavu. Vzhledem

k pracim uvnitf objektu, nefesi se.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené&; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. B&éhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pfistup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zeleri bude pfed pfipadnym poskozenim ochranéna dfevénym ohrazenim — vzrostla
zelen na pozemku stavebnika neni.

Dopravné inzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy

s navaznosti na etapovy postup vystavby.

Stavenisté (doCasny zabor) bude ohrazeno a osvétleno. U vjezdu bude umisténa informacni
tabule se zakladnimi udaiji stavby s uvedenim zodpovédnych pracovnikl investora a
zhotovitele v€. kontaktd, termin( zahajeni a ukoncéeni praci.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni zakona &. 362/2007 Sb., kterym se upravuiji dalSi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro viechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpeceny proti poSkozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.

VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této
dokumentace.Tiskové chyby v dokumentaci vyhrazeny. Soucasti textové ¢asti je nedilnou
soucasti ¢ast graficka. Dokumentace obsahuje variantni feSeni, ve které ma rozhodujici
pravo zadavatel stavby na zakladé novych poznatkd v pribéhu rekonstrukce.

Toto dilo je chranéno autorskym zakonem ¢&. 121/2010 Sb. v pozdéjSim znéni. K jeho dal§imu
uziti je tfeba souhlasu zhotovitele, pfipadné zadavatele stavby.

Postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy
Celkova doba vymény potrubi bude cca 1 mésic. Termin zahajeni praci jednotlivych etap
bude upfesnén na zakladé vybérového Fizeni zhotovitele.
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Termin realizace je pfedbé&zné stanoven od 1.9.2025 — 30.11.2025 o rok pozdéji bude
realizovana Il. etapa. Termin pfesné realizace Il. etapy neni znam (pfedpoklada se 09-
11/2026).

V Praze, 03/2025

Petr Novotny
Ing. Kamil Kubanek
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