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STROPNÍ KCE STÁVAJÍCÍ -
STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ
STROPNÍ KCE STÁVAJÍCÍ -
STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ
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NOVÁ PŘEBETONÁVKA + POŽÁRNÍ UCPÁVKY

NOVÁ PŘEBETONÁVKA + POŽÁRNÍ UCPÁVKY

VÝŠKA OBKLADU 2100MM

DOPOJENÍ DIGESTOŘE
PROSTUP Z VNĚJŠÍ STRANY UTĚSNIT !
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PŮDORYS A ŘEZ ŠACHTOU - NÁVRH

ISO A3 PLNÁ (297.00 X 420.00 MM)

---

prosinec 2024

DVZ
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

Poznámka :
Tato dokumentace je vypracována pro účel výběr zhotovitele stavby (DVZ).
Dokumentace vznikla na základě podkladů předaných investorem zahrnující původní
plány od bytového domu z doby realizace. V PD nejsou zahrnuty změny v rámci bytů,
které byly zhotoveny po dokončení stavby. Před realizací je nutno ověřit skutečný stav a
provést stavebně technický průzkum skladeb jádra, uložení panelů a navržené řešení
rozměrově upravit dle skutečných rozměrů . Kóty jsou uvedeny v milimetrech, výškové
kóty v metrech.

POHLED ČELNÍ PŮDORYS NÁVRHU WC

BOČNÍ POHLED NÁVRHU WCREKONSTRUKCE STOUPACÍCH A PÁTEŘNÍCH POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ MEZILESÍ 2057/22
PŮDORYS NAVRHOVANÉHO STAVU WC

LEGENDA

Stávající konstrukce Nové konstrukce Nášlapná vrstva - keramická dlažba 10 mm
Stěrková hydroizolace
Betonový potěr 35 mm
Separační fólie
Kročejová izolace 5 mm
Železobetonový strop - panel

NP

SKLADBY PODLAH

SKLADBY PODHLEDŮ
Železobetonový strop - panel 200 mm
Konstrukce SDK podhledu tl.15mm 180 mm
- montážní CD profily na závěsy

NS ETAPA  1BD MEZILESÍ 2057/22
VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
NOVÝ NOSNÝ RÁM

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ DVÍŘKA 600x800mm

AutoCAD SHX Text
REVIZNÍ DVÍŘKA 600x800mm (1x15 GBki AZ)

AutoCAD SHX Text
2x SDK 15

AutoCAD SHX Text
1x SDK15

AutoCAD SHX Text
1x SDK15


