REKONSTRUKCE STOUPACICH A PATERNICH POTRUBI V BYTOVEM DOME MEZILESI 2057/22

PODORYS NAVRHOVANEHO STAVU 1NP
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LEGENDA

LEGENDA MISTNOSTI - 1. NADZEMNIHO PODLAZI
g.m. NAZEV MiISTNOSTI |PLOCHA (m?)|  &m. NAZEV MISTNOSTI |PLOCHA (m?)
1.01 Zadvefi 11,9 1.16 Sklepy 45,0
1.02 Schrankovy prostor 11,7 117 Sklepy 27,9
1.03 Chodba 13,1 1.18 Predavaci stanice PTE 9,2
1.04 Schodigté 7,6 1.19 Sachta PN VZT 43
1.05 Vytah 43 1.20 Vytah 43
1.06 Elektrorozvodna 1,0 1.21 Zadvefi 11,9
1.07 Sklepy 441 1.22 Schrankovy prostor 11,7
1.08 Kolarna / ko¢arkarna 10,7 1.23. Kolarna 10,7
1.09 Sachta PN VZT 43 1.24 Sklepy 22,8
1.10 Sklepy 14,7 1.25 Kolarna 10,7
1.1 Sklepy 10,7 1.26 Chodba 13,1
1.12 Zadvefi 12,0 1.27. Chodba 72
1.13 Prostor 11,9 1.28 Sklepy 45,0
1.14 Sklepy 44,7 1.29 Prostor 11,9
1.15 Sklepy 44,7 1.30 Prostor 1,9
1.31 Prostor 2,7

} Stavajici konstrukce

@ } Napojovaci body rozvodu

} Instalaéni jadro

} Nefesena Gast objektu

Poznamka :

@ } Dobetonavky stropt v jadrech

5|

} Rozdéleni etap

Prebetonavky prostupl
s pfipadnymi pozarnimi ucpavkami

} Nové konstrukce

Tato dokumentace je vypracovana pro Ucel vybér zhotovitele stavby (DVZ). Dokumentace vznikla na zakladé podklad( pfedanych
investorem. V PD nejsou zahrnuty zmény v ramci bytu, které byly zhotoveny po dokonéeni stavby. Pred realizaci je nutno ovéfit
skutecny stav a provést stavebné technicky prazkum skladeb jadra, uloZeni panelll. Kéty jsou uvedeny v milimetrech, vyskové kéty

v metrech.

- BEHEM REALIZACE JE NUTNE OCHRANIT A ZACHOVAT STAVAJICi VEDENi OPTO KABELU UMISTENEHO

NA MONTAZNICH LAVKACH

-V této dokumentaci byly projektantem zvoleny doporu¢ené referenéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuiji
pozadované technické parametry. Tyto materialy, vyrobky a systémy mohou byt nahrazeny jinymi za predpokladu
zachovani pozadovanych technickych parametr(i téchto zvolenych a doporu¢enych referenénich standardu. Vyse
uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan s GPS a odsouhlasen investorem

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické, technické postupy a doporuceni vyrobct
jednotlivych stavebnich systému, respektovany poZadavky prislusnych CSN a souvisejicich ptedpist, vyhlasek atp.

- Respektovany budou obecné technické pozadavky na vystavbu, stavebni zakon v platném znéni v€etné souvisejicich

predpisu

- Pfi provadéni praci nutno dodrzovat bezpeénost a ochranu zdravi dle platnych predpis(i a souvisejicich vyhlasek

- S vesSkerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlaSek a souvisejicich pfedpist, za jejich odbornou likvidanci a
spravné ulozeni na povolenou skladku odpovida dodavatel

- Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vS§emi souvisejicimi projekty stav. ¢asti, statiky a jednotlivych

profesi

- v pfipadé vyskytu jakychkoli nejasnosti a nesrovnalosti je nutno kontaktovat GPS

- Veskeré zmény a odchylky od projektu musi odsouhlasit GPS a investor

- V8echny pouzité materialy a staveni hmoty v€etné technologie zpracovani i provadéni musi byt zdravotné
nezavadné, ekologické a musi odpovidat hygienickym pfedpistim, musi mit platny atest statni zkusebny, byt
certifikované v CR, mit prohlageni o shod& a odpovidat CS, pfipadné DIN

- Pred zabudovanim veskerych stavebnich materiall, prvkd, zafizeni a povrchovych Uprav musi dodavatel téchto praci
predlozit zkuSebni vzorky, které musi byt schvaleny investorem

- Pred vyrobou, ¢i dodavkou jednotlivych stavebnich vyrobki a komponentu je nutné provést jejich zaméreni

na stavbé

+0,000 = 282,40 m

Nn.m.
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek

PROJEKTANT | Petr Novotny

VYPRACOVAL | Petr Novotny

.

KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek

RIPS projekt

RIPS projekt s.r.o.
Projekéni kancelar
Nachodska 2548

193 00Praha-H. Pocernice
TEL.: 608 272 962

MiSTO STAVBY | Mezilesi 2057/22, Praha 20, &.parc. 2198/3, k.u. Horni Pogernice [643777] | FORMAT 1SO A2 PLNA (420.40
STAVEBNIK Méstska Cast Praha 20 IC: 00240192 &.REVIZE —
Jivanska 647, Praha 20 - Horni Poc¢ernice, 193 00 DATUM prosinec 2024
ace: BD MEZILESI 2057/22 ETAPA 1 STUPENPD  |DVZ
VYMENA STOUPACICH POTRUBI C. ZAKAZKY 19-2024/RP
OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
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