REKONSTRUKCE STOUPACICH A PATERNICH POTRUBI V BYTOVEM DOME MEZILESI 2057/22

PODORYS BOURANEHO STAVU WC
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AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek RIPS projekt s.r.o.
PROJEKTANT | Petr Novotny ‘ Projekéni kancelaf
VYPRACOVAL | Petr Novotny ;JS projekt {l\l:; T)%?’Srl:r‘lj—slngoéernice
KOORDINACE |Ing. Kamil Kubanek TEL.: 608 272 962
MISTO STAVBY | Mezilesi 2057/22, Praha 20, &.parc. 2198/3, k.0. Horni PoGernice [643777] | FORMAT ISO A4 PLNA (210.40
STAVEBNIK Méstska Cast Praha 20 IC: 00240192 G.REVIZE
Jivanska 647, Praha 20 - Horni Pogernice, 193 00 DATUM prosinec 2024

ace: BD MEZILESI 2057/22 ETAPA 1 STUPEN PD Dvz

VYMENA STOUPACICH POTRUBI C. ZAKAZKY 19-2024/RP
OBSAH: MERITKO C. VYKRESU

PUDORYS A REZ SACHTOU - BOURANI 1:30 D1.1.17

X 297.00 MM)



