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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP
č.m. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m²)

1.01 Zádveří 11,9

1.02 Schránkový prostor 6,7

1.03 Chodba 13,1

1.04 Schodiště 7,6

1.05 Výtah 4,3

1.06 Elektrorozvodna 1,0

1.07 Sklepy 44,1

1.08 Kolárna / kočárkárna 10,7

1.09 Šachta  PN VZT 4,3

1.10 Sklepy 14,7

1.11 Sklepy 10,7

1.12 Zádveří 12,0

1.13 Prostor 11,9

1.14 Sklepy 44,7

1.15 Sklepy 44,7

1.16 Sklepy 45,0

1.17 Chodba 27,9

1.18 Předávací stanice PTE 9,2

1.19 Šachta PN VZT 4,3

1.20 Vodoměrná místnost 4,7

BD MEZILESÍ 2057/22
VÝMĚNA STOUPACÍCH POTRUBÍ ETAPA 1

VEŠKERÉ Z PROSTUPY SKRZ STĚNY V BYTECH MUSÍ BÝT
ZAČIŠTĚNY. V RÁMCI TÉHOŽ BYTU (DO KUCHYNĚ ČI KOUPELNY)
PROSTUPY NEMAJÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.

NA VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍCH ÚSTÍCÍCH Z BYTŮ MUSÍ
BÝT OSAZENY PACHUTĚSNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY ! S


