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IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Akce: P¥istavba vytahu k objektu UMC Praha 20, &.p. 647, Jivanska 10
Investor: Méstskd ¢ast Praha 20; IC: 00240192
Jivanskda 647/10, Horni Poéernice, 193 00 Praha 9
Stuperi: Dokumentace pro vybér zhotovitele (DVZ)
Datum: 06/2025
Viypracoval: Ing. Milo§ Hejtmanek

VNprojekt-statika s.r.o.
Délnicka 9, 170 00 Praha 7

Autorizovanéa osoba: Ing. Milo§ Hejtmanek, CKAIT 0007907

uvoD
PREDMET PROJEKTU

Pfedmeétem projektu je navrh nosnych konstrukci souvisejicich s pristavbou vytahu ke stavajicimu objektu budovy
,b“ UMC Praha 20. Projekt byl zpracovan na urovni ,Dokumentace pro vybér zhotovitele“.
Tato technicka zprava obsahuje popis zakladni koncepce FfeSeni pfistavby, zvoleného konstrukéniho feSeni,
uvazovana zatizeni a dale dal$i obecné podminky souvisejici se statickou ¢asti projektu.

Projekt byl rozsahem zpracovan v souladu se obsahem a znénim smlouvy objednatele i souasnych zvyklosti
tohoto druhu dokumentace (oznaceni jednotlivych ¢asti dokumentace bylo zvoleno v duchu znadéeni dokumentu

DSP).

STRUCNY POPIS KONCEPCE

Zakladni koncepce feSeni stavby vychazela z dokumentace pro povoleni stavby a principy do zna¢né miry
zachovava. Spodni ¢ast Sachty je navrzena z Zelezobetonu (stény a dno) a zalozZeni tvofi mikropiloty. Horni ¢ast
vytahové Sachty je navrzena z ocelové kostry, oplasténé izolaénim sklem. Ocelova konstrukce Sachty prochazi az
na dno Zelezobetonové spodni Casti, kde je ukotvena. DalSi kotveni ocelové konstrukce je pak navrzeno do
stavajicich véncl v jednotlivych patrech. Tato kotveni jsou koncipovana jako vodorovné tuha a svisle kluzna.
Nahofe je Sachta zakon€ena plochou stfiSkou a deStova voda zde volné odtéka na stavajici stfechu objektu.
Vystupy z vytahu jsou navrzeny na urovnich -3,000/+0,000/+3,000 a +6,300. Kabina vytahu neni prlchozi a oboji
dvefe jsou teleskopické na Sifku 0,9m. Vytah je navrzen s nosnosti 630 kg (8 osob) a je lanového typu bez strojovny.
Kabina i zavazi se pohybuji na svislych voditkach, které jsou kotveny do rastru pfi¢nych nosnikd ocelové kostry
Sachty. V8echny komponenty vytahu (motoricka jednotka, voditka, narazniky, atd...) jsou pFistupné pracovnikiim
udrzby a servisu pfimo dvefmi Sachty v poloze vytahu mimo patro. Konstrukce spodni i horni ¢asti Sachty byly
navrzeny na zatizeni od reakci vytahu v kombinaci s klimatickym zatizenim.

S ohledem na normové pozadavky minimalnich odstupl vstupnich vytahovych dvefi ve schodistovém prostoru bylo
nutno rozsifit horni podestu na urovni +6,300. RozSifeni je navrzeno formou ocelovych vymén a zavésu.

Zpracovatelé dokumentace stavby a jejich u€ast na projektu:

Ing. Hejtmanek ... Koncepce feSeni a ocelova konstrukce Sachty

Ing. Vysusil ...... Navrh a posouzeni zakladovych konstrukci spodni ¢asti stavby
Ing. Novotny ...... Kontrola dokumentace

NAVRHOVE NORMY

Projekt byl zpracovan v souladu s platnym navrhovym systémem norem CSN EN, nekoliznich platnych norem CSN
a souvisejicich norem CSN EN ISO. Seznam pouzitych norem je uveden v zavéru zpravy.

Stuperni:  DVZ 3




4.1

4.2

4.21

422

4.2.3

AKCE: PFistavba vytahu k objektu UMC Praha 20 VYPRACOVAL:  VNprojekt-statika s.r.o.
POLOZKA: Technickd zprava DATUM: 06/2025

INZENYRSKO-GEOLOGICKE PODMINKY

Projekt vychazel z HG prizkumu pro vsakovani destovych vod, kde je popsana i zakladni stratigrafie podlozi
v daném Gzemi. Zadny dalsi prizkum (IGP) nebyl v dobé& zpracovani dokumentace k dispozici. ZaloZeni vytahové
Sachty bylo zvoleno na zakladé reakci horni stavby hlubinné formou vrtanych mikropilot.

ZATIiZENi NA KONSTRUKCE

Objekt i jeho konstrukce jsou vzhledem k danému ucelu provozu zafazeny do kategorie 4. navrhové Zivotnosti,
ktera odpovida 50 letiim. Tato navrhova Zivotnost konstrukci koresponduje se stfedni dobou navratu uvazovanych
klimatickych zatiZzeni. U vSech zatiZeni je uvadéna jejich charakteristicka hodnota.

STALA ZATIZENI

- Vlastni tiha ocelovych konstrukci je generovana automaticky vypo&etnim programem.

- Fasadni oplasténi: 1zolaéni bezpeénostni sklo Ditherm (pfedpoklad je tloustka 2x10mm vcetné félie). Hmotnost
véetné ramu g = 60 kg/m?

- Stfecha: Skladany plast o hmotnosti g = 45 kg/m?.

- Doplnéni schodistové podesty +6,300: Celkova hmotnost g = 210 kg/m?.

- Sklenéna sténa na podesté +6,300: ZatiZzeni je zde uvaZzovano hodnotou g = 140 kg/m.

- Doplnéni podlahy vstupt do vytahu (+0,000; +3,000; +6,300): Hmotnost podlahy g = 170 kg/m?, hmotnost kryti
bok( a vrchni stfisky g = 25 kg/m?.

KLIMATICKA ZATIZENi VENKOVNICH KONSTRUKCI

ZATIZENi SNEHEM (CSN EN 1991-1-3)
Dle mapy snéhovych oblasti spada dana lokalita do I. oblasti se zakladni tihou snéhu na zemi sk=0,7kN/m?2. Podle

Udajl z pfesnéjsi interaktivni internetové mapy snéhovych oblasti (https://clima-maps.info/snehovamapa/) je zde
hodnota zakladni tihy snéhem sk= 0,59kN/m2. Nicméné s ohledem na pravidla pouZiti obou moznych zpUsobU
stanoveni zatizeni snéhem musi byt v projektu respektovana minimalni hodnota zatizeni odpovidajici I. oblasti,
tedy sk=0,7kN/m?. Toto zatiZeni odpovida standardné uvaZované dobé navratu klimatického zatizeni 50let.
Soucinitel teploty se uvazuje roven jedné. Soucinitel expozice se neuplatni vzhledem k oteviené poloze konstrukce
i k velikosti stfeSni plochy a je uvazovan hodnotou Ce=1,0. Zatizeni namrazou neni uvazovano. Zatizeni na stfeSe
je tedy uvazovano hodnotou s = 0,7*0,8*1,0 = 0,56 = 0,6 kN/m2. Zatizeni snéhovymi zavéjemi se zde neuplatni a
uvazovano neni.

ZATIZENi VETREM (CSN EN 1991-1-4)

Zakladni rychlost vétru pro Il. vétrovou oblast je wn,o = 25 m/s. Uvazovana kategorie terénu lll, Cdir @ Cseason = 1,0,
soucinitel orografie co(z) = 1,0, soucinitel terénu k: = 0,19. VySka konstrukci pro stanoveni dynamického tlaku je
uvazovana cca 11,7m. Pro zatizeni se neuvazuje s redukci souctového tlaku a sani (nedostate¢na korelace na
navétrné a zavétrné strané) a soucinitel korelace je bran hodnotou y = 1,0. Stfecha je brana jako plocha, pldorysny
rozmeér stavby je 2,4 m x 2,1m, nadzemni ¢ast stavby 11,7 m. Schodistova véz je ¢astecné stinéna z obou sméru
stavajicim objektem budovy ,b* a niz§im objektem vstupu.

Maximalni dynamicky tlak pro vysku:

0-24m ...... ge(z) = 0,5 kKN/m? ... Zona 1

2,4-6,9m ... gpo(z) = 0,65 kN/m? ....Z6na 2

6,9-11,7m ... qp(z) = 0,7 kKN/m? ....Zb6na 3

Pro vypocet je uvazovano se tfemi vyskovymi zénami a tyfmi zakladnimi sméry zatiZeni vétrem (+X, -X, +Y, -Y).
Smér Y je kolmo na hlavni fasadu objektu, smér X je podél fasady. Konkrétni hodnoty zatiZeni jsou uvedeny ve
statickém vypoctu.

ZATIZENi DESTEM (CSN EN 12056-3)
Vzhledem k moznosti volném pFeteeni desté ze stfechy vytahové Sachty na stavajici stfechu objektu budovy ,b“

na ni nehrozi kumulace vody, a to ani v pfipadé pfFivalového desté. Z téchto dlivodl neni uvazovano s mimorfadnym
zatizenim vodnim sloupcem a zatiZzeni deStém se ve vypoctu neuplatni.

Stuperni:  DVZ 4
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SEIZMICKE ZATIZENI (CSN EN 1998-1)

Pfedmétna lokalita se nachazi v okrese Praha, kde je referenéni zrychleni zakladové pldy dano hodnotou
agr=0,00g. Bez ohledu na geologii podlozi a tfidu vyznamu stavby je pro stanoveni seizmické oblasti tedy soucin
agr *t. *S = 0<0,05g. Konstrukce stavby spadaji do oblasti ,Velmi malé seizmicity“, kde nemusi byt konstrukce
posuzovany dle platné metodiky normy CSN EN 1998-1 ,Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni“. Neni
ani znamo, ze by se v podlozi stavebniho pozemku vyskytovaly néjaké vyrazné tektonické poruchy &i svahové
nestability.

UZITNA ZATIiZENI

STRECHA

- Uzitné podvésené zatizeni stfechy je uvaZzovano hodnotou q = 0,5 kN/m?. ZatiZeni je uréeno pro zavéseni
osvétleni, elektro a pfipadné i lehké technologie souvisejici s provozem vytahu.
- Na stfeSe je principialné uvazovano se servisnim pochozim zatizenim kategorie ,H“ o hodnot& q=0,75kN/m?2.

PODLAHOVE KONSTRUKCE PATER (+0,000, +3,000 A +6,300)

- Uzitné zatizeni kategorie ,C3" je na doplfiované podlaze vstupl do vytahd a doplfiované podlahy horni
podesty uvazovano hodnotou q = 5 kN/m? anebo osamélym bifemenem Q = 4 kN (rozhoduje pro navrh
profilll).

ZATIiZENi OD VYTAHU
- Hmotnost $achetnich dvefi je Q = 100 kg

VeSkeré svislé zatizeni od vytahu je pfenaSeno pomoci voditek zavazi i voditek kabiny pfimo do zakladoveé
betonové konstrukce podlahy vytahové Sachty. Stejné tak i mimoradné svislé zatiZzeni od narazu kabiny &i zatéze
jde pfimo do podlahové desky na narazniky. Soucasti dodavky vytahu je masivni roznaseci plech a jeho kotveni,
ktery je umistén pod voditky i narazniky.

Osobni vytah ma maximalni nosnost 630 kg a je uren pro 8 osob. Jedna se o lanovy vytah s protizavazim a
excentrickym umisténim kabiny. Pro navrh nosnych konstrukci byly uvazovany nize uvedené hodnoty zatizeni:

a) Provozni zatiZzeni
> R1=345kN (2xF1a2xF2).
Svislé zatizeni voditek od bézného provozniho stavu vytahu, zatizeni zahrnuje i vlastni hmotnosti veSkeré
technologie a dynamicky soucinitel. Dil¢i soucinitel y = 1,5.
b) Dynamické zatiZzeni od zkousky
2xF1=157kN
Svislé zatiZzeni zahrnuje dynamické plsobeni kabiny na voditka pfi funkci tfecich zachycovacu. DilGi
soucinitel y = 1,5.
¢) Mimoradné zatiZeni pfi padu na narazniky
Fz= 43 kN ... zatiZzeni v€etné dynamického soucinitele na naraznik protizavazi
Fk = 55,3 kN ...zatizeni v€etné dynamického soucinitele na naraznik kabiny
Svisla zatizeni na narazniky pfi poruse lanového systému a spodni poloze zavazi (kabiny), kdy nestaci
zafungovat tfeci zachycovace. Dil¢i soucinitel mimofadného zatizeni y = 1,0.
d) Vodorovné sily na voditka kabiny (F1)
2 xFy =1+ 1,5kN (od pficeni kabiny)
2 x Fx =% 3,6 kN (od excentrické polohy zavéSené kabiny a jejiho pohybu)

ZatiZzeni jsou uvazovana na pFi¢niky Sachty, a to stfidavé pro rizné vysky polohy kabiny. Pro kazdé z téchto zatizeni
byl zvolen samostatny zatéZovaci stav, ktery byl nasledné uvazovan v kombinacich zatiZeni.

U navrhovanych konstrukci dopInéni schodistové podesty +6,300 se pfedpoklada narok na pozarni odolnost. Svisla
tahla maji dostate¢nou pozarni odolnost (R > 60 min) prokazanou pozarnim vypoétem. Ocelové spodni a horni
vymény musi byt proti uc¢inkim pozaru chranény stavenim obkladem.

VLIV PODDOLOVANI (CSN 73 0039)

Dle dostupnych podkladd https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani se stavba nenachazi na poddolovaném
uzemi. Neni ani znamo, Ze by se z podlozi uvolfiovaly nebezpeéné plyny (metan apod.). Stavba neni navrhovana
s vlivem deformace podlozi.

Stuperni:  DVZ 5
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ZATIZENi TEPLOTOU (CSN EN 1991-1-5)

Vzhledem k velikosti navrhované konstrukce i dobré moznosti teplotni roztaznosti ocelovych konstrukci se pfi
statickém vypoctu neuvazuje se zatizenim teplotou.

ZATIiZENi BEHEM PROVADENI (CSN EN 1991-1-6)

Soucésti tohoto projektu neni navrh konstrukci na zatizeni b&éhem provadéni, protoze zpracovateli neni zndm
konkrétni postup vystavby. Cela problematika této normy bude feSena v ramci provadéci a nasledné i dodavatelské
dokumentace.

MIMORADNA ZATIZENI
MIMORADNE ZATIiZENi POZAREM

Na zakladé poZadavkd PBR nejsou na samotnou konstrukci vytahové Sachty naroky na statickou odolnost
konstrukci. Konstrukce nejsou na zatizeni poZzarem navrhovany.

ZATIZENi OD NARAZU DOPRAVNICH PROSTREDKU (ZATiZENi OD PADU BREMEN)
Zatizeni od vytahu — viz kapitola uzitnych zatizeni.

Vzhledem k charakteru provozu v objektu nebyly nosné ocelové konstrukce Sachty navrhovany na zatizeni
narazem.

ZATiZENi VNITRNiIM VYBUCHEM
Neni uvazovano.

ZATIiZENi OD JERABU A STROJNIHO VYBAVENI (CSN EN 1991-3)
ZATIZENi OD JERABU
Neni uvazovano.

ZATIiZENi PRUMYSLOVOU SEIZMICITOU (DYNAMICKYMI UCINKY STROJNIHO
VYBAVENI)

Uginky pramyslové seizmicity (od provozu vytahu) jsou zahrnuty do navrhu uvaZovanymi zatéZovacimi silami
kvazistatického charakteru.

ZATIZENi TECHNICKOU SEIZMICITOU (CSN 73 0040)

V projektu se neuvazuje se zatizenim konstrukci, které by pochéazelo z vnéjSiho zdroje (otfesy vlivem dopravy,
trhacich praci apod.).

CHEMICKA AGRESIVITA VNITRNIHO PROSTREDI SOUVISEJiCi S PROVOZEM
OBJEKTU

Vnitini konstrukce jsou vzhledem k jejich expozici uvazovany se nizkou chemickou agresivitou a jsou zafazeny do
kategorie C2 korozni agresivity atmosféry ocelovych konstrukci dle CSN EN ISO 12944-2.

ZAPLAVOVE PASMO

Stavba neni v zaplavovém pasmu a neni navrhovana s U¢inky pusobicimi na stavby v takto dotéenych lokalitach.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ZATiZENi SOUVISEJICi S POJISTENIM STAVBY

V ramci zadani projektu nebyly na konstrukce kladeny Zadné specifické naroky souvisejici s pozadavky pojistovny.
Konstrukce byly z konstrukéniho hlediska navrhovany dle sou¢asné platnych narodnich navrhovych standardu a
predpisu.

Stuperni:  DVZ 6
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4.14 ROBUSTNOST A ZIVOTNOST KONSTRUKCI (CSN EN 1990)

5.2

5.3

5.4

5.5

ROBUSTNOST KONSTRUKCI

PoZadavek na zvySenou robustnost konstrukci nebyl souéasti poZadavku objednatele projektovych praci. Nosné
navrhované konstrukce maji standardni robustnost odpovidajici charakteru konstrukce a jeji dalezitosti.

ZIVOTNOST KONSTRUKCI

Objekty jsou vzhledem k danému Uc&elu provozu zafazeny do kategorie 4. navrhové Zivotnosti, ktera odpovida 50
letdm. Tato navrhova Zivotnost konstrukci koresponduje se stfedni dobou navratu uvazovanych klimatickych
zatizeni. Nové konstrukce jsou navrhovany se zakladni zivotnosti 50 let.

POPIS NOSNYCH KONSTRUKCI
OCELOVE KONSTRUKCE

Ocelova kostra vytahové Sachty je navrzena z pfihradové prutové konstrukce. Svislé sloupky v rozich jsou navrzeny
z uzavienych ¢&tvercovych profild a jsou na urovni -4,300 ukotveny pomoci patnich plechd a lepenych kotev do
betonového dna Sachty. Po vySce Sachty jsou umistény pfiéniky z ¢tvercovych uzavienych profild a diagonalni
trubkovy vyplet. Ve sténé se vstupnimi dvefmi, kde nebylo mozno umistit klasické pfihradového ztuzeni, byla
umisténa rdmova ztuZidla s pfihradovymi pFiclemi. Svétla Sitka mezi rohovymi sloupky dédna technologickymi
rozmeéry v ramci uvazovaného typového vytahu. Kotveni v mistech podlazi je navrzeno formou lepenych kotev do
stavajicich betonovych véncu. Kotvici body jsou umistény na svislych pomocnych profilech, které jsou
vykonzolovany z pfilehlych rohovych sloupku. Tato patrova kotveni jsou uvazovana s pfenosem sil pouze v obou
vodorovnych smérech, ve svislém sméru jsou kluzna. Ocelova konstrukce je navrzena pro pfenos vodorovnych sil
od voditek vytahu v kombinaci s klimatickym zatizenim vétrem a snéhem. Konstrukce je navrzena jako staticky a
stabilitné zavisla na stavajici budové ,b".

Kromé samotné vytahové Sachty jsou soucasti ocelovych konstrukci i preklady bouranych dvefnich otvor(i do
vytahové Sachty. Zde jsou navrzeny vzdy ¢&tvefice profil IPN s tim, Ze budou montazné vkladany z obou stran
otvoru postupné. Dale je FeSeno rozsifeni podesty na urovni +6,300. Jsou zde navrzeny horni vymény z profild
UPE, ze kterych bude svéSen koncovy uUchyt spodnich vymén. Doplfiovana ¢ast podlahy je tvofena korytkem
z plechu s vnitfnimi vyztuhami, zalitym betonem.

Hmotnost ocelovych konstrukci vytahové Sachty véetné spojovaciho materialu a profezu ¢&ini 4.200,-kg. Hmotnost
ocelovych konstrukci pfekladd a doplnéni podlahy +6,300 &ini 360,-kg.

BETONOVE KONSTRUKCE

Spodni stavba je tvofena Zelezobetonovou jimkou. Stény maji tl. 250 mm a smérem k objektu tl. 200 mm. Dno
vytahové jimky ma tl. 400 mm. Konstrukce bude mit t&ésnéné pracovni spéary. Jimka bude provedena z betonu
C30/37.

Zaklady stavajiciho objektu budou Sachovnicové podbetonovany. Jednotlivé zabéry jsou popsané ve vykresove
Casti PD. Zakladova spara stavajiciho objektu muze byt odhalena pouze v rozsahu jednoho zabéru a ihned musi
byt provedeno podbetonovani. Rozbfednuti nebo pfezimovani zakladové spary neni pfipustné. V nasledujicim
stupni PD bude podrobné navrzena vyztuz jimky.

ZALOZENI

Zakladova jimka bude zaloZena na 4 mikro-pilotach délky cca 8m. Mikropiloty budou vetknuté do horninového
podlozi. Minimalni poZadovana unosnost mikropiloty je 300 kN v tlaku a 110 kN v tahu. Pfi provadéni mikropilot
nesmi byt naruSeny stavajici konstrukce a inzenyrské sité. Mikropiloty podrobné navrhne dodavatel.

NAVRZENE MATERIALY

Betonové konstrukce

Zakladova Sachta Beton C30/37 -XC4,XA2
Vyztuzna ocel B 500B
Mikropiloty Beton C20/25, Ocel S 235

Ocelové konstrukce:
Jakost oceli: S235 (Fe360)

OVLIVNENIi STAVAJICICH SOUSEDICICH OBJEKTU

Realizaci pfistavby vytahu k objektu ,b“ v ramci jeho uUprav nebude tento ani okolni stavby negativné ovlivnény
z hlediska pUsobeni klimatického zatizeni vétrem a snéhem.

Stuperni:  DVZ 7
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5.6 ZARAZENI OBJEKTU DO SKUPINY TRID NASLEDKU PORUCHY

Na zakladé vSech uvaZovanych kritérii je pfedmétna stavba zafazena do tfid nasledkd poruchy nebo funkéni

nezpUlsobilosti takto:

Oznaceni objektu Nazev objektu Tfida nasledkd poruchy (funkéni

nezpUlsobilosti) objektu

k objektu UMC Praha 20

Pristavba vytahu Pristavba vytahu CC2 - Stredni

6 POUZITE PODKLADY,
SOFTWARE

6.1 PODKLADY

NORMY, TECHNICKE PREDPISY, LITERATURA A

e Stavebni navrh a vykresy umisténi Sachty od zadavatele

e Archivni vykresy objektu uprav z roku 2010 od zadavatele

e Podklady od typového lanového vytahu (OTI 630/0,63)

e Hydrogeologické posouzeni pro vsakovani (DG s.r.o, 01 2023)

6.2 POUZITE NORMY
e CSNEN 206+A2
o CSNEN 13670
e« CSNEN 10025

e CSNEN 10027
e CSNEN 1090-1+A1
e CSNEN 1090-2
e CSNENISO 12944

e CSNEN 1990 ed.2
e CSNEN 1991-1-1

e CSNEN 1991-1-2

e CSNEN 1991-1-3
e CSNEN 1991-1-4 ed.2
e CSNEN 1991-1-5
e CSNEN 1991-1-7

e CSNEN 1992-1-1 ed.2

e CSNEN 1993-1-1 ed.2
e CSNEN 1993-1-11
e CSNEN 1993-1-2

o CSNEN 1993-1-8 ed.2
e CSNEN 1998-1ed.2

o CSN 730039
o CSN 730040
o CSN 732604

e CSNEN 1997-1
e CSN 730035

Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Provadéni betonovych konstrukci

Vyrobky véalcované za tepla z konstrukénich oceli

Systémy oznacovani oceli

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 1: PoZadavky
na posouzeni shody konstrukénich dilct

Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci - Cast 2: Technické
pozadavky na ocelové konstrukce

Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy

Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukcei

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatizeni - ZatiZeni
konstrukci vystavenych Gginkim pozaru

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - ZatiZzeni snéhem
Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni vétrem
Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatiZeni - ZatiZeni teplotou
Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatiZeni - Mimofadna
zatizeni

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-11: Navrhovani
ocelovych tazenych prvku

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na uc¢inky pozaru

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-8: Navrhovani sty&niku
Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétteseni - Cast 1: Obecna
pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby

Navrhovani objektll na poddolovaném tuzemi

Zatizeni stavebnich objektu technickou seizmicitou a jejich odezva

Ocelové konstrukce - Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a
inzenyrskych staveb

Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla
Zatizeni stavebnich konstrukci (doporucena literatura)

Stupen: DVZ
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6.3 TECHNICKE PREDPISY A LITERATURA

e Rochla — stavebni tabulky (SNTL 1981)
e  https://clima-maps.info/snehovamapa/
e https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani

6.4 POUZITY POCITACOVY SOFTWARE

e Dlubal Software, RFEM 6, Dlubal Software s.r.o.
e FINEC - Ocel, Fine spol. s r.o.

e FIN EC - Beton

e GEOS5, Fine spol. sr.o.

7 SPECI!:ICVKE, POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY

Dokumentace pro vybér zhotovitele slouzi jako podklad pro vybér dodavatele stavby a dale i pro vypracovani
dalSich stupnt dokumentace, tedy dokumentace pro provedeni stavby a dokumentace dilenské. Samotny rozsah
a obsah dokumentace pro provadéni stavby musi byt v souladu se stavebnim zakonem ¢&. 283/2021 sb., ve znéni
novely zakona €. 152/2023 Sb., a dale jeho provadécich vyhlasek.

V dobé zpracovani této dokumentace nejsou zpracovateli znamy Zadné dal$i dulezité pozadavky, které by
podstatnym zpusobem ménily ¢i doplfiovaly pfedloZzenou dokumentaci.

V pfipadé, Ze vramci zpracovani dalSich projektovych stupnud dojde k upfesnéni ¢i zméné stavebnich a
technologickych podkladu (typovy vytah), je nutno tyto zmény zahrnout do provadéci projektové dokumentace.
Dale je nutno pfed vyhotovenim dalSich projektovych stupnu oveéfit predpoklady, za kterych byly konstrukce
navrhovany. Toto se tyka rozmeéra vSech stavajicich souvisejicich konstrukci a zejména pak pozadavk( dodavatele
jiz konkrétniho vybraného typu vytahu.

Stuperni:  DVZ 9
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