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1. Identifikacni adaje

Stavba: Administrativni objekt

Misto stavby: Jivanska 647/10, ¢. parc. 1572/3, 1573, 3850,
k.U. Praha — Horni Pocernice

Investor: Méstska cast Praha 20, Jivanska 647/10, Praha 20

Stupen PD: projekt pro stavebni Fizeni

2. Uvod - seznam pouzitych podkladd
(podle § 41, odst. 2., vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru).

Pozarné bezpecnostni Feseni bylo zpracovano podle CSN 730802 "Pozarni
bezpecnost staveb — nevyrobni objekty" a norem dilCich, které tuto normu
doplfiuji nebo upFesfiuji a dale se zohledn&nim pozadavk( vyhlasky &.
246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a podle
ustanoveni vyhlasky MV ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

Pozarné bezpecnostni rfeSeni stavby je zpracovano ve stupni
dokumentace pro stavebni Fizeni, podle § 41, odst. 2, vyhl. 246/2001
(vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni prevenci).

Projektova dokumentace reSi pristavbu vytahu a drobné stavebni Upravy,
které vychazeji z jeho instalace. V ramci stavajiciho objektu dojde ke
stavebnim Upravdm zahrnujici, vybourdni otvorl pro dvefe vytahu a
osazeni novych prekladd do nosnych konstrukci, pfivodu elektroinstalace
pro vytah.

2.2 Seznam pouzitych podkladd pro zpracovani
(podle § 41, odst. 2., pism. a) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru)

Pouzité podklady :

1. Projektova dokumentace - situace
- technicka zprava stavebni
- stavebni vykresy

2. Informace zadané investorem a hlavnim projektantem stavby
3. Platné zakonné predpisy a technické normy rady pozarni bezpecnosti
staveb:

Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist
(Zakon ¢. 67/2001 Sb.)



Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci
Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb

@SN 73 0802 Pozarni bezpelnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpecCnost staveb - Spolecna ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0848 Pozarni bezpecCnost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni
pozaru vzduchotechnickym

3 zarizenim

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

Ing. Roman Zoufal, CSc., a kolektiv - Hodnoty pozarnich odolnosti

stavebnich konstrukci podle Eurokédu

3. Ucel a struény popis stavby

(podle § 41, odst. 2., pism. b) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru z
hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uziti, popripadé
popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k
okolni zastavbé)

3.1. Popis objektu

Jedna se o pristavbu vytahu ke stavajici budové, ktera slouzi jako urad
meéstské casti.

Objekt je Ctyrpodlazni zdény.

Dispozi¢ni tedeni je patrné z vykresl ve stavebni ¢asti projektové
’ ]
dokumentace a vykresu.

Pozarni vy$ka nadzemni ¢asti: h=6,3m(&. 52.3CSN 73 0802)
Celkova vyska: h =10,925m

Pocet podzemnich podlazi: 1.PP

Pocet nadzemnich podlazi: 3.NP

Konstrukcéni systém objektu: nehorlavy

3.2 Konstrukcni Feseni

Pristavba vytahu je uvazovana jako venkovni prisazena sklenéna Sachta s
vnitfni uzavrenou kabinou obsluhuji vSechna podlazi zapadni ¢asti objektu.
Podzemni Cast je uvazovana ze zelezobetonu. ZastreSeni bude reseno
pomoci pultové stiechy. Pidorysné rozméry Sachty jsou v rdmci podzemni
casti 2,3 x 2,3 m a nadzemni Casti max. 2,0 x 2,0 m. Maximalni vyska
Sachty je +10,925 m.

Vytahova Sachta je uvaZovana jako samonosna ocelova konstrukce
zalozena na zelezobetonovém zakladu s vyplni z bezpec¢nostniho skla.

V souladu s CSN 73 0810:2020 ¢&. 3.2.4 Ize konstatovat, Zze navrzené
konstrukce objektu sestavaji ze svislych a vodorovnych nosnych konstrukci
zajistujicich stabilitu objektu nebo jeho ¢asti pouze druhu DP1, tj. jedna se



o nehoflavy konstrukéni systém podle CSN 73 0802:2020 ¢&l. 7.2.5.

3.3 Kategorizace stavby

Kategorizace stavby:
- dle § 39 odst. 1 pism. c) zakona 415/2021 Sb. se jedna o objekt

zarazeny jako ,stavba kategorie IT"
- dle § 5 odst. 3 pism. b) vyhlasky 460/2021 se jedna o ,druhou tridu
vyuziti*

Objekt je urcen pro verejnost.

Objekt neni urcen pro spanek.

V objektu nejsou prostory pro osoby, jejichz evakuace je podminéna
asistenci dalsich osob

- dle § 8 s prihlédnutim k § 7 a 9 vyhlasky 460/2021 se jedna o ,stavbu
kategorie II”

3.4 Reseni z hlediska PB

Veskeré navrzené stavebni dpravy spojené instalaci osobniho
budou respektovat plivodni vyuziti objektu. Vybudovanim vytahu
nebude dochazet k zasahtim ménici zakladni parametry objektu.

Jedna se o stavajici objekt nevy'lrobniho charakteru, ktery byl
postaven a bylo zahaJeno jeho uzivani pred nabytim platnosti soucasneho
kodexu norem pozarm bezpeénosti fady CSN 73 08xx (predevséim CSN 73
0804, CSN 73 0802, CSN 73 0810 a dalsich).

Navrzenymi stavebnimi Upravami (pristavba osobniho vytahu)
nedochazi ke zméné plivodni koncepce pozZarni bezpecnosti, podle
které byl objekt navrzen, proveden a bylo zahajeno jeho uzivani. Objekt
bude i nadale vyuzivdn jako objekt s prevazujici administrativni
(reprezentativni) funkci.

Z hlediska CSN 73 0834 pozarni bezpecnost staveb — zmény staveb
¢l. 3.1), jsou popsané stavebni Upravy klasifikovany jako zména stavby
skupiny I., s uplatnénim omezenych poZadavkd poZarni bezpe&nosti
staveb.

Ovéreni charakteru zmény stavby :
(ovéreni charakteru zmén stavby podle CSN 73 0834 pozarni bezpecnost
staveb - zmény staveb ¢l. 3. Zména staveb skupiny I.)

Vzhledem k charakteru navrhovanych uprav bude objekt, z hlediska
pozarni bezpecnosti, hodnocena s ohledem ustanoveni ¢l. 3.2 CSN 73
0834 ,Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb".

Dle &l. 3.2 CSN 73 0834 je zména uZivani objektu, prostoru nebo
provozu je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze zména, ktera u
menéného prostoru vede:




b)

d)

zvyseni pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m?
pGvodni vyuZiti: administrativni funkce
- administrativa = pa- an- c=40-1,0 - 1,0 = 40 kg/m?
nové vyuZziti: administrativni funkce
- administrativa = pn- an- c=40-1,0- 1,0 = 40 kg/m?
- beze zmény charakteru vyuZziti
- V FeSeném prostoru objektu nedochazi ke zvyseni pozarniho
rizika

zvysSeni poctu osob unikajici z ménéné casti objektu, pokud se
pocet osob zapocitatelny na kteroukoliv inikovou komunikaci
zvysSi o vice jak 20% oproti stavajicimu stavu

Instalace nového osobniho vytahu nema vliv na obsazenost objektu.

-V ramci stavebnich udprav nedochazi k navyseni
pltivodniho poctu osob na Gunikovych cestach.
ke zvysSeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu di
neschopnych samostatného pohybu o vice jak 12 osob na
kterékoliv Unikové cesté z objektu

Instalace nového osobniho vytahu nema vliv na obsazenost objektu,
vCetné osob s omezenou schopnosti pohybu.

-V ramci stavebnich uprav nedochazi k navyseni pavodniho
poctu osob na unikovych cestach.

- Prostor neni prioritné navrzen pro tyto osoby. Osoby s omezenou

schopnosti pohybu ¢i osoby neschopné samostatného pohybu se
budou v prostoru vyskytovat nahodné.

zaména funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu
na prislusné projektové normy

pévodni vyuZiti: administrativni - CSN 73 0802

nové vyuziti: administrativni - CSN 73 0802

zména objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo jinou
podstatnou stavebni zménou

Navrzena instalace osobniho vytahu - technologického prvku je
piipustnd v rémci parametrd &l. 3.2 CSN 73 0834 viz nize.

Dle &l. 3.5 CSN 73 0834 - Predmétem zmény staveb skupiny III
je:

a) objekt, ktery se méni nastavbou nebo vestavbou o vice nez:
1) jedno uzitné podlazi, pokud jsou v téchto podlazich prostory pro

ubytovani skupiny budov OB3 a OB4 (é%N 73 0833), shromazdovani
(CSN 73 0831), zdravotnicka zarizeni (CSN 73 0835),nebo prostory



pro vyrobu a provoz Ci skladovani skupiny 5 a 7 (CSN 73 0804 a
CSN 73 0845);
- nedochazi k nastavbé. Pristavba osobniho vytahu nema vliv na
podlaznost objektu, jedna se o technologicky prvek.

2) dvé uzitna podlazi v ostatnich pripadech; nebo
- nedochazi k nastavbé. Pristavba osobniho vytahu nema vliv na
podlaznost objektu, jedna se o technologicky prvek.

b) objekt, ktery se méni pfistavbou, jejiz celkova pldorysnad plocha
je vétSi nez 50 % zastavéné plochy stavajiciho objektu a soucasné
vétdi nez 50 m2 (kromé pFipadd podle 3.3b); nebo

- nedochazi k rozsireni objektu nad ramec vyse uvedeny.

c) vicepodlazni objekt, v némz se nahrazuji (vyménuji, rozsifuji)
stropni konstrukce v rozsahu vét$im neZz 75 % plvodni celkové
podlahové plochy objektu; v pripadech, kde se nahrazuji stropni
konstrukce konstrukcemi stejného nebo vysSSiho druhu (napfr.
konstrukce druhu DP2 se nahrazuji konstrukcemi druhu DP1) z
hlediska pozarni bezpecnosti nedochazi k jinym zménam, mohou se
tyto nahrady bez ohledu na jejich rozsah posuzovat jako zména
stavby skupiny II.

- nedochazi k nahradé ¢i vyméné stropnich konstrukci.

Navrhované (pravy objektu jsou z hlediska CSN 73 0834

hodnoceny jako zména stavby skup. I, kdy nedochazi ke zménam
naplnujici kritéria ¢l. 3.4 a 3.5 CSN 73 0834.

Pfedmét zmény stavby skupiny I 5
(z hlediska pozarni bezpecnosti staveb dle ¢l. 3.3 CSN 73 0834 Pozarni
bezpecnost staveb - Zmény staveb)
Dle Cl. 3.3 CSN 73 0834 u zmeény stavby skupiny I nedochazi k rozsahlym
stavebnim Upravam objektu (dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834) a jejich predmétem
je pouze:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich

konstrukci;

Dojde k vybourani obvodovych konstrukci, jenz zajisti vstupni
prostory do nového osobniho vytahu.
S tim jsou upraveny lokalni Gpravy povrchili — jako je omitka atd.

b) vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popt. prvkd
technického zarizeni budov, které svoji funkci podminuji provoz
objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to i v pripadé,
kde uvedend zarizeni nebo prostory jsou umistény v nastavbé nebo
pristavbé objektu) mize byt nové vybudovéna:

1. strojovna osobniho vytahu;
2. osobni vytah u objektd OB2 s pozarni vygkou do 30 m;



3. vnéj&i osobni nebo 18Zkovy vytah;

Je navrzena instalace vnéjsiho vytahu vychazejiciho z 1.NP.

c)

d)

4. strojovna  vzduchotechnického zafizeni, pokud rozsah
stavajiciho vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové
rozsiren, nebo bez ohledu na rozsiteni, jde-li o jednopodlazni
vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

5. kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vyssi
nez 140 kW pri nejvyssim jmenovitém tepelném vykonu
jednoho kotle do 70 kW vcetné;

6. hygienické zarizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvyse

5 kg.m=;

. vodovod, kanalizace, ustredni vytapéni;

8. solarni panely umisténé na stfednim plasti stdvajicich objektl
(zpravidla nad stojany LPG a PHM), pokud jejich pozarni
zatizeni je do 5,0 kg.m2 a navazujici technologické zarizeni je
v samostatném pozarnim Uuseku (solarni panely umisténé
mimo stavebni objekty se pozarné nehodnoti);

dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pripadnou vymeénou oken

apod.), provedené podle 3.1.3 CSN 73 0810;

V ramci stavebnich Gprav - instalace osobniho vytahu neni

navrzeno.

rizné stavebni Upravy budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz

by Slo o zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vysky

budovy OB1; stavebni Upravy mohou byt i u budov OB2 jako napf.
pristavba pred vstupem do budovy na ochranu pred destém a jde-li

o prostor bez pozarniho rizika apod.;

V ramci stavebnich Gprav - instalace osobniho vytahu neni

navrzeno.

vyména, zaména nebo obnova technologického zarizeni;

V ramci stavebnich Gprav - instalace nového osobniho vytahu

je navrzeno.

V ramci objektu bude dochazet k vnitfnim prelozkam slaboproudych

rozvodl, silnoproudych rozvodl, rozvodld ke klimatizaénim

splitterdm vé&etné splitterld a pozarniho vodovodu véetné vytokového
zafizeni (vnitfnich hydrantQ).

Uvnitf dispozice objektu budou probihat drobné stavebni uUpravy

spocivajici ve vymeéné dverniho otvoru v 1PP, kde bude otoceno

otvirani dverniho kridla do stavajiciho otvoru, v ramci 1 NP bude

v dotéené prostoru demontovano drevéné oblozeni, demontaz

stavajiciho klimatizacniho splitter a bude demontovan stavajici

informacni vyvolavaci systém. Dale v ramci Uprav bude demontovan

Casteéné kazetovy podhled za UG&elem prodlouzeni rozvodd

ke klimatizacnimu splitteru. Déle bude prelozen vypinac schodisté a

tlacitko ,ohlaseni pozaru®, ktery bude posunut na novou vhodnou

pozici.

V ramci 2NP bude prelozena stavajici rozvodna skrin elektroinstalace

N



pro 2NP.

V ramci 3 NP bude demontovana stavajici sklenénd zasténa. Dale
budou demontovany stavajici radni¢ni hodiny, které budou v rdmci
fasady premistény o cca. 1,2m smérem na zapad (osové s hranou
fasady x hrana vytahu). Vramci venkovnich praci budou
demontovany stavajici venkovni klimatiza¢ni jednotky, CCTV
kamera, teplotni Cidlo, fasadni obklad.

Béhem realizace vytahu se predpoklada s celkovou obnovou a
sjednocenim povrchl dotéenych prostor spodivajici ve opravé stén,
vymalbé, vymeéné podlahovych krytin.

f) zmé&na vnitfniho ¢&lenéni prostorl, kterou v rdmci jednoho podlazi
nevzniknou v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se
skupinou vyrob a provozl 4 az 7 (podle CSN 73 0804) mistnosti o
podlahové plose vétsi jak 100 m?; prostor s podlahovou plochou
vétsi jak 100 m? véak mdZe vzniknout rozdé&lenim prostoru plvodné
vétsiho.

V ramci stavebnich uprav neni navrzeno ¢lenéni prostori.
Navrzené zmény v rozsahu zmény stavby skupiny I dle ¢SN 73
0834 nevyzaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji poZzadavky podie
kapitoly 4 CSN 73 0834 (hodnoceno dale).

PoZzadavky pozarni bezpecnosti
7 . r v o v v v v 7 7 7
Zhodnoceni technickych pozadavku na predmeétnou zmenu uzivani

vychazi z pozadavkl kapitoly 4 CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb —
Zmeény staveb.

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych

nosnych konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo
jeho casti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich
unikové cesty nebo oddélujici prostory dotcené zménou
stavby od prostorii neménénych, neni snizena pod plivodni
hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vyssi nez 45
minut;
Je zasahovano do pozarné délicich konstrukci - dverni otvor v 1.PP
mezi chodbou a schodistém bude typu EI 30 DP3 - C + koordinator.
V ramci nosnych obvodovych konstrukci dochazi k vytvoreni
vstupnich otvord do osobniho vytahu.

Novy rozvadéc elektrické energie v samostatnych lokalnich skfifiovych prostorach na chodbé
bude tvofit samostatny pozarni usek:

a) je-li rozvadéc sestaven z vyrobku tfidy reakce na oheri A1, A2 ¢i B a kabely ¢i vodice
maji alespon tfidu reakce na ohefl B2¢a, zafazuje se tento poZarni usek do I. stupné pozarni
bezpec€nosti s poZadovanou pozarni odolnosti pozarné délicich konstrukci E 30 DP1.

b) rozvadéc¢ sestaveny z jinych vyrobku tfidy reakce na oheri a z jinych kabeld a vodicl
nez podle bodu a), nebo ze shodnych vyrobkd, kabell a vodi¢h podle bodu a), avSak v téchto
poZarnich uUsecich se vyskytuji ijiné vyrobky a zafizeni tfidy reakce na oheh Caz F, se



pozarni Useky zafazuji do Il. stupné pozarni bezpec€nosti s poZzadovanou pozarni odolnosti
pozarné délicich konstrukci El 30 DP1 a s pozarnimi uzavéry El 30 DP1-S2o0.

Poznameka:
Jedna se o rozvadéce, které maji napéti vetsi nez 200 V a vice nez 25 A, nikoliv vSak
o technické a technologické elektrické rozvodny, kabelové kanély apod. (viz CSN 73 0848).

b) tfida reakce stavebnich vyrobkdi na ohen nebo druh
konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich
neni oproti plivodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou
povrchovou Gpravu stén a stropll neni pouzito vyrobku tridy
reakce na ohen E nebo F, u stroplt (podhledli) navic hmot,
které pri pozaru (pfi zkousce podle €SN 73 0865) jako hoFici
odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé chranénych anikovych
cest nebo castecné chranénych uanikovych cest (které
nahrazuji chranéné anikové cesty) musi byt pouzity vyrobky
tridy reakce na ohen A1l nebo A2;

Oproti souCasnému stavu neni tfida reakce na ohen u Zzadnych nové
pouZitych materidld zhor$ena. Novy osobni vytah je navrzen
v kombinaci kovu a skla. V pozarnim useku schodisté a prilehlych
chodeb musi byt kromé podlah a madel povrchové Upravy
stavebnich konstrukci z vyrobkl tfidy reakce na ohefi Al nebo A2,
musi se vsSak pouzit podlahovych krytin tridy reakce na ohen
nejméné Cg-s1.

V konstrukcich stfech a podhledd stropd nesmi byt pouZzito hmot,
které pri pozaru (pfi pozarni zkousce podle CSN 73 0865) jako hofrici
odkapavaji a odpadavajici.

c) Sirka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v
obvodovych sténach neni zvétsena o vice nez 10 %
ptivodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova
vzdalenost vyhovuje pFislusnym technicky m predpistim,
popFr. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost;

Pozarné nebezpecny prostor od jednotlivych pozarné otevrienych
ploch byl stanoven na zakladé ustanoveni § 11 vyhlasky ¢. 23/2008
Sb. a ¢l. 10.4.8 CSN 73 0802, kdy byla vyuzita metodika tepelného
toku ¢l. 10.4.9 CSN 73 0802.

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch je urcen
presnym vypoctem kritickym tepelnym tokem (lkrit = 18,5 kW/m?, €
= 1,00, nehoflavy konstrukcni systém prostrednictvim vypocetniho
programu CVUT - od autora Ing. Marek Pokorny, Ph.D.

Samotny vnéjsi vytah Ize definovat jako prostor bez pozarniho rizika
(sklo, ocel, bez pozarniho rizika).

Objekt nelezi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich staveb a
zaroven pozarné nebezpecny prostor navrhovaného objektu



nezasahuje okolni stavby. Stav je z hlediska pozarné
nebezpecného prostoru vyhovujici.

d) nové zrizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou
utésnény podle 6.2 €SN 73 0810;

e V pripadé eventudlniho ndvrhu prostupu pozarné délicimi
konstrukcemi, musi byt zaji$tény podminky dle ¢&l. 6.2. CSN 73
0810.

- max. EI 60
Té&snéni prostupu kabeld a potrubi

Prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovodd,
vzduchovodl), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych
rozvodl (kabeld, vodi¢d) apod. maji byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi.

Té&sné&ni prostupl se provadi bud”

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zarizeni - vyrobku (systému)
pozarni prepazky nebo ucpavky

El v pozarné délicich konstrukcich El nebo REI a nebo E v pozarné
délicich konstrukcich EW nebo REW.

Jakakoliv ucpavka v objektu musi mit Stitek, ktery musi obsahovat
nasledujici informace (podle §9, bodu 6 vyhlasky 23/2008 Sb.):

0 pozarni odolnosti

o druhu nebo typu ucpavky

o datu provedeni

o firmé, adrese a jméné zhotovitele
0 oznaceni vyrobce systému nebo:

b) dotésnénim (napfr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami
tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze
pokud se nejednd o prostupy konstrukcemi okolo chranénych unikovych
cest (nebo okolo poZzarnich nebo evakuaénich vytah() a zarover pouze v
pripadech specifikovanych a to:

b.1) Jedna-li se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf.
sténou nebo stropem) a jedna-li se maximalné o 3 potrubi s trvalou napini
vodou nebo jinou nehorlavou kapalinou (napr. tepla nebo studena voda,
topeni, chlazeni apod.). Potrubi tfidy reakce na ohen A1l nebo A2
(nehoflavé) bez ohledu na vné&jsi prdmér potrubi. Potrubi tfidy reakce na
ohefl B az F s vné&j&im prdmé&rem potrubi maximaln& 30 mm. Pfipadné
izolace potrubi v misté& prostupl (pokud jsou) musi vzdy byt nehoflavé, tj.
tridy reakce na ohen Al nebo A2 a to s presahem minimalné 500 mm na
obé strany konstrukce; nebo

b.2) Jedna-li se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné
vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjSim
primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné
nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt
dotaZzeny aZ k vné&j$im povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné




skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici
konstrukce. PoZarné délici konstrukce muZe byt pfipadné i zaménéna
(nebo upravena) v dotahované ¢&asti k vné&jdim povrchim prostupl za
predpokladu, ze nedojde ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.

Poznamka: Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v
dobé vystavby vynechan montazni otvor (podle bodu b1) napr. pro potrubi
s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo
dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen
Al nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

Tésnéni spar

Tésnéni spary u pozarnich stén je mozné povazovat za vyhovujici,
pokud je vyplnéna shodnym materidlem jako jiné spary v konstrukci s
vyhovujici pozarni odolnosti (pozarni odolnost tésnéni spar musi byt
shodnd s pozadovanou dobou pozarni odolnosti konstrukce, napr. zdici
malta u napojeni zdéné konstrukce na zelezobetonovy sloup) nebo u
konstrukci druhu DP1 pfi spInéni nize uvedenych pozadavki:

a) Jedna se o sparu zdéné (keramické cihly, porobeton) nebo
betonové konstrukce stény (v¢. kombinaci);

b) Konstrukce stény je omitnuta vapenocementovou omitkou
tloustky minimalné 15 mm, pripadné sadrovou omitkou tloustky
minimalné 10 mm; pokud je omitka pouze z jedné strany, sniZzuje se dale
uvedena pozarni odolnost na polovinu.

c) Celkova tloustka spary je maximdalné 25 mm; tato tloustka je
zcela vyplnéna materialem tridy reakce na oheni A1 nebo A2 (zdici maltou,
mineralni tepelnou izolaci apod.), pficemz v pripadé vyplnéni zdici maltou
je umoznéno v Sifce maximalné 5 mm vlozit napf. zvukové izolacni
material tfidy reakce na ohen alespon E.

d) Jednd se o nékterou z néasledné uvedenych kombinaci tloustky
stény a pozadované pozarni odolnosti:

d1) tloustka stény bez omitky 250 mm a pozadovana pozarni
odolnost je maximalné 180 min

d2) tloustka stény bez omitky 200 mm a pozadovand pozarni
odolnost je maximalné 120 min

d3) tloustku stény bez omitky 150 mm a pozadovana pozarni
odolnost je maximalné 90 min

d4) tloustku stény bez omitky 100 mm a pozadovand pozarni
odolnost je maximalné 60 min

d5) tloustku stény bez omitky 80 mm a pozadovana pozarni
odolnost je maximalné 30 min

Spary musi byt zretelné oznaceny stitkem s informacemi o shodné
podle §9, bodu 6 vyhlasky 23/2008 Sb. (jedna se o pozarné bezpecnostni
zarizeni). Stitek musi obsahovat nasledujici informace:

0 pozarni odolnosti

o druhu nebo typu ucpavky

o datu provedeni

o firmé, adrese a jméné zhotovitele



0 oznaceni vyrobce systému
Takovéto freSeni je plné v souladu s pozadavky na pozarni

bezpecnost staveb.

e) nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech

f)

délenych na pozarni Useky, nebo v castech objektu
nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle €SN 73
0872; nové instalované VZT rozvody v castech objektu
nedotcenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobki tfidy reakce na ohen B az F;

Neni uvazovano s instalaci nového vzduchotechnického zafizeni -
pouze bude osazend nova Splitova jednotka pro vytahovou Sachtu -
bez opatreni.

nové zrizované prostupy vsemi stropy jsou utésnény podile
6.2 CSN 73 0810;
Viz hodnoceni prostupl text nahote

g) v ménéné casti objektu nejsou pavodni Ganikové cesty zizeny

ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze jejich rozméry
odpovidaji normovym pozadavkiim a ani jinym zplsobem
neni oproti plvodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (nap¥F.
vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci,
provedeni povrchovych uaprav, kvalita naslapné vrstvy
podlahy apod.);

V ramci instalace nového osobniho vytahu nedochazi ke zuzeni di
prodlouzeni Unikovych cest.

h) je vytvoFen pozarni Gsek z prostord podle 3.3 b) €SN 73 0834

)

pokud to €SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo jiné normy Fady
€SN 73 08xx jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce
tohoto pozarniho UGUseku mohou byt bez dalsiho prlikazu
navrzeny pro III. stupen pozarni bezpecnosti; III. stupni
pozarni bezpecnosti musi odpovidat vSechny pozadavky na
stavebni konstrukce, vcéetné pozadavku na pozarné délici
konstrukce oddélujici pozarni usek od sousednich prostorl
(neprihlizi se k pripadnému pozarnimu riziku v ostatnich
castech objektu);

Nové instalovany vytah netvori samostatny pozarni Usek.
Nepropojuje vice pozarnich Gsekd

v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorseny
plivodni parametry zafFizeni umoznujici protipozarni zasah,
zejména prijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové



cesty a vnéjsi odbérna mista pozarni vody; u vnitrnich
hydrantovych systémii Ize ponechat ptlivodni hydranty vcéetné
stavajici funkcéni vyzbroje; v ménéné casti objektu musi byt
rozmistény prFenosné hasici pfistroje podle zasad CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo norem fady €SN 73 08xx;

V ramci instalace nového vytahu dojde k presunuti vnitfniho
odbérného mista - bude pouzito normované hydrantové skfiné s
tvarové stalou hadici D19 délky 30 m s pritokem vody minimalné Q
= 0,3 I/s pri pretlaku 0,2 MPa. Hydrantovy systém bude umistén ve
vysce 1,3 m nad urovni podlahy.

Pro zajisténi pozarni bezpecnosti nejsou zhorseny zadné parametry
zarizeni umoznujici protipozarni zasah, prijezdové komunikace
zUstdvaji beze zmény, stejné jako ndstupni plochy, zdsahové cesty a
vnéjsi i vnitfni odbérna mista.

Pro zajisténi prvotniho zasahu je instalovan prenosny hasici pristroj
- CO2 s hasici schopnosti 55B.

Osobni vytah bude oznacen bezpecnostni znackou ,Tento vytah
neslouzi k evakuaci osob". Oznaceni bude z vnéjsi i vnitfni strany
vytahové kabiny.

12. Zavér

Pfi dodrzeni podminek stanovenych timto pozarné bezpecnostnim
reSenim stavby lze konstatovat, Ze stavba je v souladu s platnymi CSN -
pozarni bezpecnost staveb a respektuje zasady pozarni ochrany.

Pfipadné zmé&ny proti platnym pravnim predpisim uvedené nebo
nezminéné v textu se fidi zakonem ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
vyhlaskou MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci a prislusSnym kodexem
norem.

Vegkeré pripadné zmé&ny vyse uvedenych stavebnich materidlg,
konstrukci nebo dispozi¢niho ¢lenéni objektu musi byt konzultovany se
zpracovatelem pozarné bezpecnostniho reseni stavby a pripadné
doplnény.

Tato dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci stavby, ale
pouze jako podklad pro zhotoveni pozarné bezpecnostniho reseni
dodavatelem stavby ve znéni PD ke stavebnimu povoleni. Dodavatel
stavby je povinen se fidit vyse uvedenym resenim, které bude podkladem
pro kolaudacni rizeni stavby.



Piiloha é.1
STANOVENiI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNi BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: Pristavba vytahu k objektu Ufadu méstské ¢asti Praha 20
Misto stavby: Jivanska 647/10, ¢.parc. 1572/3, 1573, 3850, Praha — Horni Pocernice

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie Il Kl T2
TRIDA VYUZITI: druha trida vyuziti
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o pozarni
ochrané:

Zakladni udaje o stavbé

Zastavéna plocha stavby: 1274 m? Pocet nadzemnich podlazi (NP):
Vyska stavby: 6,3 m Pocet podzemnich podlazi (PP):
Svétla vySka podlazi: 2,75 m <= vypliuje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob: Cca 150 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyZadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tridy vyuziti

Prostory uréené ke spanku: NE
Prostory uréené pro vefejnost:  ANO
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pfi evakuaci: NE

DalSi informace potiebné pro stanoveni kateqorie stavby
Budova, ktera je kulturni pamatkou: NE
Stavba uréena vyhradné k bydleni: NE
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Stavba splfujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a): NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha: NE

Hoflavé kapaliny ve stavbé: NE MnozZstvi: m3
Hoflavé nebo hofeni podporujici plyny: NE Objem: litrd
Zasobnik hoflavych, hofeni podporujicich plyna: NE Objem: m3
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: NE MnozZstvi: kg
Stavba, ve které se nachéazi staly ukryt: NE
Silniéni nebo zelezni¢ni tunel: NE Délka: m
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE Mnozstvi: m3
Tunel metra nebo stanice metra: NE
Sklad stfeliva: NE Mnozstvi: ks

Stavba uréena k nakladani s vybusninami: NE




