
1631/1

1588/19

1588/20

1578

1351/1

1582

1550/1

1569

1568

1559

1629/3

1553

3850

1571

1350

1587

1561

1558

15521557/2

1573

1566

1375

1555

1376

1377

1572/4

1579

1633/1

1562/1

1338

1575
1372

1589/3

1401

1370/11581

1371

1633/2

1556

1585

1374

1557/1

1586

1369

1335

1546

1349

1590

1347/2
1336

1373

1560

1648

3875

1574

3823

1630

1550/2

1370/2

1542

1565

1562/2 1544

1577
1580

3845

1632

1584

3846

1570

1549

1567

1378
1554

1572/3

1340

1583

1551

1649/1

1649/2

1563/1

1563/2

1564/1 1564/2

1588/3

1588/45

1588/46
1588/47

1588/48
1588/49

1588/501588/51

1588/52

JívanskáMezilesí

Lipí

Lipí

Náchodská

Mezilesí

1008
1009

15920
4550

2350

13530

15490

14840

33000

13270

6900

3500

Stávající pilíř HUP

Stávající pilíř NN

±0,000 = 286,340
m.n.m., Bpv

Přemístění venkovních klima
jednotek ( řešeno v rámci samost.
objednávky zadavaetele)2200

ŘEŠENÁ PŘÍSTAVBA VÝTAHU

obnova travního porostu cca. 30m2

obnova zámkové dlažby cca. 6m2

obnova travního porostu cca. 90m2
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Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

KOORDINACE

±0,000 = 286,340 m.n.m., Bpv

Ing. Kamil Kubánek

Petr Novotný

Petr Novotný

Ing. Kamil Kubánek

k.ú. Horní Počernice, parc. č. 1572/3, 1573, 3850; ul. Jívanská 647/10, Praha 20 - Horní Počernice 

Městská část Praha 20; IČ: 00240192

Jívanská 647/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

KOORDINAČNÍ SITUACE

A4L (3x A4)

---

DVZ

29-2022/PN

C3.1:500

ČÁSTI PRAHA 20, Č.P. 647, JÍVANSKÁ 10

červen 2025

PŘÍSTAVBA VÝTAHU K OBJEKTU ÚŘADU MĚSTSKÉ 

C. SITUAČNÍ ČÁST

LEGENDA
Hranice pozemků dle KN

Řešené území

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Stávající rozvody vodovodu - podzemní vedení + stávající přípojka

Stávající rozvody splaškové kanalizace - podzemní vedení + stávající přípojka

Stávající rozvody tras CETIN - podzemní vedení + stávající přípojka

Stávající rozvody tras NN - podzemní vedení + stávající přípojka

Stávající rozvody tras VN - podzemní vedení

Vnitřní kresba dle KN

Stávající okolní stavební objekty dle KN

Řešený objekt pro přístavbu výtahu

Stávající rozvody tras STL plynovodu - podzemní vedení + stávající přípojka

Navrhovaná přístavba výtahu - nadzemní stavba (2,36x2,25 m)

Navrhovaná přístavba výtahu - podzemní stavba (2,5x2,5 m)

Stávající oplocení

Navrhované umístění klimatizační jednotky výtahové šachty
(Na střeše stávajícího objektu)

Polohopis

Poloha zařízení staveniště

Výměna přívodního kabelu od ELměru do hlavního rozvaděče

Výkopové práce hl. 0,6m + následná obnova povrchů


