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A.
A1

PRUVODNI LIST

Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o souboru staveb

Nazev:

Misto:

Pristavba vytahu k objektu urfadu méstské ¢asti Praha 20,
¢.p. 647, Jivanska 10

ul. Jivanska 647/10, Praha 20 — Horni Pocernice;
¢. parc. 1572/3, 1573, 3850

Pfedmét PD: zména zaméru pfed dokoncenim — trvala, pfistavba vytahu;

Dokumentace pro vybér zhotovitele

Projektova dokumentace fesSi pristavbu vytahu ke stavajici
budové UMC. Stavba vytahu bude slouzit pro bezbariérovou
komunikaci mezi jednotlivymi podlazimi ¢asti objektu UMC.

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 00240192

Jivanska 647/10, Horni Pocéernice, Praha 20, 193 00

zastoupena: Mgr. Petrem Méstanem — starostou

A.1.2. Udaje o zpracovateli dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., IC: 26758253

Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni Pocéernice,
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Podernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Zpracovatel ¢asti D.2.2.: VN projekt-statika s.r.o., IC: 07439431

Délnicka 9, 170 00 Praha 7 — HoleSovice

Projektant: Petr Novotny (email: novotny@ripsprojekt.cz)

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Seznam vstupnich podkladu

Prohlidka mista stavby a pofizena fotodokumentace, v€etné ovéfeni smérodatnych
rozmérd.

Elektronicky podklad k objektu v DWG od zadavatele dokumentace

Dokumentace k uzemnimu souhlasu

Uzemni souhlas vydany UMCP20 &.j. MCP20 011190/2023/0VUR/Ko

Konzultace se stavebnikem a jeho pozadavky

Snimek z katastralni mapy

Podklady inzenyrskych siti od jednotlivych spravcl, pfipadné mapovy podklad IPR
Praha

Castena plvodni dokumentace a pasportizace objektu

Technické udaje od spravcl ostatnich stavajicich siti, a pfedchozich dokumentaci
realizovanych v arealu

Podklady od vyrobcl technologické postupy, dodavatell technologie
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o Konzultace s potencionalnim dodavatelem Sachty, vytahu a potfebné technologie
e Pravni pfedpisy, normové pozadavky uvedené v CSN, vyhlasky a nafizeni

A.3. TEA - technicko- ekonomické atributy stavby

a) Obestavény prostor Stavajici 5295 m?
Pristavba 62 m®
Celkem 5357 m?
b) Zastavéna plocha Stavajici 629 m?
Ptistavba 53 m?
Celkem 634,3 m?
c) Podlahova plocha Stavajici 1575 m?
Pristavba 4 m?
Celkem 1579 m?
d) Pocet podzemnich podlazi 1
e) Pocet nadzemnich podlazi 3
f) Zplsob vyuziti Administrativni budova
g) Druh konstrukce Kamen, cihly, tvarnice, beton vC. kombinaci
Nové navrhované: beton, ocel, sklo
h) Zpusob vytapéni Centralni domovni — plyn + TC vzduch — vzduch
i) Pfipojka vodovodu ANO - stavajici
j) PFipojka kanaliza¢ni sité ANO - stavajici
k) PFipojka plynovodu ANO - stavajici
[) Vytah Stavajici NE, po dokonéeni staveb. zaméru ANO

A.4. Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni €innosti
v ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) Hloubka stavby: Spodni hrana zakladu v abs. hod. -4,850m od +0,000 (1NP)
SHZ v nadm. hod. 281,49 m.n.m.

b) Vyska stavby: Horni hrana zastfeSeni v abs. hod. +10,925m od +0,000 (1NP)
HHZ v nadm. hod. 297,27 m.n.m.

c) Predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé:
Stavajici, pfistavbou vytahu nedochazi k navySeni potfeby

d) Planovany zacatek realizace a konec realizace stavby:
Zacatek 06/2025
Konec 12/2028
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