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SCHEMA VYZTUZE
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SACHOVNICOVE PODBETONOVANI
STAVAJICICH ZAKLADO

>MIKROPILOTA TR. 108/16

POZN.:

- STUPEN VYZTUZENI 150 kg/m3

- OBJEM ZELEZOBETONU 11 m3

- HMOTNOST OCELI M.P. 4x280 kg= 1120 kg

DETAILY 1:20

DETAIL A | SCHEMA KLADENI VYZTUZE
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PUDORYS ) | KOTOVAN VNEJ5! ROZMER

300

POZNAMKY

- PRI PROVADENI DODRZOVAT NORMU CSN EN 13 670 (PROVADEN]
BETONOVYCH KONSTRUKCI) A POKYNY UVEDENE V TZ

- PROSTUPY OVERIT DLE VYKRESU PROFESI

- PRED BETONAZ KONSTRUKCI MUSI BYT PROVEDENA PRIPRAVA PRO TRASY
ELEKTROINSTALACI A OSTATNICH PRVKJ VKLADANYCH DO BEDNEN(

- ZAKLADOVA SPARA BUDE MiT MIN. Rd=150 kPa

- ZASYP BUDE PROVEDEN ZEMINOU Z VYKOPKU, VHODNOST
PROVERI GEOLOG

- MAXIMALNI TLAKOVA REAKCE DO MIKROPILOTY JE 300 kN, TAHOVA REAKCE 110 kN

- VESKERE ROZMERY OVERIT S TECHNOLOGII VYTAHU

- STAVAJICI ZAKLADY BUDOU PROHLOUBENY PODBETONOVANIM

- ZAKLADOVE SPARY MOHOU BYT ODHALENY JEN V ROZSAHU JEDNOHO ZABERU A IHNED
MUSTI BYT PODBETONOVANY

- MIKROPILOTY BUDOU VETKNUTY DO HORNIN R5

SPECIFIKACE POUZITYCH MATERIALU

BETON CSN EN 206
ZAKLAD C30/37-XC4,XA2-Cl 0,20-Dmax22-S3
Maximélni prisak 35 mm die CSN EN 12 390-8
PODKLADNI BETON C12/15-X0
\\YZTUZ B500B (10505 R)
OCEL S235
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Akce:

PRISTAVBA VYTAHU K OBJEKTU UMC PRAHA 20
¢.p. 647, Jivanska 10

Misto stavby: y 4 Horni Poernice, parc.&. 1572/3, 1573, 3850; ul. Jivanska 647/10, Praha 20
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