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MC Praha 20 — Chodniky Kramolna — tsek od ul. Chvalkovické po ul. CeSovskou

Technicka zprava

a) ldentifikaéni udaje

Misto stavby:

Katastralni zemi:

Charakter stavby:

Projektovy stuperi:

Investor:

TECHNICKA ZPRAVA

MC Praha 20 — Horni Po&ernice

k.0. Horni Poc&ernice

rekonstrukce

DVz

MC Praha 20 — Horni Po&ernice

Jivanska 647/10
193 00 Praha 20 — Horni Pocernice

DvZz
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MC Praha 20 — Chodniky Kramolna — tsek od ul. Chvalkovické po ul. CeSovskou Dvz

Technicka zprava

b) Struény technicky popis

Predmétem dokumentace je navrh rekonstrukce stavajicich chodnikd v ulici Kramolna v seku

ulic Chvalkovicka - Ce$ovska v MC Praha 20 — Horni Podernice.

Soucésti navrhu je rekonstrukce sjezdli, chodnikGi a zfizeni novych mist pro pfechéazeni pro

zvySeni bezpecnosti chodct.

V soucasnosti se jedna o silné porusené povrchy chodnikd.

Cela stavba ma navrzené Upravy, aby umoznovala pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu

a orientace.

Prehled Useku a délek:

Usek Vysokovska — Chvalkovicka - Cesovska — délka 282,00 m

- Stavajici komunikace Sitky 6,0m — bez Uprav (pouze doplnéni konstrukce po realizaci obrub)
- Severni chodnik Sitky 2,00m

- Jizni chodnik 1,85m
Vyskova tprava
V mistech pfechodt, mist pro pfechazeni a parkovacich stani bude Slapnuti obruby 2,0 cm.
Mimo pfechody bude Slapnuti obruby 15,0 cm.

Sitkova dprava

Rekonstrukce chodnikud pocita s Sifkou 1,85m —2,00m
Chodniky maji navrzeny minimalni pfi¢ny sklon 2,0% smérem do vozovky.

c) Vyhodnoceni prizkuma a podkladi

Neobsazeno.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Neobsazeno.
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MC Praha 20 — Chodniky Kramolna — tsek od ul. Chvalkovické po ul. CeSovskou Dvz

Technicka zprava

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti
Pro navrh konstrukci se vychazi z TP 170 — ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci*

Pouzité materialy musi vyhovovat pozadavkam pfislusnych CSN, vlastnosti materiald a konstrukce

budou prokéazany ptedlozenymi zkouskami v rozsahu dle CSN.

Doplnéni konstrukce vozovky s krytem z asfaltu (1):

Lity asfalt MA 11| (LASI) CSN EN 13108-1 40 mm
Postfik spojovaci z mod. kationaktivni asf, emulze 0,5 kg/m2 (PS-EP) CSN 73 6129
Asfaltovy beton ACL 16+ PMB CSN EN 13108-1 40 mm
Postfik infiltracni z mod. kationaktivni asf, emulze 1,0 kg/m2 (PI-EP) CSN 736129
Smés stmel. cem. SC C8/10 CSN EN 14227 250 mm
Celkem 330 mm

Novy sjezd z bet. dlazby (2):

Betonova dlazba DL I 80 mm
Loze L 40 mm
Smés stmel. cem. SC C8/10 100 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 370 mm

Konstrukce chodniku z bet. dlazby (3):

Betonova dlazba DL I 60 mm
Loze L 30 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 240 mm

Obruby budou pouzity ABO 2-15 ulozené do betonového loze s bo¢ni opérou.
Slapnuti bude vrozmezi 2 - 15 cm, pfitom $lapnuti 2,0 cm bude v misté prechodl, mist pro

prechazeni a parkovacich stani.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Stavba nemd vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba je odvodnéna pomoci podélnych a

priénych spadd do stavajicich ulicnich vpusti.
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MC Praha 20 — Chodniky Kramolna — tsek od ul. Chvalkovické po ul. CeSovskou Dvz

Technicka zprava

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni

Stavajici a navrzené svislé a vodorovné dopravni znaceni je soucasti této PD.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzduSného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zdkona o elektronickych komunikacich
€. 127/2005 (ktery nahrazuje zdkon ¢.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdéjSimi predpisy, zejména
pokud se jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zdkaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Postup vystavby na vefejné komunikaci bude feSen navrhem dopravné inzenyrského opatfeni.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

Neobsazeno.

j) Prehled provedenych vypoéti

Neobsazeno.

k) ReSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
U FeSenych komunikaci budou v maximalni mife navrzena opatfeni, umozfujici pohyb osob se

shizenou schopnosti pohybu a orientace.

Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace zde spoéivaji:

= v dodrzeni povolenych podélnych sklon chodnikd max. 8,33%

= §ffka chodniku min. 1500mm, v misté dopr. znacky prdjezdni profil min. 900mm
= pfiény sklon chodnikd je nejvyse 2,0 %

= hmatné a vizualni prvky v mistech pfechodut pro chodce

= snizeni obrubniku na 2 cm v mistech pfechodl pro chodce

= kontrastni pas v misté zastavek
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